ıı ~ cu obturator sferic [pacnpemenenne c | dugattyús vezermi): Distribuţie la 
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motoarele 


cpepnueckuM OGTIoparopom ; distribution ă | în doi timpi, la cari admisiunea și evacuarea 


obiurateur sphérique; 
Steuerung mit sphări- 
schem Verschlub; 
spherical  obturator 
gearing; goly6zărăsu 
vezermi)]: Distribuţie 
cu obturator sferic, 
care serotește uniform 
în culasa și în partea 
superioară a cilindru- 
lui, în jurul unei axe 
care coincide cu axa 
cilindrului (v. fig.). 
Cilindrul are un sin- 
gur orificiu peniru 
admisiune și evacuare, 
care este pus, succe- 
siv, în legătură cu 
două orificii de ad- 
misiune și cu două 
orificii de evacuare, 
prin intermediul ob- 
turatorului care are 
un canal cu trei dru- 
muri. Prezintă avan- 
tajul că obturatorul 
este echilibrat. 


2. Distribuţie cu 
sertar [30JJOTHHKO- 
Boe pacnpegee- 


une; distribution à ti- 


roir; Schiebersteuerung; slide valve gear; tolaty- 
Distribuție 


tyus vezérmű]: 
Diesel în doi timpi 
de admisiune și de 


aceeași înălțime în cilindru. Sertarul, antrenat de 
către arborele cu came, efectuează numai des- 
chiderea și închiderea fantelor de admisiune. 


E i 
Pe 
SI 


x 
e 


OIII R 


A 
ant 


X 


Distribuţie cu obturator 
sferic, 

1) canale de admisiune; 2) ca- | 

nale de evacuare; 3) obturator | 

sferic rotativ; 4) cilindru; 5) piston. 


la unele motoare 
(v. fig.), la care fantele 
evacuare sunt așezate la 


distribuției; 4) pârghie de comandă 


descopere, în cursa sa, 


c 
Distribuţie prin piston, la motoarele in doi timpi, 
a) prin curent transversal; b) tip MAN c) tip Krupp; d) tip AEG. 
+) fantă peniru introducerea amestecului combustibil-comburani; 2) fantă pentru evacuarea gazelor de ardere; 3) piston. 


se fac prin însăși deplasarea 


Y 


a 
i 


SS Str 


RNS 
S 


Distribuţie cu sertar. 
1) cilindrul; 2) arbore de distribuţie; 3) bara de comandă a 


; 5) sertar; 6) ifantă :de 


admisiune; 7) piston; 8) fantă de evacuare. 


pistonului, care 
luminile de admi- 


siune și de evacuare (v. fig.). La acest fel de 


s. Distribuţie prin piston [nopmmneBoe pac- | distribuție, supraincălzirea pistonului impune o 
npenenenue; distribution par piston; Kolben- | ungere mai îngrijită și provoacă o uzură ‘mai 


steuerung ; 


piston valve gear; 


mâtorhenger | mare a inelelor de pistoane (segmenți). 
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< După dispoziția cilindrilor, deosebim: 

1. Distribuţie de motor cu cilindrii în linie 
[pacnpenenenne „BHrareneii C IHJIHHApPaMu 
pacnoJIOWeHHbIMH B OHH pa; distribution 
pour moteurs à cylindres en ligne; Motorsteuerung 
bei den Zylindern in Reihe; valve gear for mo- 
tors with cylinders in line; sorhengeres mótor 
vezérműve]: Distribuţie folosită la motoarele cu 
mai mulţi cilindri în linie, și care poate fi oricare 
din distribuțiile clasificate mai sus, după poziția 
arborelui cu came și a supapelor. Supapele in- 
clinate trebue să fie într'un plan vertical, per- 
pendicular pe arborele motor. In general, mo- 
toarele cu cilindrii-în linie au un singur arbore 
cu came, iar camele de admisiune și de evacuare 
alternează într'o anumită ordine. 

2. ~ de motor cu cilindrii în stea și în dublă 
stea [pacnpemenenne mBurareneii C uHIIHH- 


folosită la motoarele cu mai mulți cilindri dis- 
puşi în stea sau în dublă stea, arborele cu came 
este înlocuit cu un disc cu mai multe came, 
fiecărui cilindru corespunzându-i o camă (v .fig.). 
Tijele de impingere sunt îmbrăcate fiecare într'o 
manta tubulară, iar culbutoarele sunt acoperite cu o 
manta unică. Fiecare stea are un disc cu came. 

s. ~ de motor cu cilindrii în V; în W, Y, X 
și în H [pacnpenenenue mBurareneii c uu- 
JIHHAPaMH pacnoJoKeHHbIMH B popme V,W, 
Y, X, H H; distribution pour moteurs à cylindres 
en V, W; Y, X, et H; Motorsteuerung bei den 
V, W, Y, X und H-förmig angeordneten Zylin- 
dern; valve gear for V, W; Y, X and H-type 
motors; V, W, Y, X. H hengeres mâtorok ve- 
zérműve]: Distribuție folosită la motoarele cu mai 
mulți cilindri așezați în V, în W; Y; X şi H, și 


e a e PR „Di a EL 5 


Distribuția unui motor cu o singură stea. s 
[***1X) dispoziția cilindrilor; 1) garnitură de cauciuc; 2)bucea de fricțiune; 3) tijă. impingăłoarė; 4) locașul tijei 
împingătoare; 5) galei; 6) caseta galetului; 7) bulonul galetului; 8) şurub de fixare; 9) suportul coroansi discului cu 
came; 10) inel exterior; 11) inel interior; 12)spin (stift) de fixare a inelelor; 13) pinion de transmisiune; 14) capazul 
17) palier cu bile; 18) antretoază de rulare; 19) arbore 
intermediar; 20) coroana discului cu came; 21) angrenaj. 


suportului; 15) piuliță de blocare; 16) palier cu bile; 


APaMu pacnoJoieHHbIMH B popme npocroii 
H ABOĂNOI 3Be3pbl ; distribution pour moteurs en 
stoile et en double toile; Steuerung bei den Ein- 
fach-und Doppelsternmotoren; valve gear for sing- 
le star and double star motors; egyesillagu és 
ketcsillagii mâtorok vezermive]: La distribuția 


care poate fi oricare din sistemele de distribuţie 
dela motoarele cucilinarii în linie Q: fig., p. 247). La 
motoarele cu cilindrii în V, distribuția poate avea 
un singur arbore cu came pentru ambele „linii 
de cilindri; sau câte un arbore cu came pentru 
fiecare linie. Sistemul din urmă se aplică, de obi- 


ceiu, la motoarele de aviație. Uneori se folo- 
sesc trei arbori cu came pentru cele două linii; unul 


Distribuţie la un motor în V (antrenarea prin trei arbori cu 
came). 
1) arbori cu came; 2) culbutori, 


antrenează supapele de admisiune ale ambelor 
linii, şi ceilalți doi, supapele de evacuare. 

1. Distribuţie de motor cu cilindri opuși 
[pacnpenenenne ABHraTeNA C IPOTHBOJIE- 
WKAIQHMH UHNIHHApaMu; distribution pour moteur 
plat, ă rangees de cylindres directement oppo- 
ses (flat-twin); Steuerung bei dem Boxermotor; 
flattwin motor valve gear; ellenhengeres mótor 
vezermive]: Distribuţie folosită la motoarele cu 
doi cilindri opuși. Este un caz particular al mo- 
toarelor în V, unghiul axelor cilindrilor fiind de | 
180°. Distribuţia are, de obiceiu, câte un arbore 
cu came pentru fiecare linie de cilindri. 
~ de motor cu cilindri separați [pacnpe- 
Je NeHHe ABHTATEIJUIA C OTHEJbHbIMH HHJIHH- | 
ApamMu; distribution pour moteurs à cylindres sé- 
parés; Steuerung bei Motoren mit einzeln ste- 
henden Zylindern; valve gear for motors with 
separate cylinders; különhengeres mólorok ve- 
zérműve]: Distribuție folosită la motoarele cu 
mai mulți cilindri turnați separat. Această execu- 
ție permite o libertate mai mare în modul de 
aşezare a disiribuţiei. La motoarele mari, cu 
gaz, arborele cu came se așază, de obiceiu, 
paralel cu axele cilindrilor, iar supapele, per- 
pendicular. La motoarele mici, monocilindrice, 
arborele cu came este, de obiceiu, paralel cu 
arborele motor. La motoarele orizontale, arborele 
cu came este adesea perpendicular pe arborele 
motor. La motoarele de motociclete, arborele 
cu came este situat deasupra cilindrului. 

3, Distribuţie cu inversare de mers [pacnpe- 
Henenne C nepeMeHoii xoga MaluuHbi; distri- 
bution ă renversement de marche; Umsteuerung; 
reversal valve gear; âtăllithate vezermi]. Mș. 
term.: Distribuţie care permite inversarea sensului 
de mers la motoarele Diesel marine. La moloa- 
rele Diesel în patru timpi, schimbarea sensului 
de rotație a motorului se obţine obișnuit prin 
deplasarea longitudinală a arborelui cu came, 
cara aduce, în dreptul tachetului, al doilea rând 
de came. Prin această deplasare, fazele din ci- 
clu au corespondența din tablou (v.). 

La motoarele în doi timpi, inversarea sensului 
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nului, astfel incât deschiderea și inchiderea eva- 
cuării să se inverseze, fie prin rotirea arbo- 
relui cu came. cu un anumit unghiu față de ar- 
borele motor. V: Inversor de mers la motoa- 
rele marine. 


M li i 
Mersul inainte Pe yaa 


prima variantă a doua variantă 


expansiune compresiune evacuare 


evacuare admisiune 


expansiune 


admisiune 


evacuare compresiune 


compresiune admisiune expansiune 


1. Distribuţie de demaror |nyciioBoe pac- 
npenenenue; distribution pour la mise en mar- 
che; Anlabsteuerung; starter gear; inditási vezér- 
mi]. Mş. term.: Distribuţie aplicată la demarorul 


cu aer comprimat al unui motor cu ardere in- 
ternă. Acţionarea distribuției se poate face me- 
canic sau pneumatic. La disiribuția cu antrenare 
mecanică, supapa de demarare este deplasată 
printr'o tijă de impingere acționată de o ma- 
nivelă. Când se deschide supapa de demarare, 
aerul sau gazul comprimat pătrund în cilindrul 
motorului, care funclionează pe durata dema- 
rării ca motor cu aer sau cu gaz comprimat. 
Supapa de demarare este inzestrală, uneori, cu 
un piston amortisor. La distribuția pneumaiică, 
deplasarea supapelor se face prin aer comprimat, 
care aclionează asupra unui piston montat la 
capătul liber al tijei supapei. Motoarele mici 
sunt înzestrate cu robinet de reținere cu supapă, 
care permite intrarea aerului comprimat numai 
pentru demarare. 

s. Distribuţie la mașini-unelte pneumatice 
[pacnpenenenue MIA MHEBMaATHYECKHX. HH- 
CTpPyMeHTOB; distribution pour machines-outils 
à air comprimé; Steuerung der Prebluft-Werk- 
zeugmaschinen; distribution for pneumatic ma- 
chine-tools; légnyomásos szerszámgépek vezér- 
műve]. Mec.: Ansamblul organelor unei maşini- 
unelte pneumatice, cari distribue aerul comprimat 
la organele de lucru ale mașinii, și permit eva- 
cuarea în exterior a aerului, după expansiune. 

După direcţia de mișcare a aerului, deosebim: 

c.. Distribuţie cu contracurent |nporuBoroutoe 
napopacnpenenenne; distribution à contrecou- 
rant; Wechselstromsteuerung; counter current dis- 
iribution; váltóáramú vezermi): Distribuţie la care 
orificiile sunt dispuse astfel, încât curentul de ad- 
misiune este contrar curentului de evacuare. Ea 
reduce foarte mult pierderile de aer şi este folo- 
sită la distribuția cu sertar de admisiune și evacuare. 

7. ~ cu echicurent [npamorounoe napopac- 
npenenenue; distribution à equicourant; Gleich- 
stromsteuerung ; parallel current distribution; 
egyenáramú vezérmű]: Distribuţie la care orifi- 
ciile de intrare sunt dispuse astfel, incât aerul se 
scurge neintrerupt în aceeași direcție. Aceasta dă 
loc la -mari pierderi de aer; de aceea se “tele: 


de mers se obține, fie prin deplasarea pisto- 


sește numai la mașini mici, 
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După mișcarea uneliei, deosebim: 


| cu trepte. Se folosește numai la mașinile mici și 


1. Distribuție la mașini-unelte pneumatice de | foarte rapide, de ex. la ciocane de curăjit de- 
percusie [pacnpeneneHue AIA HHCTPyMEHTOB | punerile de piatră. 


ynapHoro Gypenna ; distribution pour machines- | 


outils pneumatiques ă percussion; Steuerung der 
Prebluftschlag - Werkzeugmaschinen ; distribution 
for pneunatic percussion machine-tools; legnyo- 
măsos iit&-szerszâmgepek vezermiive]: Distribuţie 
la mașini-unelie, care acționează unelte funcțio- 
nând prin percusie. — Exemple: 


2 ~ cu supapă de admisiune [pacnpe- | 


AeJeHHE C BCAChIBAIOINHM (BNyCKHbIM) KIA- 
nanoM; distribution ă 

soupape d'admission; Ein- 1 64216 
lahsteuerung; distribu- 
iion with inlet valve; be- 
ömlőszelepes vezérmű]: 
Distribuție la care orifi- 
ciile de evacuare a aerului 


sdy e 


oman M FI 
Z CULLA o y 4, / 
j A 


are a aerul OEE KA 
sunt descoperite prin miş- A y V | 4 
carea pistonului de lucru, 5 
Ior supapa de admisiune Distribuție cu supapă de_ad- 


lucrează automat prin di- tauni, 
ferența de presiune dintre) cilindiu; 2) piston; 3) bilă; 
canalul de aer comprimat 4) canale de admisiuns; 5) ca- 
proaspăt şi interiorul CI- nal principal de admisiune; 
lindrului. Ca organ mobil” 6) orificii ce evacuare. 
al supapei se folosesc 
bile, duble conuri, discuri, clape, foi de arc, etc. 
Această distribuţie este, în general, cu echicurent. 
3, = fără supape [Gecrnanannoe pacnpe- 
mesenne ; distribution sans soupapes; ventillose 
Steuerung; valveless distribution; szelepnelkili ve- 


1 7, Sl e 4 


CZACIE 
6 


Distribuție fără supape, prin piston cilindric. 
1) corpul cilindrul) port-uneltei pneumatice; 2) piston cilin- 
dric; 3 unealta de lucru; 4) canale de aer;.5) orificiul de ad- 
misiune a aerului comprimat; 6) orificii de evacuare a zerului. 


a ~ cu sertar de admisiune și de evacuare 
[pacnpemenenue C 30N0T7HHKOM BNYyCKA H 
BbInycKa (BbIXIONa); distribution à tiroir d'ad- 
mission et d'échappement; Schiebereinlab- und 


| at) distribution with inlet and ex- 


haust slide valve; beömlő és kiömlő tolattyus 
| vezérmű] : Distribuţie cu orificiile de admisiune 


(44: 
z 4 
Distr buție cu sertar plin de admisiune şi de evacuare, 

1) corpul (cilindrul) port-uneltei; 2) piston de lucru; 3) unealta 
| de lucru; 4) canale de aer; 5) admisiunea aerului comprimat; 
6) evacuarea aerului; 7) sertar diferențial plin. 
| şi de evacuare a aerului comandate de un sertar. 
| Sertarul poate fi plin (v. fig.) sau tubular (v- 
| figura sub Ciocan pneumatic). Sertarul se de- 
plasează sub acțiunea diferențelor de presiune, 
| prin faptul că pistonul de lucru, în mișcarea sa alte r- 
nativă, deschide sau închide niște canale de aer. 

s. Distribuţie la mașini-unelte pneumatice cu 
rotor cu lamele [pacnpepenenue JIA HHCTPy- 
MEHTOB C NNaCTHHUaTbIM pOTOpOM; distribu- 
tion pour machines-outils pneumatiques avec 
rotor à lamelles; Steuerung der Prebluft-Werk- 
"zeugmaschinen mit Lamellenrotor; distribution 
at the pneumatic machine-tools with lamelles 
rotor; légnyomásos lemezrótoros szerszám- 
gépek vezérműve]: Distribuţie automată la 
mașini-unelte pneumatice cu rotor cu lamele. Ea 
poate fi prin sertare sau prin supape vibratoare, 
cari închid și deschid admisiunea şi evacuarea. 

s, ~ la mașini-unelte pneumatice, rotative, 
cu pistoane [pacnpepenenne AIA nNHeBMaTH- 
YeECKHX  BPanlalOIIHXCA  HHCTPYMEHTOB C 
NOpIiuHAMH ; distribution pour machines-outils 
| pneumatiques rotatives ă pistons; Steuerung der 
Prebluft-Kolbenwerkzeugmaschinen mit Drehbewe- 
| gung; distribution of rotating pneumatic machine- 


zérmű]: Distribuţie la care aerul comprimał'lucrează fools with pistons; légnyomásos forgódugattyús 
direct asupra pistonului, fără a se folosi crgane | szerszâmgepek vezérműve]: Ansamblul organelor 
speciale pentru distribuție. Orificiile de intrare și | de distribuție ale mașinilor pneumatice rotative cu 
de ieșire ale aerului sunt închise și deschise prin | pistoane. Organul principal al distribuţiei este un 
mișcarea alternativă a pistonului. Deosebim: dis- ! sertar cilindric .rotitor, comandat prin angrenaje 

1 2 de arborele cotit al maşinii. Sertarul stabilește, 


- : SS VSS ILLL LLLI | pe rând, legăturile cilindrilor cu conducta de ali- 


w mentare cu aer comprimat și cu atmosfera; este 
TrA TON A acționat și de regulatorul de vitesă centrifug al 
Zey Baan Iza | maşinii. Se foloseşte la mașini de găurit, de rec- 
YZ p | tificat, la macarale, la motoare pneumatice, eic. 
6 + S 6 | V. figura sub Burghiu, mașină portativă de 

Distribuţie fără supape, prin piston cu trepte. | găurit, cu ~, 
t) corpul (cilindrul) port-uneltei; 2) piston cilindric cu trepte; 7. Distribuţiei, reglarea ~ [ycranoBKa pac- 
3) unealta de lucru; ,4) cana'e de aer în piston; 5) orificiu | npegenenna (napopacnpenenenuA); réglage 
de admisiune a aerului comprimat; 6) orificii de evacuare. | de la distribution; Einstellung der Steuerung; 
tribuție prin piston'cilindric și distribuție prin piston | gear setting; a vezérmű beállitása]. Mş. term.: 


NY 


Operațiunea, efectuală in atelier, de măsurare, 
verificare și aranjare a organelor distribuției (ex- 
terioare și interioare), pentru a se realiza o func- 
jionare a mașinii cât mai apropiată de funcţio- 
narea mașinii teoretice proiectate. Operaţiunea 
se efectuează prin metode cari diferă după 
telul şi construcția mașinilor. 

1. Distribuţiei, reglarea ~ la mașinile cu abur | 
|ycTaHOBKa pacnpeneJneHHA NapOBbIX MauiHH; 
reglage de la distribution des machines ă vapeur; 
Einstellung der Steuerung der Dampfmaschinen; 
steam engine gear setting; a gâzgepek vezér- 
művének beâllităsa]: Reglare a distribuției la 
maşinile cu abur, care se efectuează, la mașinile | 
monocilindrice, după datele de comparaţie ale 
diagramelor indicate pe ambele fețe ale pis- 
tonului, prin varierea lungimilor barelor de co- | 
mandă din sistemul de distribuție. La mașinile | 
policilindrice se compară între ele datele dia- 
gramelor dela toți cilindrii. 

2. ~, reglarea ~ la locomotive [ycrartoBna 
napopacnpenenennA nNapoB030B; réglage de 
la distribution des locomotives; Einstellung der 
Steuerung der Lokomotiven; locomolive gear 
setting; a mozdony vezérművének beállitása]: Re- 
glare prin care se caută să se realizeze o func- | 
ționare cât mai bună a mecanismului motor al 
locomotivei. Verificarea funcționării mecanismului 
motor se efectuează prin ridicarea diagramelor 
indicate, pe fiecare față a pistoanelor, pentru toți | 
cilindrii locomotivelor. Succesiunea regulată a 
fazelor de distribuție pe diagrame, și egalitatea 
suprafețelor diagramelor cu o toleranță de 5%/,, 
asigură funcţionarea perfectă a mecanismului 
motor. Această funcționare fiind comandată de 
către distribuție, reglarea este bine făcută când 
se admite aceeași cantitate de abur în fiecare 
cilindru (locomotive gemene) și pe fiecare față 
a pistonului. Reglarea se reduce deci la deter- 
minarea dimensiunilor exacte ale diferitelor piese 
ale distribuţiei. Operaţiunea de reglare diferă 
după cum locomotiva este cu cilindri gemeni 
sau compound, după numărul cilindrilor şi după 
sistemul distribuţiei exterioare și interioare. Re- 
glarea se poate efectua când locomotiva e în 
stare rece sau când e în stare caldă prin varia- 
tia relativă a lungimilor și a poziției pieselor cari | 

| 


compun distribuția. 

3. „reglarea ~ unui motor cu ardere internă . 
[ycTaHoBka pacnpenenenuA ABHraTeJA BHYT- 
penHero cropanHA; réglage de la distribution 
d'un moteur; Einstellung einer Motorsteuerung; 
motor gear setting; belsőégésű mctor vezér- 
művének beállitása]: Stabilirea pozițiilor relative 
ale organelor cari compun o distribuție, în aşa | 
fel încât admisiunea și evacuarea să se efectueze 
in momentele şi duratele cele mai convenabile, 
cari determină, pentru vitesa ce regim, un ciclu 
real cât mai apropiat de ciclul teoretic. In acest 
caz, se presupun realizate, în prealabil, anumite 
condițiuni esenţiale: avansul corect la aprindere, 
camera de compresiune cu volumul din calcul, | 
presiunile de compresiune și explozie sau ardere 


249 


să fie cele stabilite. Reglarea distribuţiei se poate 
face prin reglarea lungimii tijei supapelor, a 
lungimii tijelor de impingere, sau a șuruburilor 
de reglaj ale culbutoarelor. O reglare mai 
corectă se poate face dacă se foloseşte (când 
există) o diagramă a distribuției, care să dea 
unghiurile de întârziere pentru deschiderea și 
închiderea supapei de admisiune, și unghiurile 
de avans și de întârziere pentru închiderea și 
deschiderea supapei de evacuare. Metodele de 
reglare variază după cum motorul este mono- 
sau policilindric și după dispoziția cilindrilor. 

4. Distribuţie prin transmisiune hidraulică 
[pacnpenenenne nyreMm rHApaBnuecioii TE- 
penavuu; distribution à transmission hydraulique; 
Steuerung mit hydraulischer Bewegungsiuber- 
tragung; valve gear by hydraulic transmission; 
hidraulikus hajtású vezermi). Mş. term.: Distri- 
buļie aplicată la injectoarele de combustibil 
motor ale motoarelor Diesel, la cari injecția 
este comandată printr'o transmisiune hidraulică, 


efectuată de însuși 
combustibilul mo- 
tor. V. sub In- 


jector de motor Die- 
sel. 

5. Distribuţie com- 
pensată [KOMIIEHCH- 
poBannoe (ypaBno- 
BeiuenHoe) pacnpe- 
nenenne; distribution 
compensée; kompen- 
sierte Steuerung; com- 
pensated valve gear; 
kompenzált vezérmű]. 
Mș. term.: Distribuție 
de motoare cu ardere 
internă, la care mate- 
rialul și lungimea orga- 


Schema compensației 


una! 


nelor componente, ca 
şi legăturile lor, sunt 


astfel alese, încât, 
pentru orice dilataţie, 
jocul dintre rolele 


culbutorului și capul 
tijei supapei să ră- 
mână practic inva- 
riabil (v. fig.). Men- 
ținerea invariabilă a 
jocului este necesară 
la motoarele la cari 
o variație a momen- 
tului sau a duratei de 
închidere sau de des- 
chidere a supapelor 
ar putea influența 
buna funcționare a 
motorului. Se folo- 
sește la unele mo- 
toare de aviaţie, cu 
cilindrii în stea. 


distribuții. 


MN plan de bază; A) şi A') 
punct de atac al culbuloru- 
lui (la rece și la cald); B) 
de 
culbutor și tija împingătoare 
O) și 0') punct de articulație 2 
culbutorului (la rece și la 
cald) cu suportul lui; C) și 
C’) punct de fixare al suporiu- 
(la rece şi la cald); 
E) şi E') punct extrem al tijei 
supapei (la rece şi la cald); 
l) joc la rece; i!) joc la 
cald; D) galei; T) suportul 
culbutorului; P) tijă impin- 
gătoare. 


punct articulație între 


lui 


Secţiune neagră: poziție la rece; 
secțiune hașurată:poziţie la cald. 
Condiţiunea compensării: 


EE m AA’ şi | = l’ 


s. District metalifer [METAaJIJIOHOCHbIÑÄ, py 4o- 
HOCHbIÑ yuacrok, paon; district metallifere; 
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Erzdistrikt; metalliferous district; érctermő vidék]: 


Petr.: Regiune în limitele căreia sunt cuprinse 


zăcăminte metalifere de aceeași origine, prezen- 
tând o înrudire chimică manifestă și o asemă- 


nare în compoziția mineralogică, aparținând fie | 


aceluiași sistem filonian, sau de contact eruptiv, 
şi deci legate de același izvor eruptiv, sau, dacă 
nu sunt eruptive, făcând parte din aceeași serie 
de strate de aceeași vârstă. Sin. Ținut metalifer, 
Provincie metaliferă. 


1. Distrugător [ncrpeGuTeJb; destroyer, con- | 


tretorpilleur; Zerstörer; destroyer; romboló]. Nav. 
V. sub Nave de războiu. 


2. Distrugător de energie [paspymureub 
»nepruu; brise-charge; Energievernichter; energy 
destroyer; energia megsemmisit6]. Hidr.: Dispo- 
zitiv hidraulic, de forme variate, așezat în aval 
de corpul unui baraj, în scopul anihilării ener- 
giei cinetice a apei ce se evacuează prin de- 
versare sau prin conducte de golire. 

3. Distrugerea explozivilor [uncrpeonenue, 
YHHYTOKEHHE BBPbIBUATbIX ; destruction des 
explosifs; Vernichten von Sprengstoffen; destroy- 
ing of explosives; robbanó anyagok megsemmi- 
silese]. Expl.: Distrugerea explozivilor a căror 


alterare este atât de înaintată, încât nu mai pot | 


fi refabricați. Distrugerea se face: peniru 
pulberea de mină, prin disolvarea în apă, cu 
recuperarea sulfului și a cărbunelui de lemn; 
pentru dinamite, prin arderea deflagrantă a mai 
multor cartușe aprinse cu fitil Bickford sau cu 
amorsă electrică fără capsă; pentru explozivii de 
siguranță cu bază de azotat de amoniu sau clo- 
raji, prin arderea într'un foc de lemne; pentru 
capse, prin așezarea acestora într'o groapă aco- 
perilă cu pământ, și aprinderea încărcăturii printr'o 
capsă detonantă. . 

4. Distrugerea solului [pa3pymenne NOYBbI; 


destrucłion du sol; Bodenzerstörung; soil destruc- | 


tion; talajpuszłitás]. Agr.: Fenomenul prin care 
solul, pierzând orizonturile lui superioare, sau 
modificându-și în sens defavorabil aceste orizon- 


turi, devine incapabil de a'mai purta vegetație | 


folositoare. Distrugerea este provocată de feno- 


mene fizice, chimice sau biologice, de aceiași | 


factori cari au provocat geneza sa: apă, vânt, 
acumulări de săruri ori  sărăcire peste măsură în 
săruri, acumulări prea mari de materie organică, 
etc. 

5. Disulfură de tiuram [/ucyubbua Tuypama; 
disulfure de thiurame; Thiuramdisulfid, Thiocarba- 
mindisulfid; thiurame disulfide; tiokarbamindi- 
szulfid]. Ind. cc.: NHz—CSs—s—s-—CS—NH,. 
Substanţă organică întrebuințală ca accelerator în 
amestecurile pentru vulcanizarea cauciucului. 

s. Diterpeni [„urepnenbr; diterpenes; Diter- 
pene; diterpenes; diterpenek]. Chim.: Hidrocar- 
buri cu formula generală CoH» Sunt uleiuri 
vâscoase, galbene, cari fierb la peste 300%. Nu 
se antrenează decât greu cu vapori de apă și, 


| din această cauză, nu se găsesc în uleiurile ete- 
rice; apar însă în balsamuri și în rășini. Unii deri- 
vați au mare însemnătate, ca fitolul, CaoHssOH, 
alcool care intră în constituţia clorofilei. 


7, Ditiocarbamaţi [/urnorapGamarbi; dithio- 
| carbamates; Dithiocarbamate; dithiocarbamates; 
ditiokarbamâtok]. Ind. cc.: Substanțe organice în- 
trebuințate ca acceleratori în amestecurile pentru 
| vulcanizarea cauciucului. Ex.: Vulcatit 774 este 
ditiocarbamat de ciclohexiletilamină. 

s. Ditionaţi [unrnonarbi; dithionates; Dithio- 
nate; dithionates; ditionâtok]. Chim.: Săruri ale 
acidului ditionic, SOęHa în cari ambii atomi de 
i sulf sunt uniţi între ei. Acidul ditionic se for- 
mează în diferite procese de oxidare ale acidu- 
lui HSO, în care doi radicali — SOH se unesc 
| conform reacției: 2 (—SO,H) -> SOH. O solu- 
ție concentrată de acid ditionic, cu o densitate 
mai mare de 1,347, se descompune în SO, și 
în H,SO,. Ditionaţii alcalini sunt foarte stabili, spre 
| deosebire de cei ai metalelor grele. Ditionaţii 
cristalizează cu 2:::6 molecule de apă de cris- 
 talizare. 

». Ditionic, acid ~. V. sub Ditionaţi. 

10. Diuretic |[moueronnbrii; diuretique; Diure- 
tikum; diuretic; diurgtikus]. Farm.: Medicament 
care mărește excreția urinară, fie direct, in- 
fluențând funcțiunea rinichilor, fie indirect, prin 
modificarea circulației și a presiunii sangvine. 

u. Diuretină. Farm.: Amestec de teobro- 
mină şi salicilat de sodiu. E o pulbere albă, 
amorfă, fără miros, cu gust dulceag, solu- 
| bilă în apă, diuretică (N. D.). Sin. Theosal (N. D.), 
Theonasal (N. D.), Teobromină natrosalicilică. 


| 12, Diurn [extenneBnbiii, CYTOYHbIÄ; diurne; 
| täglich; diurnal; napi, naponként]: 1. Calitatea 
| unei măsurători, a unei operațiuni sau a unei 
| considerații, de a privi fenomenele din intervalu! 
de 24 de ore. — 2. Calitatea unei măsurători, a 
unei operațiuni sau a unei considerații, de a privi 
fenomenele dela răsăritul până la apusul Soarelui 
| (prin opoziție cu nocturn). — 3.Calitatea unor ani- 
male de a umbla numai ziua. — 4. Calitatea 
unor plante, în special a unor flori, de a fi des- 
chise numai ziua. 


13. Diurnă, mișcare ~ [CyTounoe ABHmenne; 
mouvement diurne; tägliche scheinbare Bewe- 
gung; diurnal movement; látszólagos napi moz- 
gás]. Astr.: Mişcarea aparentă, dela răsărit la 
apus, a întregii sfere cerești față de Pământ, 
„transportând“ cu ea toate stelele, afară de 
Steaua Polară, care ocupă o poziție aproape ne- 
schimbată, datorită faptului că axa de rotație apa- 
rentă a sferei cerești trece prin imediata vecină- 
tate a acestei stele și prin centrul Pământului. 
Mişcarea  diurnă aparentă a sferei cerești este 
caracterizată de următoarele legi: sensul mişcării 
este retrograd faţă de orientarea Sud-Nord; fiecare 
stea are o mișcare practic circulară, descriind un 
| cerc; mișcarea stelelor se efectuează în plane 
paralele între ele și paralele cu ecuatorul; miş- 


carea aparentă a stelelor este isocronă, adică 
cercurile descrise de două stele oarecari sunt 
parcurse în acelaşi limp; mișcarea aparentă a 
stelelor este uniformă, adică, în intervale de 
timp egale, stelele descriu arce egale. Intervalul 
de timp necesar pentru ca stelele să-și parcurgă 
cercurile se numește zi siderală. 

1. Divergență [anBeprennua; divergence; 
Divergenz ; divergence; divergencia, szâtăgazăs, 
szettartâs]. Clec. v., Cle. ł: 1. In spațiul cu trei 
dimensiuni, divergența unui câmp de vectori cu 
vectorul de câmp A e limita câtului dintre fluxul 
de înveliș al vectorului de câmp și dintre volu- 


mul” din înveliș; pentru învelișuri ale căror dimen- | 


siuni scad astfel în toate direcțiile, încât volumul 
lui să tindă spre zero: ES 
rea FdS 
div F= lim d —. 
Av=0 AV 
Expresiunea divergenței în coordonate cartesiene 
triortogonale x, y, z e egală cu suma derivatelor 
parjiale ale componentelor vectorului în raport 
cu coordonalele respective 
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line divergence; vonaldivergencia]. Cle, v.: Diver- 
gența de linie a unui câmp de vectori A, în spațiul 
cu trei dimensiuni, e limita câlului dintre fluxul 
vectorului de câmp printr'un înveliș tubular apli- 
cat strâns pe o porțiune a liniei, și dintre lun- 
gimea liniei, când această lungime tinde spre 
zero. Divergenţa de linie există deci numai în 
punctele prin cari se pot irasa plane în car: 
componentele vectorului de câmp, normale pe 
cercurile cu centrul în acele puncte, să tindă 
spre infinit în același fel ca valoarea reciprocă 
a razei cercurilor, când raza lor tinde spre zero. 

3. Divergenţă de punct [AuHBeprenuua rouru; 
divergence de point; Punktdivergenz; point diver- 
gence; pontdivergencia]. Clc. v.: Divergenţa de 
punct a unui câmp de vectori, în spaţiul cu trei 
dimensiuni, e limita fluxului vectorului de câmp 
printr'un înveliș aplicat strâns în jurul punctului, 
când dimensiunile învelișului scad în toate direc- 
țiile, astfel încât volumul din înveliș să tindă spre 
zero. Divergenţă de punct există deci numai în 
punctele în jurul cărora componentele vecto- 
rului de câmp după normalele pe sferele cari 
au centrul în acele puncte tind spre infinit în 
același fel ca pătratul valorii reciproce a razei 


| sferelor, când această rază tinde spre zero. 


—- 04 GEN 
div A = E. 
dx dy 02 
In coordonate oarecari xt, x?, x%,..., ale unui 
sistem de coordonate cu vectorii de bază. 


éi Ex êg... expresiunea divergenței e egală cu 


suma derivatelor covariante ale componentelor 


contravariante A? ale vectorului de câmp în ra-! 


port cu coordonatele T 


E: d (v 4) 
=; dx! 


<5. Ayaan unui tensor de ordinul al doilea 


T e un vector cu componentele de un anumit 
indice egale cu sumele derivatelor covariante 


ale componentelor tensorului T în raport cu 


| 


coordonatele corespunzătoare indicelui conside- | 


rat, care trebue să coincidă cu ultimul din indicii | 
componentei, adică e un vector care are compo- | 


nentele: 
k 


3 DT; 
div, 1 = 3, — sau div T = dr — 
k Dx 
— 3: Divergenţa unui tensor de i A l treilea 


or 


T e un tensor de ordinul al doilea cu compo- 


nentele de un anumit indice egale cu sumele | 


derivatelor covariante ale componentelor tenso- 


rului T în raport cu coordonatele corespunză- 
toare indicelui considerat, care irebue să fie și 


ultimul indice al componentei, adică e un tensor | 


de „ordinul al doilea care are componentele: 
Dr! 


div, T=} 
k 


=. Divergență de linie [unneiinaa auBepreu- | 
Liniendivergenz; | 


uus; divergence -de ligne; 


| Flächendivergenz; 


4. Divergență de suprafață [auBeprenuna . 
TJOAJNH, NOBEPXHOCTH; divergence de surface; 
surface divergence; felület- 
divergencia]. Clc. v.: Divergența de suprafață a 
unui câmp de vecłori A într'un anumit punct e 
maximul limitei câtului dintre fluxul vectorului de 
câmp printr'un înveliș aplicat strâns pe cele două 
fețe ale unei porțiuni de suprafaţă ce trece prin 
acel punct şi dintre aria simplă a porțiunii de 
suprafață, când dimensiunile ei scad in toate 
direcțiile, astfel încât aria să tindă spre zero. In 
spațiul cu trei dimensiuni, ea e egală, în fiecare 
punct al suprafeţei, cu suma componentelor nor- 
male locale A, + A, ale vectorului de câmp pe 
cele două fețe 1 și 2ale suprafeţei, considerate 
pozitive când sunt îndreptate spre exteriorul înve- 
lişului, și negative când sunt îndreptate spre 
jinteriorul lui. Dacă, e — în spaţiul cu trei 


| dimensiuni — versorul normal pe fețele „paralele” 


| ale învelișului amintit, dirijat din spre fața 1 spre 


2, şi A şi A, sunt valorile vectorului de câmp 
| pe cele două fețe, urmează: 


div s A =u, ( A3- gye Anm + LAA 
Divergența de suprafață” există deci numai în 
punctele prin cari se pot trece plane pe cari 
componenta normală a vectorului de câmp 
prezintă o discontinuitate. 

s. Divergenţă, linie de~, punct de~. V. sub 
Vânt, Linii de curent. 

s. Divergenţă, unghiu de ~ |yroJ pacxo- 
NeHHA; angle de divergence; Divergenzwinkel; 
divergence angle; eltérési szög]. Fotgrm.: Unghiul 
format de axele de fotografiere a două clișee 
divergente ale căror axe nu se intersectează în 
spațiul de exploatare al fasciculelor celor două 
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totograme conjugate, ci în afara acestor spații, 
pe prelungirea acelor axe. 

1. Dividend [nuBunenp; dividende; Dividend; 
dividend; osztalék]. Ec. g.: Partea din beneficiul 
net al unei societăţi pe acțiuni, care revine fie- | 
cărei părți sociale. | 

2. Dividivi. V. Algarobilla. 

s. Divinilacetilenă [/uBunnunanerunen; divi- | 
nylacetylăne; Divinylacetylen; divinylacetylene; di- | 
vinilacetilen]. Chim.:H,C= CH—C=C—CH= CH,. 
Substanţă lichidă, incoloră, care se colorează. 
repede, sub acţiunea luminii, în galben. Se ob- 
ține prin acțiunea asupra acetilenei a unei sus- 
pensii de clorură de cupru în acid clorhidric diluat. | 
P. f. 83,50. Sub acţiunea mai îndelungată a luminii | 
și a aerului, se polimerizează cu ușurință într'o | 
rășină sintetică foarte explozivă. Servește ca ma- 
terie primă în unele sinteze organice. 

4. Divizare la mașini-unelte. V. Impărțire la| 
mașini-unelte. 

s. Diviziune [uepra, IHTpHX, ueproua; trait; 
Teilstrich; stroke; beosztás]: 1. Punct marcat pe 
o scară funcțională, care corespunde unei anu- 
mite valori a funcţiunii. — 2. Mod de împărțire 
a unei scări gradate, destinată măsurătorilor. — 
in cazul unui limb circular, se deosebesc: 

s. ~ centezimală [pa3nenenne Ha corbie; 
division cent&simale; Zentesimaleinteilung; cente- 
simal division; százas beosztás]: Diviziunea folosită 
în prezent la măsurarea unghiurilor, prin împăr- 
ţirea unghiului drept în o sută de grade (100%), 
a gradului în o sută de minute (100°) și a mi- 
nutului în o sută de secunde, (100%) și 

7,  sexagezimală [cexcaresumanbnoe paz- | 
Aenenue; division sexagesimale; Sexagesimal- | 
teilung; sexagesimal division; hatvanas beosztás]: 
Diviziunea folosită în trecut la măsurarea unghiu- 
rilor, prin împărțirea unghiului drept în 90 de 
grade, (90°) a gradului în 60 de minute (60') 
şi a minutului în 60 de secunde (60”). | 

s. Diviziunea muncii [pazpenenne rpyna; | 
division du travail; Arbeitsteilung; division of la- 
bour; munkabeosztăs]: Impărțirea muncii asupra 
unor activităţi diferite. Se distinge: diviziunea 
muncii din cadrul societăţii, adică diviziunea so- 
cială a muncii, prin efectul căreia totalul muncii 
care se prestează în societate este împărțit în 
vederea confecţionării unor produse diferite: cis- 
mărie, croitorie, etc., și diviziunea muncii din 
cadrul unui atelier, adică diviziunea tehnică a 
muncii, prin efectul căreia munca depusă pentru 
confecţionarea unui produs este subimpărțită în 
diferite munci parţiale. 

ə. Divizor  [pemeuikoBblii pa34eJHTEJb, 


HOHAeHCOp; condenseur à lanières; Riemchen- 
florteiler; tape divider; szijeloszt6]. Ind text.: 
Mecanism de filat gros, pentru vigonie (v. fig.). 
Materialul de pe cilindrul colector este împărțit 
în curelușe cari sunt trecute printre pânzele fre- 
cătoare (pantalonii frecători). Aceste pânze, cari 


au o dublă mișcare, imprimă materialului o miş- 
care de înaintare și, în același timp, și o mişcare 


Divizor. 
1) cilindru colector; 2) cuţit oscilant; 3) cilindri de 


| repartizare; 4) grupe de curelușe; 5) cilindrii cureluşelor; 


6) pânze frecătoare; 7) ochiu- conducător; 8) cilindrii 
cari sprijinesc sulurile de lemn. 


de răsucire, pentru o mai mare coeziune între 
fibre. 

10. Divizor [/e.unreib; diviseur; Teiler; divisor, 
divider; osztó]. Arit.: Un număr întreg a +0 este di- 
vizor al unui întreg b0, dacă există un al treilea 
întreg kẹ, astfel încât b= ka. In acest caz se spune 
că b este un multiplu al lui a; de asemenea, că b 
este divizibil prin a, sau congruent cu zero mo- 
dulo a. Notaţie: b=0 [(mod. a). — Se deo- 
sebesc: 

1, ~ banal [GanabHbrii pennrenb; diviseur 
banal; Trivialteiler; banal divisor; osztó]: Unitate 
pozitivă sau negativă, care divide orice întreg. 

1. ~ impropriu [JIOKHbIÄ AenuTeJIb; divi- 
seur impropre; Uneigentlichteiler; improper divi- 
sor; nem igazi oszt6]: Numărul [b însuși, consi- 
derat ca divizor al său. 


13, ~ propriu [NOpIIHHHbIĂ HenHTeJlb; divi- 
seur propre; Echtteiler; proper divisor; igazi 
osztó]: Divizor care nu e nici banal şi nici im- 
propriu: a+b, a+ +1, unde b= ka, k fiind un 
întreg. 

14. Divizor al lui zero [Hy1eBOÑ AEJIHTEJb; 
diviseur de zéro; Nullteiler; zero divisor; null- 
osztó]. Alg.: Intr'un inel, elementul a se numeşte 
divizor al lui zero (la dreapta), când e diferit 
de zero și când ab-—-0 unde b0. Elementul b 


| apare ca divizor al lui zero la stânga. Ex.: In 


inelul claselor de-resturi modulo n, clasele co- 


|respunzătoare divizorilor proprii (diferiți de 1 și 
de n) ai lui n, sunt divizori ai lui zero. 


15. Divizor comun [o6uuii nennTrenb; diviseur 
commun; gemeinsamer Teiler; common divisor; 
közös osztó) Arit.: Numărul n, întreg și diferit 
de zero, divizor al mai multor numere întregi 
în același timp. — Se numeşte: 

10. ~, cel mai mare comun ~ [nHauGonbimuuii 
oOnmii nennrenb; le plus grand diviseur com- 


mun; grâsster gemeinsamer Teiler; the biggest! 
common divisor; a legnagyobb közös osztó]: Cea | 
mai mare valoare a divizorilor comuni față de 
aceleaşi numere deodată. Peniru două numere 
a+0, b0, se notează cu (a,b) sau c.m. m.c. | 
d.: (a, b)=Pa+Qb unde P, Q, întregi pozitive 
sau negative se determină printr'un număr finit 
de operaţiuni raționale. Dacă (a, b)=1, a și b| 
sunt numere prime între ele; condițiunea nece- 
sară și suficientă pentru aceasta este să existe 
un P și Q, astfel încât să fie satisfăcută relația 
Pa+Qb=1. Cel mai mare comun divizor a două 
numere este produsul divizorilor primi comuni ai 
lor (la puterile cele mai mici). Sin. Codivizor. 

1. Divizor normal [HOpMAaJIbHbIÄ nennrenb, 
CAMOCONPA:KEHHaA  NOArpynma; sous-groupe 
invariant; Normalteiler; normal divisor; normál- 
osztó]. Alg.: Subgrup permis de toate automor- 
fismele interioare ale grupului total. Ex.: Sub- 
grupul tuturor translațiilor e divizor normal al 
grupului deplasărilor. Subgrupul altern e divizor 
normal al grupului simetric. 

2. Divizori conjugați [conpaănnbre EJIH- 
enu; diviseurs conjugués; konjugierte Teiler; 
conjugated divisors; konjugált oszt6k]. Arit.: Două 
numere întregi d și 3, divizori ai aceluiași nu- 
măr întreg a, astfel încât: dò=a. 

s. Dixenit [purcenur; dixénite; Dixenit; dixe- 
nite; dixenit]. Mineral.: Mn5Asə*" [O,SiQ;] "H,O. 
Cristalizează în sistemul hexagonal, Prezintă cli- 
vaj după (0001). Are gr. sp. 4,2 şi coloare roşie. 

4. Dixie-Clay [/lucu-Hueli; Dixie-Clay; Dixie- 
Clay; Dixie-Clay; D.-C.-amerikai kaolin]: Varie- 
tate americană de caolin. 

s. Dizaharide [yucaxapunbi; disaccharides; 
Disaccharide; disaccharides; dizâhăridok). Chim.: 
Compuși din clasa hidraților de carbon, rezultați prin 
eliminarea unei molecule de apă între două mo- 
ləcule de monozaharide (de obiceiu hexoze). | 
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iar cele din cea de a doua, reducătoare (reduc, 
de ex., soluția Fehling). 


s. dn(z), funcțiunea ~ [byukuna dn(2); fonc- 


| tion dn(z); dn(z) Funktion; dn(z) function; dn(z) 


-elliptikus függvény]. An. mat.: Funcțiunea eliptică 
definită de relația dn(z)= sn(2)V p(z) — €a unde 
sn(z) este funcțiunea „es en" a lui Jacobi, p(z) 
este funcțiunea „pe'' a lui Weierstrass, iar e, este 
valoarea pe care.o ia această funcțiune pentru 
acea semiperioadă w' pentru care raportul com- 


w a x 
plex A al semiperioadelor are în partea sa 


imaginară un coeficient pozitiv al unităţii ima- 
ginare ż. 

3. Doagă [Gouapnaa kn&nka; douve; Fass- 
daube; stave; hordâdonga]. Ind. țăr.: Fiecare din 
scândurile, de obiceiu curbe, din cari este alcă- 
tuit o... lateral al unui vas din lemn (butoiu, 
etc.). 

s. Doboritură de arbori [perpoBau; chablis; 
Sturmwurf; windfallen wood; szeldântes]. Silv.: 
Stricăciune cauzată de furtuni sau, uneori, de ză- 
pezi, în păduri (mai ales de molid). Prin do- 
borîre, arborii sunt desrădăcinaţi. Sin. Căzătură. 

9. Dobrowolsky, sistem ~ V. Sistem Dobro- 
wolsky. 

10. Doc [10K; dock; Dock; dock; dokk, hajó- 
medence]. Nav.: 1. Basin înconjurat de cheuri, 
în care stațioñħează navele în timpul încărcării și 
descărcării mărfurilor din ele. — 2. Magazie con- 
struită pe cheul unui port, destinată întrepozitării 
mărfurilor transportate pe apă. — 3. Ansamblu 
de instalaţii și clădiri portuare (basine, magazii, 
platforme, macarale, linii ferate, etc.) și de servi- 
cii tehnice și administrative cari deservesc un port. 

11. Doc [10K; dock; Dock; dock; dokk, hajó- 
medence]. Nav.: Instalaţie folosită pe șantierele 
navale pentru a pune navele „la uscat“ în ve- 


ő b 


Fazele de indocare ale unei nave printr'un doc-mamă. 
a) cufundarea docului-mamă și aducerea lui sub ponton; b) ridicarea docului-mamă sub ponton; c) cufundarea ansam- 


blului doc-mamă-ponton și aducerea lui sub vas; d) ridicarea 
darea docului-mamă și îndepărtarea lui; 1) dispozitiv de 


vasului la suprafață; e) închiderea vanei pontonului, cufun- 
înzăvorire a pontonului de docul-mamă; 2) vană de fund, 


Sunt, de fapt, glicozide în cari agliconul este o derea executării de reparații sau de lucrări de 


monozaharidă. Legătura dintre cele două molecule 
e făcută totdeauna prin hidroxilul glicozidic al uneia 
dintre monozaharide, fie cu hidroxilul glicozidic 
(legătură dicarbonilică: zaharoza), fie cu un oxi- 
dril alcoolic (legătură monocarbonilică: maltoza, 
lactoza) al celeilalte monozaharide. Dizaharidele 
din prima categorie se numesc nereducătoare; 


întreținere la carena lor. — Deosebim: 

12, ~ flotant, V. Doc plutitor. 

13. ~-mamă ÎNJOBYUnIĂ pok-Marra; dock- 
mère, dock gigogne; Hauptschwimmdock; mother 
dock; fâuszomedence]: Doc plutitor, echipat cu 
toate instalaţiile de îndocare, folosit la punerea 
„la uscat" a vaselor prin intermediul unui ponton. 
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Pontonul, după ce este introdus sub vas și ridicat | 
împreună cu acesta de docul-mamă, este lăsat 
să susțină singur vasul (v. fig.). Docul-mamă nu 
se deosebește de un doc plutitor obișnuit decât 
prin lărgime, care este mai mare, pentru a per- 
mite. introducerea în el a pontonului. După ridi- 
carea pontonului și a vasului, docul-mamă este 
îndepărtat și poate fi folosit la altă indocare. 
Pontonul intermediar are forma de U, având ba- 
joaierele în formă de grinzi cu zăbrele, cari ser- 
vesc numai la sprijinirea vasului, şi nu este echi- 
pat cu instalaţii de pompare a apei. Pentru ușu- 
rarea cufundării și a ridicării, fundul lui are vane | 
cari rămân deschise cât timp se efectuează ma- 
nevrele de indocare. Din cauza simplicității lor, | 


pontoanele intermediare sunt mai ușor de con- | 
struit și mai puţin costisitoare. 

1. Doc plutitor [nnoByunii AOK; dock flottant, 
dock à flot; Schwimmdock; floating dock; úszó 
dokk, úszóme- 
dence]: Insta- 
laţie plutitoa- 
re cu ajutorul 
căreia se pot 
pune vasele 
„la uscat“ în 
vederea re- 
parării, a veri- 
ficării sau în- 
treținerii care- 
nei lor.Se com- 
pune dinir'un 
plutitor orizon- 
tal (fund), legat rigid de unul sau de două pluti- | 
toare verticale, laterale (bajoaiere). Plutitoarele 
sunt formate din câte doi pereți de oțel, spațiul | 


Doc plutitor în formă de L, legat de țărm. 


dintre ei fiind împărțit în compartimente cari se | 
pot închide etanș și pot fi umplute sau golite 
de apă prin pompe. Pentru scoaterea din apă a 
vasului, se procedează astfel: se pompează apa 
în compartimentele fundului și în compartimen- 
tele inferioare ale bajoaierelor, pentru ca docul 
să se cufunde destul de adânc ca să poată fi 
tras sub chila vasului; se evacuează apoi apa, 
și docul se ridică la suprafață, împreună cu va- 
sul. Nava se reazemă pe fundul docului prin inter- 
mediul unor tacheți și al unor sănii, şi se proptește 


Doc plutitor în formă de L, cu plutitor auxiliar. 
a) docul în poziție cufundată; 


lateral, pentru a nu se răsturna. Din punct de 
vedere constructiv, docurile plutitoare pot avea 
unul sau două bajoaiere (doc în formă de L, 
sau doc în formă de U). Docurile în formă de 
L nu au suficientă stabilitate laterală, în special 
în momentul când chila navei iese din apă sau 
începe să se cufunde. Pentru a se mări stabili- 
tatea, se adaugă docului un plutitor auxiliar, legat 
prin bare articulate de bajoaier (v. fig.), sau se 
leagă docul, prin bare articulate, de o construc- 
ție fixă, plasată la țărm (v. fig.). Uneori, această 
legătură este completată cu un sistem de biele 
şi balansiere, care acţionează automat asupra 
vanelor compartimentelor, deschizându-le pe 


| unele și închizându-le pe altele, pentru reparti- 


zarea lestului de apă în raport cu inclinările do- 
cului. Docurile în formă de U (v. fig.) sunt 
nişte forme de radub, cari se umplu şi se go- 
lesc de apă 
prin cufundare 
sau prin ridi- 
care la supra- 
“față. Capetele 
docului sunt li- 
bere, iar ba- 
a joaierele, une- 
Da ori şi fundul, 
pot fi continue 
pe toată lungi- 
mea  docului, 
sau sunt înlo- 
cuite pe anu- 
mite porțiuni prin grinzi cu zăbrele (v. fig.). 
Docurile plutitoare sunt înzestrate cu staţii de 
pompe pentru efectuarea manevrelor de îndo- 


A 


| ZI. 
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b) docul în poziţie ridicată. 
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Doc plutitor cu porțiuni din bajoaiere și din fund, făcute 
din grinzi cu zăbrele, 


care, și cu toate mașinile și aparatele necesare 
lucrărilor. Unele din acestea sunt așezate în com- 
partimente speciale, amenajate în corpul bajoa- 
ierelor, iar altele circulă la partea superioară a 
lor. Stațiile de pompe sunt acţionate, de obiceiu, 
electric, sursa de curent fiind pe uscat sau fiind 
constituită de o uzină proprie. Pentru siguranţa 
manevrelor, docul este echipat cu indicatoare de 
nivel și catetometre, ale căror indicații sunt 
transmise la postul de comandă, pentru a se putea 


urmări stabilitatea docului și deformațiile produse 
în timpul manevrelor. Sin. Doc flotant, Doc 
ridicător. 

1. Docplutitor pentru hidroavioane [nnoByunii 
HOK AIA THApPOcaMonăToB; dock flottant pour 
hydravions;  Wasserflugzeugdock; floating dock 


Doc plutitor pentru hidroavioane (în poziția de ridicare). 
for  seaplanes; úszómedence _vizirepulâgepek 
részére]: Doc plutitor de construcție specială, 
folosit la ridicarea deasupra apei a hidroavioane: 
lor, în vederea efectuării de reparații la coca 
lor. Tipul folosit în mod curent se compune din 


m 
Beal IT,a E ARPE ary 
Doc plutitor în formă de U. 
Secţiune longitudinală şi vedere în plan (sus), secțiune 
transversală (dreapta). 
à) paserele între bajoaiere; b) postul de comandă al docului; 
c) scări; d) macarale; e) tacheți; 1) sănii; 9) proplele pentru 
vas; h) bare de legare la țărm; i) paserelă între țărm și doc. 


două cadre cu zăbrele, în formă de U, fixate 
la capetele a două plutitoare paralele, a căror 
parte superioară se ridică deasupra apei cu 
cca 1 m, pentru a putea intra sub aripile hidro- 
avionului (v. fig.). Platforma care suportă hidro- 
avionul este rezemată pe două grinzi (transver- 
sale) cu zăbrele, așezate în interiorul cadrului, 
şi cari sunt ridicate sau coborite prin intermediul 
unor lanţuri acţionate, fiecare, printr'un dispo- 
zitiv hidraulic. 

2, ~ ridicător. V. Doc plutitor. 

3. ~ secționat  [ceninonnblii, cocraBnoii 
INOBYUHI AOK; dock sectionne; Sektionsdock; 


sectional dock; részekből összeállitoit uszeme- 
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| dence]: Doc plutitor, al cărui corp este format 
din mai multe părți independente, asamblate 
| între ele astfel, încât fiecare parle să se poată 
| separa de celelalte, pentru a putea fi îndocată 


EEG bi ob bi 
3 EI E 
b 
== le Ce 
c ` 
Tipuri de docuri seclionate. 
a) şi b) docuri cu bajoaiere și cu plutitoare orizontale secțłio~ 


nate; c) și d) docuri cu bnjoaiere rigide ṣi"p!utitoare ! ori- 
zontale secționate. 


de acestea in vederea reparării sau întreținerii, 


"RITO A ANa] 
az, TY 


| 


pentru a se mări sau micșora lungimea docului sau 


f9 : ca 
i LETTE 


peniru a se ușura transportarea lui. Fiecare parte 


"este echipată cu o instalație de pompare a apei. 
La docurile mari, secţionarea trebue să fie limi- 
"tată la plutitorul orizontal, pentru a nu se micșora 


[iii Aa agata 2: 
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rigiditatea bajoaierelor. In figurile alăturate sunt | 


indicate câteva tipuri de docuri secționate, și 
modul cum se face indocarea diferitelor părţi. 

1. Doc uscat [cyxoii no; cale sèche, bassin 
de radoub, forme de radoub; Trockendock; dry 
dock, graving dock; száraz dokk, száraz me- 
dence]: Basin îngropat, deschis la partea supe- 
rioară, construit din zidărie, din beton simplu 
sau armat, care poate fi golit de apă, pentru a 
permite navelor introduse în el să rămână „la 
uscat“, în vederea efectuării unor lucrări de repa. 
rații sau de întreținere a carenei lor (v. fig.). 


Doc uscat. 
<a) bajoaiere; b) radier; c) conducte de umplere și de 
golire; d) tacheţi; e) proptele. 


Pentru a permite intrarea și ieșirea navelor, ca 
și introducerea și evacuarea apei, basinul este 
echipat cu instalaţii de pompare, și se poate 
închide prin ecluze, la unul sau la amândouă 


“capetele. Unele basine au și ecluze intermediare, | 
cari le împart în mai multe tronsoane, pentru a 


permite să fie folosite, în același timp, de mai 


multe nave, fiecare tronson având acces direct. 


la restul portului. Docurile uscate se amplasează, 
«de obiceiu, în basinele cu porţi, pentru ca 
manevra navelor, efectuată cu oameni puțini 
să se poată face în siguranță, la adăpost de 
valuri și de curenți. In porturile militare se am- 
plasează direct în basinele cu maree sau în 
„avantporturi, pentru a se evita: întârzieri prin 
ecluzare, și pentru a se putea introduce navele 
-avariate fără a le mai trece prin ecluze. Dimen- 
siunile docurilor uscate depind de mărimea na- 
velor cari frecventează portul respectiv. Adân- 
cimea basinului trebue să fie mai mare decât 
pescajul celui mai mare vas ce se prevede că 
va fi îndocat, pentru a se putea așeza tacheții 
cari susțin vasul și pentru a se putea lucra sub 
“el. Intre pereții vasului și pereţii basinului se 
lasă spaţiu suficient pentru a se putea circula și 
transporta diferitele aparate și materiale, ca și 
pentru pătrunderea luminii. Perelii laterali ai 
basinului, numiţi bajoaiere, se execută, de obi- 
ceiu, în trepte, pentru a se putea fixa mai bine 
proptelele cari sprijinesc lateral vasul, iar din loc 
în loc sunt amenajate scări și plane inclinate, 
„destinate coboririi materialelor și aparatelor de 
lucru. Sin. Basin de radub, Formă de radub, Cală 
wscată (seacă), Radub. 


2. Doc |napycuna, rpycoe NONOTHO; treil- 
lis de coton; Zeltleinwand; duck; vitorlavâszon]. 
Ind. text.: Pânză groasă, rezistentă, țesută în două 
ițe din fire de in, obișnuit de coloare gălbuie, 
întrebuințată pentru confecţionat haine de vară. 


s. Docar [morrap (Kuna); dog-cart; Dog- 
cart; dog-cart; homokfut6]: Trăsurică ușoară pe 
două sau pe patru roți, în care băncile sunt 
așezate spate în spate. 

4. Docher. V. sub Muncitor de port. 

s. Doctor test [„pokropekaanpoGa” neru; 
doctor test; Doktortest; doctor test; doktor teszt]. 
Ind. petr.: Incercare calitativă de laborator, fă- 
cută asupra benzinelor, pentru a se pune în evi- 
denţă prezența mercaptanilor și a hidrogenului 
| sulfurat. Identificarea se face prin tratarea ben- 
| zinei cu o soluție de plumbit de sodiu și floare 
de sulf, şi observarea colorii peliculei de sulf 
! dintre cele două straturi. Dacă sulful se înne- 

grește, proba este pozitivă. 

s. Doctorizare [ouncrra nebru „AORTOp- 
CRUM pacTBOpOM”; traitement au plombite; Plum- 
| bitbehandlung; doctor treaiment; plumbit keze- 
| lés]. Ind. petr.: Procedeu de rafinare a benzi- 
nelor, prin care se realizează transformarea mer- 
!captanilor în disulfuri, mai puțin dăunătoare, fo- 
| losind o soluție de plumbit de sodiu și floare 
| de sulf. Procedeul consistă în agitarea benzinei, 
|cu soluție de plumbit- de sodiu, în prezența 
| sulfului; se produce reacția: 


R-S, 
2RSH+Na,PbO,-> 2NaOH+ _ _YPb 


R-S, R- 
XPb+S=PbS+ 1 
R-S R-S 


Sulfura de plumb formată se poate regenera, 
V. Regenerarea soluțiilor de plumbit de sodiu 
uzate. Sin. Indulcire. 

7. Documente cadastrale [kaņacCTpOBbI€ 
aKTbl; documents cadastraux; Katasterwerke; ca- 
dastral deeds; kataszteri okmànyok]. Cad.: Tota- 
litatea lucrărilor tehnice, economice și juridice 
cari concretizează cadastrul unei regiuni, al unui 
oraș sau sat. Aceste lucrări sunt materializate 
prin documente cadastrale și se împart în două 
mari categorii: documente cadastrale desenate, 
cuprinzând planuri, hărţi și schițe, și documente 
cadasirale scrise, cuprinzând registre cadastrale 
şi dosare administrative complementare. Regis- 
trele cadastrale ale unui teritoriu cadastral sunt: 
Registrul posesorilor de locuri de case, numit 
registrul caselor; registrul alfabetic al posesori- 
lor de locuri de casă; registrul suprafețelor; re- 
gistrul cadastral funciar și registrul alfabetic cu 
indexul parcelelor, numit și registrul parcelar. 

s. Dodecaedru  [Jomeraonp, ABeHaqqaTH- 
rpaHHHk; dodecadre; Zwâlfflach; dodecahe- 
| dron; dodekâ€der]. Geom.: Poliedru cu 12 feţe. 
Dodecaedrul regulat are fețele  pentagoane 
regulate egale, cari pornesc câte trei dintr'un 
l vârf; el are 20 de vârfuri și 30 de muchii. 


1. Dodecaedru pentagonal [naruyronbubrii 
nogrekasgp;  dodecaedre 
pentagonal; Pentagondode- 
kaeder; pentagonal dodeca- 
hedron; pentagon-dodekâ€- 
der]. Mineral.: Formă crista- 
lografică  meroedrică din 
sistemul cubic, limitată de 
EAR ea Ai koni Dodecaedru pentagonal. 
2. ~ romboidal [pomGnuecnnii nogera- 
344p; dodécaèdre rhomboïdal; Rombendode- 
kaeder ; rhombic dodeca- 
hedron; romb-dodekáeder]. 
Mineral.: Formă cristalogra- 
fică holoedrică din siste- 
mul cubic, limitată de douš- 
sprezece fețe rombice (v. 


fig.). 
3. Dodecagon [/„Benan- 
HATHYTOJIbHHK;  dodeca- 


gone; Zwălfeck; dodecagon; Podeenedru romboidal. 


tizenketsz6g]. Geom.: Poligon cu douăsprezece 
laturi. Dodecagonul regulat, înscris în cercul de 
rază r; are aria 3 r?, Unind, din cinci în cinci, 
vârfurile unui dodecagon regulat, se obține un 
dodecagon regulat stelat. 

4. Dodecan [Joperan; dodecane; Dodecan; 
dodecane ; dodekân]. Chim.: CusHas. Hidrocar- 
bură lineară saturată, cu doisprezece atomi de car- 
bon. Are d. 0,741 la 20°, p. t. — 12° şi p. f. 216°. 

s. Dogar [Gouap, Gonpmapb; tonnelier; Fass- 


binder; cooper; bognár]. Ind. țăr.: 1. pomi cet d 
O- 


care practică dogăria. Sin. Butnar. — 2. Unealtă 
losită de dogar la crăpatul lemnelor pregătite 
pentru a fi prelucrate în doage. Această unealtă 
are forma unei cuțitoaie, și este de diferite mă- 
rimi, corespunzătoare diferitelor dimensiuni ale 
doagelor. 

s. Dogărie [Gouapna, Gouapnoe nun Gon- 
Hapnoe npeanpuaTue; tonnellerie, boissellerie; 
Fassbinderei; cooperage; bognărsâg]. Ind. făr.: 
Meșteșugul confecţionării butoaielor și vaselor de 
lemn. Sin. Butnărie. 

7. Dogger [cpemnaa iopa; Dogger; Dogger; 
Dogger; középső Jura rétegek]. Geol.: Partea 
mijlocie a Jurasicului, reprezentată prin cal- 
care cu- entroce, calcare coraligene, calcare 
oolitice, oolite feruginoase. Cuprinde două sub- 
diviziuni: Bajocianul și Bathonianul. 

s. Dogger, minereu de ~ [pyna n3 cpenneii 
IOpbl; minerai de Dogger; Doggererz; Doggerore; 


dogger érc]. Minereu de fier în formație Jura mij- | 


locie din regiunea Lorena-Bavaria. Conține în spe- 
cial limonit, cu 20:::38%, Fe și 13:::40%, SiOx. 


Frepararea obişnuită: Prăjire, separare magnetică, | 


reducere în cuptoare tubulare rotative. 
9. Dohexacontan |porekcaronran; dohexa- 


contane; Dohexakontan; dohexacontane; dohexa- | 


kontân). Chim.: Cs Ham. Hidrocarbură lineară 
saturată, cu 62 atomi de carbon în moleculă, 
având p. t. 100,5°. 
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10. Dohot [termen popular]: Amestec de răşini 
și uleiu, întrebuințat pentru uns- osiile dela roțile 
carului. 


41. 'Dolantină. Farm.: 
/NH—CH,—O—CH; 


CH,—CH 
aeoo ne E N TE cu 
NCH—CH,/CHe 


| Anestezic neiritant format din amestecarea clor- 
hidratului de 4-8 -metoxi-metilamino-benzoil - f - 
metil-piperidină cu 1%, adrenalină (N. D.). 

12. Dolerit [Jonepur; dolsrite; Dolerit; dole- 
rite; dolerit]. Petr.: Varietate de bazalt cu struc- 
tură granuloasă sau ofitică. De cele mai multe 
ori formează filoane sau mici masive concordante. 

13. Dolerofanit [yourepopanur; dolsrophanite; 
Dolerophanit; dolerophanite; dolerofânit]. Mineral.: 
Cu,[O | S0,]. Mineral din grupul sulfaţilor anhi- 
dri. Cristalizează în sistemul monoclinic, în cris- 
tale prismatice tabulare. Are duritatea 3, gr. sp. 
3,3, luciu sticlos, coloare brună. Se întâlnește 
în materialele de erupție ale Vezuviului. 

14. Dolichos Lablab L. Hort. V. Fasole ja- 
poneză. 

15. Dolicocetal [Jjonnxornebau, JVIHHHOrO- 
noBbiii; dolichocéphale; Langkopf; dolicocepha- 
lic; hosszufeji]. Zoot.: Tipul cranian al animalelor 
al căror craniu este mai mult lung decât lat. 

16. Dolie [pazieroGor; n ee asa 
noue; Kehle, Ixe; valley; 
metszet]. Cs.: Linia de in- 
tersecțiune a două versante 
e acoperiş cari formează 
un unghiu intrând (v. fig.). 

17. Dolină [BOpOHKOO06- 
pasnas pbITBHHaA, pacuie- 
nuna; doline; Doline; do- 
line; dolina; terepélyedés]. recția de scurgere a ape- 
Geol.: Scobitură în formă lor de ploaie, 
de pâlnie, la suprafața pământului, datorită dislo- 
cărilor și prăbuşirilor subterane, în calcare, în 
sare, în gipsuri, etc. Sin. (popular) Ponor. - 

18. Dollinger, procedeul ~ [cnoco6 (meron) 
[onnunrepa; procédé D.; D.s Verfahren; D. 
process; D.-féle eljárás]. Ind. alim.: Procedeu 
| pentru albirea și îmbunătăţirea proprietăţilor de 
panificaţie ale făinurilor de grâu, care folo- 
sește descărcările electrice într'un spațiu inchis, 
unde se găsește făina în continuă amestecare. 
Se formează oxizi de azot (NO, NO, N20,), 
|cu proprietăți oxidante pronunţate, cari decolo- 
rează făinurile şi măresc proprietățile elastice 
ale alutenului. 

19. Dolmen. Arh.: Monument preistoric, cu 
caracter religios, format dintr'o piatră plană așe- 
zată orizontal pe două pietre verticale. Dolmene 
se găsesc cu deosebire în Bretania franceză și 
în Sudul Angliei. 

2. Dolomie. Mineral. V. Dolomit. 

2. Dolomit [JonomuTr; dolomie; Dolomitspat; 
| dolomite; dolomitpât]. Mineral.: CaMg(CO;)s. 
| Cristalizează în sistemul hexagonal romboedric. 
17 


C H 


* HCI 


Vedere în plan a unui ` 
acoperiș în unghiu, 
a) coamă; b) dolie; > di- 


258 


Se prezintă în cristale sau în mase granulare, 
uneori zaharoide; este incolor, alb sau gălbuiu; 
are clivaj perfect după (101), spărtura concoidală, 
duritatea 3,5:::4, gr. sp. 2,85:;:2,95. E casant. 
Se întâlneşte în filoane metalifere hidrotermale, 
sau format prin metasomatoza calcarelor (dolo- 
mitizare). E un constituent esențial al calcarelor 
dolomitice. Se folosește ca material refractar. 
Sin. Dolomie. 

1. Dolomită arsă [oGomennbiii HOJOMHT; 
dolomie cuite; gebrannter Dolomit; burnt dolo- 


mite; égetett dolomit]. Meti.: Material refractar | 


bazic, rezistent la temperaturi înalte. Se între- 


buințează, sub formă de cărămizi presate sau de | 


granule, la cuptoarele metalurgice în cari se 
formează sgură bazică. Conţine normal cca 50%, 
CaO şi 38%, MgO. Se obţine din arderea, cu 
praf de cocs sau cu mangal, a dolomitei brute, 
după ce a fost sfărâmată în concasoare. Cără- 
mizile se obțin din presarea amestecului de 
dolomită arsă, în granule de 6:::10 mm, cu 
7 + 99o gudron. 


2. Dolomitizare [/onomurusanuA; dolomi- | 
tisation; Dolomitisierung; dolomitisation; dolomi- | 
tolás]. Petr.: Imbogățirea în magneziu a rocelor | 


calcaroase, printr'un proces metasomatic. 

3. Dom [kynon; dôme; Dom, Kuppelgewâlbe; 
dome; kupolaboltozat]. Arh.: 1. Acoperiş sau 
boltă, în formă de emisferă sau de emisferoid, 
care îmbracă, la exterior, o cupolă de biserică 
sau alt edificiu. Suprafața de rezemare poate fi 
circulară, pătrată sau poligonală. Când înălțimea 
domului este mai mică decât jumătate din dia- 
metrul său, se numește dom pleoștit, iar când este 
mai mare decât o jumătate de diametru, se numeşte 
dom supraînălțat. Uneori domul are, la partea 
superioară, o lanternă care servește la ilumi- 
narea și ventilarea interiorului cupolei. — 2. 


Nume dat bisericilor din unele ţări (Italia, Ger- | 
mania); când o localitate are mai multe biserici, | 


domul este biserica principală (catedrala). 

4. Dom [cBox, KynoJ; dôme; Dom, Kup- 
pelsattel; dome; 
földkúp, nyereg]. 
Geol.: Structură 
geologică în for- 
mă de boltă cir- 
culară sau ușor 
eliptică; stratele 
plonjează în toate 
direcțiile, plecând 
dela un punct cen- 
tral. Este o struc- 
tură favorabilă 
peniru acumulări 
de gaze naturale 
în vârful domului, 
(v. fig). 


Dom [secţiune orizontală). 
- — axă domului; 


—  inclinarea 
stratelor; C) stratul cel mai nou; 
B) stratul intermediar; A) stratul cel 


mai vechiu. 


și de gaze și țițeiu pe flancuri 


5. Dom [cyxonapnuk; dôme; Dom; dome; | 


dòm). Mș. term.: Calotă sau cutie de oțel, mon- 
iată la partea cea mai de sus a corpului căldă- 
rilor de abur orizontale. La locomotivele mari, 


domurile sunt joase, spre a se înscrie în ga- 
baritul căii. — Deosebim: 

6, ~ de abur [cyxonapHHk, NapoBoii KOJI- 
nak; dôme de vapeur; Dampfdom; steam dome; 
gözdöm gözkúp]: Dom în care se strânge aburul pro- 
dus de căldare. Sunt înzestrate cu domuri de abur: 
căldările orizontale cu volum mare de apă și 
unele din căldările cu volum mic de apă şi cu 
țevi de mică inclinaţie. La căldările de construc- 
ție modernă, domul 
este înlocuit prin co- 
lectoare - separatoare 
de abur. La locomo- 
tive, domul, în gene- 
ral, este fixatpe ultima 
sau pe penultima vi- 
rolă a căldării longi- 
tudinale. El conține 
regulatorul, extremi- 
tăţile ţevilor cari duc 
la instalaţiile auxiliare 
ale căldării, și un dis- 
pozitiv pentru separarea picăturilor de apă în sus- 
pensie. La unele tipuri de locomotive se mon- 
| tează pe corpul domului şi supapele de siguranţă. 

7, ~ de alimentare [nurarenbublii KOMAK 

koruna; dôme d'alimentation; Speisedom; boiler 
feed dome; kazântăplâl6 viztartâny]: Dom fixat pe 
prima sau pe a două virolă a căldării longitudinale 
a locomotivei, care are montat în interiorul său 
epuratorul de apă, prin care se introduce apă de 
alimentare în căldare. La partea inferioară este 
montat un sac de nomol. Sin. Domul epuratorului. 


Dom de abur. 
1) virolă a cazanului longitudinal; 
2) dom; 3) barele pentru coman- 
da. regulatorului; 4) regulator de 
abur (capul și cotul), 
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Dom de alimentare. 
1) dela pompa de alimentare; 2) virola comului; 3) capacul 


domului; 4) vâna de apă; 5) epurator; 6) ajutaj pentru dispersa- 
rea apei; 7) dela injectorul de alimentare; 8) virolă a că!dării 
longitud'nale a locomotivei. 


| a, ~ de nisip [necoununa; sablière; Sand- 
kasten; sandbox; homoktartâny]: Dom cu secțiune 
| circulară sau pătrată, care conține nisipul necesar 
măririi aderenţei dintre roţile locomotivei și şine. 
| Pe el sunt montate ajutajele de nisip și dispoziti- 
| vele cu abur sau cu aer comprimat, servind la 
împroșcarea șinei cu nisip. Unele locomotive 
au două domuri de nisip. lar la altele, domul de 
nisip este înlocuit cu un rezervor (tremie) de 
nisip. 

9. Domeniu [cqepa, oGnacTb; domaine; Ge- 
[biet; domain; terület]. Teor. m.: Mulţime des- 


chisă și conexă. Domeniul de definiţie al unei 
funcțiuni este mulţimea pe care s'a definit func- 
țiunea. 

1. Domeniu de existenţă a soluţiunilor [ce- 
pa cymecTrBoBaHuHA pemenuii; domaine d'exi- 
stence des solutions; Existenzgebiet der Lösun- 
gen; domain of existence of solutions; megol- 
dási lehetőségek területe]. An. mat.: Domeniul 
în care o ecuație diferențială sau cu derivate 
parțiale, ori un sistem de astfel de ecuații, admit 
soluțiuni. 

2. Domeniu de integritate [chepa nenocr- 
nocTH; domaine d'intégrité; Integritätsbereich; 
integrity domain; integritási terület]. Mat.: Inel 
comutativ fără divizori ai lui zero. Uneori, 
aceste domenii de integritate se numesc clasice, 
rezervându-se numele de domeniu de integritate 
inelelor fără divizori ai lui zero, dar altfel arbi- 
trare. Ex.: Inelul numerelor întregi; inelele de 
polinoame cu una sau cu mai multe necunoscute. 

s. Domesticirea animalelor [mpupyuenne 
HBOTHBIX; apprivoisement (domestication) des 
animaux; Zăhmung; taming; âllatszelidites]: Trans- 
formarea unei specii de animale sălbatice în ani- 
male cari trăiesc de bună voie pe lângă casa 
omului, aducându-i foloase economice. Există 
specii domestice cari descind dintr'o singură 
specie sălbatică (origine monofilelică) și specii 
cari descind din forme sălbatice diferite (origine 
polifiletică). Domesticirea cuprinde trei faze: 
captivitatea, îmblânzirea și domesticirea propriu 
zisă (când o specie întreagă de animale sălba- 
tice îmblânzite e transformată în specie domes- 
țică.) Au existat următoarele centre de domesti- 
cire: centrul asiatico-european, unde s'au domes- 
ticit: câinele (primul animal domesticit, la înce- 
putul Neoliticului), capra, oaia, boul, porcul, calul 
(în epoca de bronz); centrul indo-chinez, în care 
s'au domesticit: bivolul, zebul, cămila, yakul, 
păunul, găina și fazanul; centrul american, pentru: 
lama, alpaca, cobaiu și curcan, și centrul afri- 
can, pentru: măgar, pisică și bibilică. Domes- 
ticirea a atras nenumărate modificări fiziologice 
(micșorarea fecundității, a rezistenţei, a instinc- 
tului de conservare, a agilității) și creșterea apti- 
tudinilor economice și morfologice (o mare va- 
rietate a taliei; reducerea sau chiar dispariţia 
coarnelor; urechile la multe animale domestice 
sunt mari și plecate; pielea e mai moale; pre- 
zintă o mai mare diversitate de colori). 

4. Domeykit [JomeiiruT; domeykite; Domey- 
kit, Weisskupfer; domeykite; domejkit, feherrez- 
érc]. Mineral.: CusAs. In stare naturală este 
compact, botrioid. E casant. Are duritatea 3:::3,5 
şi gr. sp. aproximativ 7,5. E de coloare albă 
sau gălbuie. 

s. Domnesc, măr ~. Agr.: Varietate de mere, 
originară din Moldova, cunoscută în trecut sub 
numele de Vasilico sau Basilico. Are fructul mare, 
rotund, de coloare galbenă-pal-verzuie, cu o 
rumeneală vie, cu desen dungat pe partea înso- 
rită, cu miezul tare, suculent, însă fără aromă, 
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dar cu gust excelent. Se coace în Octomvrie— 
Decemvrie, şi este bun pentru menaj. 

e. Donarit. Expl. V. Amonit, 

7. Doniță. Ind. țăr. V. Cofă. 

s. Donjon [ruagnaa yKpenJëHHaA Ganna; 
donjon; Bergfried; keep, dungeon; várkastély- 
torony]. Arh.: Turnul principal, cel mai bine 
apărat, al unui castel. In el se refugiau caste- 
lanul și ultimii apărători, când inimicul trecea 
peste zidurile exterioare. 

9. Dop ÎnpoGra, 3arbiura; bouchon; Kork, 
Stâpsel, Piropfen; cork, stopper; dugó]: Bucată 
de plută, de cauciuc, de sticlă, de lemn, etc., de 
formă cilindrică sau tronconică, folosită la astu- 
parea sticlelor sau a flacoanelor. In cazul do- 
purilor de sticlă, pentru ca închiderea să fie 
etanşă, atât dopul, cât și gura flaconului sunt 
șlefuite. 

10. Dop [npoGra, Barbluka, Kpbimra; bou- 
chon d'extrémité, piece mâle; Stopfen; stopper, 
cap; dugó]. Tehn.: Piesă specială, folosită pen- 
tru închiderea capătului unei conducte terminate 
cu mufă. Fixarea dopului și etanșarea conductei 
se fac cu funie gudronată și cu plumb. 

11. Dop [cnycruaa npoGna; bouchon de nable; 
Pflock; drain plug, bottom plug; fenék dugó]. 
Nav.: Dop de lemn sau de bronz, cu care se 
astupă gaura bărcii sau a navei. Gaura se exe- 
cută în fundul bărcii sau al navei, şi serveşte 
la golirea lor când se scot din apă. Gaura se 
astupă cu un dop de bronz, în care caz și 
gaura și dopul se filetează, sau cu un dop de 
lemn, în care caz dopul se numește și cep 
de lemn. 


12 Dop de cimentare [uemenrannonHaa 
npoGra, Barbluka; bouchon de cimentation; 
Zementierungspfropfen; cementing plug; cemen- 
teză dugó]. Mine: Cilindru de lemn sau de cau- 
ciuc masiv, cu un diametru mai mic decât acela 
al coloanei care se cimentează, capătul lui de 
jos. având marginile rotunjite, iar la capătul de 
sus având o garnitură de piele (v. 


fig.). Are rolul de a nu permite Sat 
contactul între ciment și noroiul cu <D 


care acesta este împins în spatele 
coloanei; în contact cu noroiul, cimen- 
tul s'ar contamina, formând o masă 
vâscoasă care nu mai face priză. Rolul 
principal al dopului de cimentare este 
de a opri circulația, când aproape tot 
laptele de ciment a trecut în spatele 
coloanei care se cimentează. Oprirea 
circulației se face prin etanșarea garniturii de 
piele, deasupra dopului, pe care-l fixează în 
inelul de reținere așezat în partea inferioară 
a coloanei. 

13. Dop de ghiaţă |uenanaa npoona; bou- 
chon de glace; Eispfropfen; ice plug; jégdugó]. 
Tehn.: Dop care se formează prin înghețarea apei 
condensate în interiorul unei conducte, împie- 
decând scurgerea fluidului. Ex.: Dop în conducta 
de frână cu aer a trenurilor. 


Dop de 
cimentare 
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1. Dop -frână [acGecroBaa TopmoBamaa 
npoőka, sarTbiyKka; tampon, frein; Bremspfropf; 
ignited asbestos wad; fékdugó]. Microchim.: Strat 
de vată de asbest, lung de cca 10 mm, care 
se găsește în ciocul tubului de combustie pentru 
dozarea carbonului și a hidrogenului după Pregl. 
Rolul său este de a menține o anumită presiune 
de oxigen în tub, reglând, în același timp, vitesa 
de trecere a gazelor de ardere peste stratul 
oxidant. 

2. ~ fuzibil [nernonnaBraa npoGra; bou- 
chon fusible, plomb fusible; Schmeltzpfropfen, 
Bleipfropfen; fusible plug, lead plug; biztonsági 
fémdugó, ólomcsavar]. C.f.: Dop de bronz fi- 
letat, înșurubat în cerul focarului unei locomo- 
tive și având un miez metalic ușor fuzibil. Dopul 
are o gaură centrală necilindrică, umplută cu 
plumb sau cu un aliaj care se topește la 350°. 
Când apa din căldare scade sub nivelul cerului 
focarului, dopul nu mai este răcit, miezul se to- 
pește, şi aburul țâșneşte peste foc, avertisând 
personalul de locomotivă. La unele locomotive 
moderne, în interiorul dopului filetat este lipit 
cu plumb unal doilea dop, mai subţire și neted; 
acest dispozitiv prezintă o siguranță de funcţio- 
nare deplină, chiar când pe capul dopului s'a 
depus un strat de piatră. La unele tipuri de lo- 
comotive s'a abandonat folosirea dopului fuzibil. 
Sin. Şurub de siguranţă. 

s. Dopa (mona; dopa; Dopa; dopa; dopa]. 
Chim.: Dioxi-fenil- OH 
alanină. Combina- 
ție din clasa ami- ne 
noacizilor, izolată NA 
ne, unele plante jr fă on 
și din mătase. Este 
primul produs de ez 
oxidaţie al tirosi- 
nei, produsul final 
fiind melanina, 
materie colorantă neagră, cu structură necunos- 
cută, despre care se admite că ar fi pigmentul 
pielei negrilor. 

4. Dopare [ponuur; doping; Doping; doping; 
dopingolăs]: Administrarea de băuturi spirtoase sau 
de medicamente de excitare a sistemului nervos 
(cafeină, stricnină, digitalină, eroină) — cailor, 
înainte de curse, pentru a le da posibilitatea unui 
efort suplementar. Sin. Doping, Dopaj. 

s. Doppler, efect ~ [>ppenr Jlonnunep; effet 
D.; D. Effekt; D. effect; D.-fele hatás]. Fiz.: Va- 
riația frecvenței unei vibrații percepute de un 
observator, când izvorul de vibrații nu e în re- 
paus relativ față de observator. Intre frecvența 
f a vibrației emise de izvor și frecvența f' a 
vibrației percepute de observator există relația: 

r p Et 
Vv; 


| 
CH, —CH(NH,)—COOH 


în care V este vitesa de propagare a vibraţiilor, 
iar v, și v; vitesele de deplasare a observato- 


rului, respectiv a izvorului de vibrații în direcția 


izvor-observator. Semnele de sus sunt valabile 
când izvorul de vibrații și observatorul se apropie 
unul de celălalt, iar cele de jos, când se depăr- 
tează. Relaţia de mai sus reprezintă aproximația 
clasică, pentru vitese foarte mici față de vitesa 
luminii. 

s. Dopplerit  [Jjonnepur, cuOnpckuii ac- 
panbr; dopplerite; Dopplerit; dopplerite; dop- 
plerit]: Formaţie organică naturală, rezultată din 
coagularea acizilor humici cu săruri de calciu. 

3. Doralis Fabae Scop. Agr. V. Păduchi de 
frunze. 

s. Doralis Gossypii Glover. Agr. V. Păduchi 
de frunze. 

9. Dorângă. Ind. țăr.: 1. Prăjină pusă sub strea- 
șina casei, pe care se atârnă rufe. Sin. Culme. 
— 2, Prăjină pe care două persoane poartă un 
hârdău. Sin. Părângă. 

10, Doric, ordin ~ [qopuuecuni opnep 
(crub); ordre dorique; dorische Ordnung; Doric 
order; dór oszloprend]. Arh.: Unul din cele trei 
ordine clasice de arhitectură;el exprimă soliditate, 
forță, sobrietate. Se caracterizează prin cornișă cu 
mutule, prin friză decorată cu triglife şi metope, 
coloană canelată înaltă, de obiceiu de 8 diametri 
(16 module), capitel fără ornamente. In ordinul do- 
ric grec, coloana se sprijine direct pe stilobat, fără 
bază. Ordinul doric roman se caracterizează 
printr'o mulurație mai bogată. 

11. Dorifera. Agr. V. Gândac de Colorado. 

12. Dormitor [cnabua; chambre à coucher, 
dortoir; Schlafzimmer; sleeping room, dormitory; 
hálószoba]. Arh.: 1. Camera de dormit, într'o 
locuință. — 2. Sală cu paturi, într'o cazarmă, 
într'un internat, azil, etc. 

13. Dorn [40pH, ONpaBka AIA BbIJIABJIHBAHHA 
HHCTPYMeHTOB H3 CKBaxHHbl; taraud; Fangdorn; 
fishing tap; fogó csavar}. Mine: Unealtă de instru- 
mentaţie care funcţionează pe principiul burghiului 
de tăiat filet, Are formă tronconică alungită, și este 
filetat la dreapta sau la stânga pe întreaga sa supra- 
față. Are, pe suprafaţa sa, șanțuri longitudinale cari 
creează suprafeţele de tăiere ale filetului. De 
obiceiu, aceste șanțuri se umplu cu cositor şi cu 
plumb, pentru a face etanșarea între dorn şi 
piesa rămasă la puț, când este necesară circulația 
de noroiu. Dornul este găurit axial, pentru a 
permite circulaţia. Diametrul și conicitatea lui 
variază după garnitura care urmează să fie prinsă, 
şi după locul în care se găsește. 

Dornul se introduce în gaura sondei cu pră- 
jini dreapta, când este vorba de a extrage dela 
puț o garnitură rămasă acolo, sau cu prăjini 
stânga, când urmează să se extragă prăjinile sau 
tubingul rămas la puț prin deșurubare, Dornul 
are, uneori, deasupra sa, un manșon de sigu- 
ranță. De asemenea, în multe cazuri, dornul se 
introduce având o pălărie mai lungă decât el, 
încât să intre pe capul garniturii rămase la puț 
şi să ghideze dornul în gaura acesteia. Odată 
ce s'a prins cu dornul și operațiunea de prin- 
dere sau de deșurubare nu a reușit, acesta nu 


Coloanele şi antablamentul ordinului doric. 
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mai poate fi degajat decât prin smulgerea din | D.-retegek]. Geol.: Facies salmastru, localizat în 


țiletul pe care l-a tăiat. Dornurile sunt fabri- 
cate din oțel aliat (crom-nichel, crom-molibden, 
etc.), tratat termic și cimentat. Sin. Priboiu. 

1. Dorn-cep expandabil [pa3aBnutnaa onpaB- 
ka, AOpH; taraud expandable; Fangdorn; expan- 
sion pin tap; csavarmenetes fogó pecek]. Mine: 
Dorn care se poate degaja din garnitura prinsă 
la puț, dacă operațiunea de degajare sau de 
deșurubare nu a reușit. Partea uneltei care 
prinde este formată din două pene-cu filet 
spre dreapta cari, când sunt strânse, au forma 
unui cep special (sau normal) de prăjini de fo- 
raj, penele putându-se schimba. Se introduce la 
puț cu prăjini de salvare (stânga) bine strânse, 
în mufa din capul garniturii prinse. Apoi prăjinile 
sunt întinse și rotite spre stânga. Prin întindere 
şi rotire, penele se depărtează una de alta 
printr'un fus excentric, însă, din cauza presiunii 
pe care o exercită în interiorul mufei, nu se pot 
deșuruba. Rotind mai departe garnitura prinsă, 
se deşurubează de undeva, mai jos, și porțiunea 
deșurubată se extrage. Când garnitura prinsă nu 
poate fi degajată și nici deșurubată, se lasă pu- 
țină greutate pe dorn, învârtindu-se pulin spre 
dreapta. Prin aceasta dornul se desarmează, 
adică penele se strâng, și dornul poate fi extras. 
Prezintă un mare avantaj față de dornurile obiş- 
nuite, prin faptul că are o rezistență mai mare, 
și, în special, prin faptul că poate fi degajat, 
dacă instrumentația nu a reușit. 

2. Dorn. V., Priboiu și Mandrin. 

3. Dorry, mașina ~ |Mamuna Jloppu; ma- 
chine de D.; D. Maschine; D. machine; D.-fele 
gép]. Drum.: Maşină de încercare a materialelor 
în laborator, folosită pentru a măsura uzura pie- 
trelor prin abraziune. Incercarea se efectuează 
asupra unui corp de probă în stare uscată, de 
formă cubică, cu latura de 5 cm, așezat pe un 
disc metalic orizontal și apăsat printr'un dispo- 
zitiv, astfel încât să suporte 250 g/cm?. In tim- 
pul încercării, discul este rotit cu 47 rotații pe 
minut şi se aplică pe el nisip cuarţos. Pierderea 
de material, după 1000 de învârtituri ale discu- 
lui, reprezintă uzura pietrei, și se exprimă fie în 
grame pe cubul încercat, fie în procente din 
greutatea sau din volumul cubului, fie în mili- 
metri cari reprezintă micșorarea înălţimii cubului. 

4, Dorsală anticiclonică. Meteor. V. sub Forme 
isobare. 

5. Dosinia [/[o3unua; Dosinia; Dosinia; Dosinia; 
Doszinia]. Paleont.: Lamelibranhiat sinupaliat, a- 
vând dentiţie eterodontă de tip cirenoid, și o 
șarnieră puternică cu trei dinți cardinali. Dosinia 
se întâlnește din Cretacic și până azi. Prezintă o 
cochilie orbiculară și lenticulară cu striuri con- 
centrice, Specia Dosinia exoleta caracterizează un 
orizont marin al Meoțianului inferior, iar Dosinia 
meotica Andrussow este caracteristică pentru 
Meoțianul inferior. 

e. Dosinia, strate cu ~ [popmanmnu c /lo- 
3uHHeii; couches à D.; D. Schichten; D. strata; 


partea inferioară a Meoțianului, caracterizat prin 
prezența lamelibranhiatului Dosinia exoleta. 

7. Dospirea aluatului [Gpomenne recra; le- 
vage de la pâte; Teiggărung; fermentation of 
the dough; teszta-keles]. ind. alim.: Fermentaţia 
alcoolică produsă pe seama zaharurilor din aluat, 
cu producere de alcool și de bioxid de carbon, 
la o temperatură de 30:::32*. Din cauza dega- 
jerii acestuia din urmă, aluatul se umflă, „creşte”. 
Pe lângă fermentația alcoolică, aluatul sufere, în 
timpul dospirii, într'o mică măsură, și alte tipuri 
de fermentaţii secundare (lactică, acetică, bu- 
tirică), 

s. Dospitul tutunului [romnenne raGara; ma- 
turation du tabac; Tabakreifung; tobacco ripe- 
ning; dohánylevél erjedés]. Ind. tut.: Faza de 
trecere a tutunului agricol în produs industrial, 
în care se urmăreşte ca în țesutul foilor să se 
poată continua, într'un timp determinat, o vieață 
latentă, sub acţiunea căreia să se poată produce 
anumite transformări de ordin fizic şi biochimic 
(transformarea amidonului în zaharuri). In acest 
mod, toate foile ajung în stadiul de maturitate, 
ceea ce se constată, în practică, prin îngălbenirea 
lor. Operaţiunea se face în camere întunecoase, 
ferite de curenți de aer; după aceasta, foile de 
tutun sunt scoase și uscate. V. Uscarea tutunului. 

9. Dotarea avionului. V. sub Echipamentul 
avionului. 

sc, Doucin [Aycuu, mukaa Aa6uonA; Doucin; 
Splittapfel, Doucinapfel,  Strauchapfel;  doucin 
apple; bokoralmafa]. Agr.: Malus pumila Mill. 
var. fraecox (Pall-) Schneider. Specie de măr 
sălbatic, cu portul mijlociu, care se crede că a 
contribuit la formarea unor soiuri nobile prin 
încrucișare naturală, și care azi servește ca port- 
altoiu pentru cultura soiurilor nobile de mere 
în semitrunchiu. 

1. Douglazit [Ayruacur; douglasite; Douglasite; 
douglasite; duglăszit]. Mineral.: K.(FeC!,): 2H20. 
Cristalizează în sistemul monoclinic. Se găsește 
în zăcămintele sărurilor de potasiu. 

12. Dove, prismă ~. V. sub Prismă. 

13. Dovleac [TbitBa, Kaak; courge; Kürbis; 
squash, pumpkin; disznotâk]. Hort.: Cucurbita 
Pepo L. Plantă legumicolă anuală din familia 
cucurbitaceelor, târitoare și acățătoare, cu tul- 
pina lungă și cu numeroși cârcei. Fructele, ro- 
tunde sau lunguiețe, de mărime variabilă, sunt 
lucioase la suprafață, albe, galbene, verzi, etc. 
Se cultivă unele varietăți numai pentru hrana 
oamenilor și a vitelor. E sensibil la frig. Se in- 
mulțește prin semințe. Cere pământ lucrat adânc, 
bine îngrăşat, reavăn, și multă căldură. 

14. Dovlecei [raGauru;courgeite; Speisekiurbis; 
vegetable marrow; steltâk, kis tök]. Hort.: Cu- 
curbita Pepo L. Legumă anuală din familia cucurbi- 
taceelor. Are tulpină erbacee, de obiceiu cul- 
cată pe pământ, cu fructul alungit, de grosime 
și lungime variabilă, de diferite colori., E sen- 
sibilă la frig. Se înmulțește prin semințe, semă- 
nându-se direct. Cere pământ lucrat adânc, bine 
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îngrășat şi reavăn. Fructele trebue recoltate des, 
spre a nu îmbătrâni. Varietăţi valoroase: „fără 
vrejuri”, „de ltalia” și „de Constantinopol”. 

1. Dow, ductilometru ~ [Aytrunomerp Jh. ; 
ductilomâtre D.; Duktilometer von D.; D. ductilo- 
meter; D-rendszerii duktilometer]. Ind. petr.: Apa- 
rat de laborator, folosit pentru a măsura ductili- 
tatea bitumului. 


Ductilometru Dow, acționat manual. 
1) dispozitiv pentru fixarea epruvetelor supuse deplasării; 
2) epruvete de bitum cari s'au întins pe diferite lungimi; 
3) riglă gradată care măsoară distanța pe care s'a întins 
firul de bitum, 


Se compune dintr'o cutie de lemn, căptușită în 


interior cu tablă, lungă de 135 cm, lată de 24| 


cm și înaltă de 10 cm. Pe una din margini are o 
riglă gradată, în fața căreia se mișcă un indica- 
tor fixat solidar cu o piesă mobilă acționată ma- 
nual sau printr'un mic motor electric, și care se 
poate deplasa pe două șine în lungul cutiei, 
cu o vitesă de 5 cm/min (v. fig.). 

Materialul de încercat se 
toarnă într'o matriță stan- 
dard, pentru a i se dao 
formă specială (v. fig.), 
cu secțiunea, la gâtuitură, 
de 1 cm?. După turnarea 
în matriță, se lasă mate- Epruvetă pentru ductilo- 
rialul să se răcească cel metrul Dow. 
puțin 90 de minute într'o baie cu apă, la tem- 
peratura de 25°; apoi, după ce au fost scoși pere- 
ţii laterali, se fixează în aparat cu un capăt de 
unul din pereții frontali ai cutiei, iar cu celălalt 
de piesa mobilă. In timpul încercării, proba este 
ținută sub apă, la o temperatură constantă. Prin 
deplasarea piesei mobile, proba se alungește, 
subțiindu-se în același timp, până se rupe. Lun- 
gimea la care s'a rupt proba, citită pe rigla 
gradată, reprezintă ductilitatea materialului în- 
cercat. Incercarea se efectuează la temperatura 
de 15 sau 25°, iar pentru materialele cari vor 
fi folosite în regiuni reci, la temperatura de 0°. 
Uneori se măsoară și reziduul de etuvare, după 
ce bitumul a fost fiert timp de 5 ore la tempe- 
ratura de 163” (proba de stabilitate). Pentru bi- 


tumurile moi se cere o ductilitate de cel pu- 
țin 100 cm, iar pentru cele semidure, de 25..::50 
cm. Ductilitatea reziduului de etuvare nu trebue 
să fie mai mică decât 50%, din a bitumului. 

2. Downtonian  |/[oBrronnanciuii  Apyc; 
Downtonien; Downtonian; Downtonian; D.-retegek]. 
Geol.: Etaj de transiție intre Silurian și Devonian, 
reprezentat printr'o alternanță de depozite lagunare 
cu pești placodermi și depozite marine cu bra- 
hiopode și molusce. 

3. Dowrah. Ind. text.: lută maron închis, din 
fibre scurte și groase, care se găsește în comerț 
sub formă de baloturi. 
| «a Doză [mosa; dose; Dosis; dose; adag]: 
| Cantitate determinată dintr'o substanţă, radiație, 
|ełc., a cărei valoare depinde de efectul pe 
| care trebue să-l realizeze. — Exemple: 
| š ~ de radiaţie [posa, komnuecrBo pajn- 
| ann, JIyueBaa 403a; dose de radiation; Strah- 
| lendosis; dose of radiation; sugárzási adag]. El.: 
1. Energia de radiație absorbită pe unitatea de 
| volum. Unitatea de doză de radiație a razelor 
|X se numeşte roentgen și reprezintă energia ra- 
zelor X cari, radiind 1 cm? de aer la tempera- 
tura de O” și 760 mm coloană de mercur, cu 
folosirea electronilor produși în aer și evitarea 
efectelor pereţilor, produce o astfel de conduc- 
tibilitate electrică, încât sarcina electrică măsurată 
la curentul de saturație să reprezinte o unitate 
electrostatică absolută CGS de sarcină. — 2. 
Energia de radiaţie absorbită de unitatea de 
masă (accepțiune mai rară a termenului). 

s. ~ de radiație eritematică [03a epnrema- 
Tuueckoii pamuaunu; dose de radiation éry- 
thématique; Hauteinheitsstrahlungsdosis, Erythem- 
strahlungsdosis; dose of erythemalic radiation; 
eritemikus sugárzási adag]: Doza de radiaţie care 
produce o înroşire a epidermei, urmată de o 
pigmentaţie. Priveşte, de obiceiu, razele X. Doza 
de raze X eritematică e doza care, aplicată unui 
câmp de 6X8 cm epidermă, la distanța de 23 
cm de focar, dă, în cazul razelor dure cari se 
folosesc în terapia profundă, o ușoară înroșire 
a epidermei, după 8 zile; o ușoară colorare a 
ei în brun deschis, după 21 de zile, și o colorare 
netă în brun, după 42 de zile. Ea corespunde 
unei valori mijlocii de 600 roentgeni măsuraţi în 
aer, în cazul terapiei profunde și al unei filtrări 
minime cu un ecran de 0,5 mm zinc sau cupru. 

7, ~ letală [cMepreJbHaa HJIH neranbHaA 
nosa; dose lethale; letale Dosis; lethal dose; 
halálos adag]: Cantitatea minimă dintr'un toxic, 
care produce moartea unui organism. 

s. ~ toxică [rokcnueckaA poza; dose toxi- 
que; giftige Dosis; toxic dose; mérgező adag]: 
Cantitatea minimă dintr'o substanță care cau- 
zează fenomene de intoxicare într'un organism viu. 

9. Doză [kopoőka; boîte; Dose; box; sze- 
lence]. Elt.: Cutie folosită în instalațiile electrice 
cu conducte în tuburi, pentru a face legăturile. 
Poate fi cilindrică sau paralelepipedică și e făcută 
din același material cu tuburile (v. sub Tub Berg- 


mann, Tub Peschel, Tub Panzer, etc.), ca: şi 
din materiale plastice sau din porțelan. Dozele 
sunt provăzute cu găuri în cari se introduc tu- 
burile. Pot avea diferite mărimi. — Deosebim: 

1. Doză de aparat [kopoőka yia annapara; 
boite d'appareil; Apparatdose; apparatus box; 
szelence]: Doză folosită în instalațiile electrice 
sub tencuială, pentru a monta aparatele (între- 
ruptoarele, comutatoarele, prizele, etc.). 

2, ~ de derivație [OTBETBJIHTEJIbHAA KOpo6- 
ka; boite de derivation; Abzweigdose; round 
branch box, junction box; elágazó szelence]: Doză 
folosită în instalaţiile electrice cu conducte în 
tuburi aparente sau sub tencuială, pentru a face 
legăturile între conducte. Dozele au o cutie şi 
un capac care se desface, când se lucrează în 
interiorul dozei. Servesc și la controlul instalaţiei. 

3, ~ de încrucișare [topoGra 41A nepenpe- 
IHBAHHA IpPOBOAOB; boîte de croisement; Kreu- 
zungsdose; cross-over box; kereszteză szelence]: 
Cutie în interiorul căreia se poate face incruci- 
șarea a două canalizări electrice, chiar neizolate, 
fără ca ele să se atingă una de alta. Se folo- 
sește la instalații electrice cu conducte sub 
tencuială sau cu cabluri subterane. Sin. Cutie de 
încrucișare. 

4. Doză electromagnetică [onerrpoMarinTr- 
nasi KOpOGKa, KOKYX BbIKJHOYATENA; lecteur 
slectromagnetique; elektromagnetische Schall- 
dose; eleciromagnetic sound-box; elektromăg- 
neses szelence]. Elt.: Dispozitiv care produce 
oscilații electrice sub acțiunea ondulajiilor înscrise | 
pe o placă de fonograf. 

s. Dozaj [/osnpoBka; dosage; Mischungs-! 
verhältnis; dosing, dosage; adagolás]: 1. Pro- 
porția dintre diferitele materiale cari intră ín 
compunerea unui amestec. — 2. Cs., Bet.: Can- 
titatea de liant conținută într'un beton sau mortar. 
Se exprimă fie prin raportul volumelor de liant 
și de agregate introduse in amestec, fie prin 
cantitatea de liant conținută de 1 m? de amestec. 

s. Dozaj [nponopuua (ornourenne) OŐ'ÞËMOB | 
(cocraBHblx nHacreii); dosage; Mischungsver- 


hăltnis; ratio of mixture; adagolás]. Mș.: Raportul | 
dintre cantitatea de combustibil și aer din cilindrul 
unui motor cu ardere internă. Dozajul se indică | 
prin raportul greutăților, mai rar prin raportul | 
volumelor de combustibil și aer. 

z Dozare [103HpoBKa; dosage; Zusammen- 
setzung; determination of the mixed quantities; 
adagolási viszony]. Bet., Cs.: Stabilirea cantităților | 
de materiale diferite cari intră în compunerea | 
unui amestec. De exemplu: dozarea agregatelor 
unui beton, ale unui mortar, etc. 

s. Dozare [1034poBkKa; dosage; Dosierung; | 
dosing; adagolás]: Operațiunea de determinare 
a unei doze de substanță sau de un agent oare- 
care, in vederea realizării scopului pentru care 
se folosește. Exemple.: 

9, ~ chimică [xuMnuecnaA no3npoBra;. do- 
sage par voie chimique; chemische Bestimmung; 
chemical  determination; vegyi megăllapităs].| 
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| Chim.: In Chimia analitică, ansamblul operaţiu-— 


nilor de pregătire a unei reacţii chimice cantita- 
tive (care transformă un element sau o substanță 
într'un compus stabil) și al operațiunilor efectuate 
în vederea măsurării sau a cântăririi lui cu precizie. 
Sin. Determinare chimică. 

1. ~ de radiaţie [mosnpoBra pamnanuu, 
H3IIyHeHHA; dosage de radiation; Strahlungs- 
dosierung; radiation dosage; sugârzăsadagolâs). 
Fiz.: Operaţiune care consistă fie în evaluarea, 
fie în alegerea dozelor de radiație (de obiceiu, 
de raze X). 

i. Dozarea tutunului [o3npoBra BIAWHOCTH 
raGana; dosage de l'eau dans le tabac; Was- 
serbestimmung im Tabak; water dosing in tobacco; 
a dohány viztartalmânak megállapitása]. Ind. tut.: 
Operaţiunea prin care se dozează apa conținută 
în tutun. V. Umiditatea tutunului i 4 

12. Dozimetru. V. sub Radiația solară; metode 
şi aparate de măsură. 

13. Dozimetru de radiaţie |annapar AIA AO3u- 
POBKH pPaAHaunu, H3IyuennA; dosimâtre de 
radiation; Strahlungsdosimeter; radiation dose- 
meter; sugárzásadagoló műszer]. Fiz.: Instrument 
pentru măsurarea dozelor de radiație (de obi- 
ceiu, de raze X). Sin. Cuantimetru de radiație. 

14. Drabină. Ind. țăr.: Sin. Loitră de car; Dra- 
ghină (Moldova, Bucovina). 

15. Dracaena. Bot.: Gen de arbori din familia 
liliaceelor. Cel mai reprezentaliv este Dracaena 


| draco L., arbore de talie foarte mare din insu- 


lele Canare, având tulpina bogat ramificată în 
partea superioară. Are frunze numai în partea 
superioară a ramurilor, relativ mici și ascuţite, 
și flori de coloare verzuie. Prin incizii făcute 
în trunchiu se obține o rășină de coloare roșie, 
care se întrebuința odinioară în farmacie sub 
numirea de Sang-Dragon (Sânge de nouă fraţi); 
astăzi se folosește aproape numai la politură, la 
prepararea lacurilor și a pastelor de dinţi. Alte 
specii cu întrebuințare similară sunt: D. cinnabari 
Balf. fil din Socotra și D. umbraculifera Jacq. 

18. Dracilă [GapGapuc; &pine-vinette; Sauer- 
dorn, Berberitze; common barberry; szerbtâvis, 
cigânymogyor6]. Bot.: Berberis vulgaris L. Arbust 
spinos din familia berberidaceelor. Crește în re- 
giunea de dealuri și de șes, în lunci, înalt de 
2*:*4 m. Lemnul lui, tare, greu, gălbuiu, conține 
berberină; se folosește în strungărie, putându-se 
lustrui bine. Cu lemnul de rădăcină se colorează 
în galben bumbacul, pielea și mătasea. Fructele, 
acide (conțin acid tartric), pot fi conservate cu 
zahăr, sau sunt folosite în confiserie. Planta este 
gazda intermediară a ruginii grâului (Puccinia 
graminis); de aceea se preconizează distrugerea 
ei. Sin. Dragină, Lemn galben, Măcriș iepuresc. 

17. Dracocephalum moldavica L. Bot. V. Mă- 
țăcină. 

18. Dragă [semrneuepnaza, Apara, 3KCKABA- 
Top; drague; Nabbagger; Wasserbagger; dredger; 
kotr6gep). Hidrot., Mine: Aparat plutitor pentru 
săparea sub apă și pentru înlăturarea materialului 
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săpat (v. sub Dragare). Draga e înzestrată cu o 
cocă (vas) plutitoare, cu un cadru de susținere, 
cu instalaţie de forță, instalaţie de săpat și ridicat 
pământul din apă, instalație de îndepărtare a 
acestuia, cu vinciuri pentru diferite manevre, etc. 
V. și sub Dragare. 

După locul de lucru la care sunt adaptate, 
deosebim: 

1. Dragă fluvială [peunaa para; drague 
fluviale;Flupbagg r; inland dredger;folyami kotr6], 
adaptată pentru lucrul în ape puţin adânci și 
nu prea întinse, ca fluvii, râuri, lacuri, basine, etc., și 

2, ~ maritimă [Mopckaa mpara; drague ma- 
ritime; Seebagger; sea dredger; tengeri kotr6], 
adaptată pentru lucrul în mare, în apropierea 
malurilor sau a gurilor fluviilor. — Poate săpa, în 
genere, la adâncimi mai mari de 10:::20 m, și 
este autopropulsată. 

După felul cum se deplasează, deosebim: 

s. Dragă autopropulsată (propulsată, au- 
tomotoare)  [MoropHaA, CaMOBEKYINAACA 
apara; drague. automotrice; selbstfahrender Bag- 
ger; motor dredger; szăllithat6 mstoros kotr6], 
care poate naviga prin mijloace proprii, neavând 
nevoie de remorcher; astfel sunt, de obiceiu, 
dragele cu sorb; 

4. ~ staționară [nenopBnitnaa, craunonap- 
Haa para, 3emnevepnana; drague station- 
naire; stationärer Bagger; stationary dredger; álló- 
kotr6], care nu poate naviga prin mijloace pro- 
prii, ci trebue remorcată. 

După mașina de forță folosită, deosebim: 

5. Dragă cu mașină cu abur [napoBaa 3em- 
nevepnamka; drague à vapeur; Dampfbagger; 
steam dredger; gözkotó], cea mai bine adaptată 
regimului de lucru de dragare, regim care 
variază în limite 
largi şi cu supra- 
sarcini brusce; 

6. ~ cumo- 
tor Diesel [3e- 
ĮmīneyepnaJika 
C ABHraTeJeMm 
Hansens; dra- 
gue à moteur 


Diesel; Diesel- 
motorbagger; 
Diesel engine 


dredger; Diesel- 
mâtoros kotrâ]: 
Dragă puțin po- 
trivită pentru su- 


speciale, la mineritul cositorului prin dragare, în 
regiuni cu energie electrică foarte ieftină și cu 
stațiuni de dragare relativ apropiate; 

s, ~ cu sistem Diesel-electric [3emureuep- 
NaJlka C 3JIEKTPHYECKAM ABHraTeJleM Husens; 
drague à entraînement Diesel-electrique; Diesel- 
elektrisch angetriebener Bagger; Diesel-electric 
dredger; Diesel-villamos kotr6], mai potrivită 
lucrărilor de dragare, însă costisitoare. 

După modul de îndepărtare a pământului 
săpat, deosebim: 

v. Dragă cu hambare. V. Dragă purtătoare, 

10. ~ cu magazii. V. Dragă purtătoare, 

11. ~ cu tremii. V. Dragă purtătoare. 

12. Dragă cu jghiab [3emnevepnama c na- 
KJIOHHbIM 240J1000M; drague à couloir de dé- 
charge; Bagger mit Sturzrinne; dredger with 
tip-chute; törmelék csatorna]: Dragă (cu scară 
port-cupe, uneori și cu sorburi) la care des- 
cărcarea materialelor se face printr'un jghiab. 
Este folosită când depunerea pământului se face 
în apropierea dragei (pe mal sau în ceamuri 
de transport). Pământul ridicat din apă alunecă 
prin jghiaburi sau conducte (culoare) inclinate, 
prin propria lui greutate, spre locul de depozitare. 
Sin. Dragă cu culoar. 

13. ~ purtătoare [NNOByuaA Hecyulaa 3em- 
JMevepnarenbHaa MamunHa; drague portante; 
tragender Schwimmbagger;carrying dredger, hop- 
per dredger; úszó kotr6]: Dragă cu magazii sau'ire- 
mii în cari se varsă materialul săpat, pe care îl 
transportă apoi în regiuni de apă adâncă, unde 
îl descarcă prin deschiderea unor clape de fund 
sau laterale. Sin. Dragă cu magazii, Dragă cu 
hambare, Dragă cu tremii. 

14. ~ refulan- 
tă [semevepn- 
anka C Harne- 

TATEJIBHbIMH 
HacocaMH; dra- 
.gue refoulante; 
Druckpumpen- 
bagger;pressure 
pump dredger; 
nyomószivałtłyús 
kotró]: Dragă 
care îndepăr- 
tează materialul 
prin conducte, 
prin cari pămân- 
tul dragat, ames- 
tecat cu apă, 


prasarcini; 

doi eS cu mo- Cragă purtătoare cu patru bene. este refulat cu 
torelectric[4pa- 1) macarale cu benăš; 2) punte de comandă; 3) coș; 4) căldare de abur; ajutorul unor 
ra C 3JIEKTPH- 5) maşină cu abur, verticală; 6) arborele elicei; 7) elice; 8) magazie de POMpe puter- 
MeCKHM ABHTA- cărbuni; 9) vineiuri (trolii) de ancorare și de manevră; 10) tremii; 111) guri NICE: 
teem; drague P A După aparatul 
à moteur élec- de săpat, de- 


trique; Elektrischermotorbagger; eleciric motor 
dredger; villany-mâtoros kotłró], în care caz, 
mai multe drage sunt alimentate dela o sub- 


stație centrală. Sistemul e folosit numai în cazuri | benne-drague; 


| 


osebim: 

15. Dragă aspiratoare. V. Dragă cu sorb. 

16. ~ cu benă [əkCkaBarTop CO cxBaTaMH; 
Greifbagger; grab dredger; 


markoló kotr6]: Dragă -care are un braţ de 
macara cu benă (v. fig.); poate săpa la adân- 
cimi foarte mari, însă lucrează încet. 
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pump dredger; szivâkotro]: Dragă înzestrată cu 
o puternică pompă centrifugă, care aspiră małe- 
rialul dela fundul apei printr'o elindă sau .'prin- 


Dragă staționară cu cupe. 
1) macarale; 2) căldare cu abur; 3) mașină cu abur verticală; 
4) transmisiune la prisma motoare și la mecanismul pentru 
manevrarea elindei; 5) coca dragei; 6) puțul dragei; 7) turlă; 
8) prisma (toba) superioară; 9) scară (elindă); 10) lanţ fără 
ține; 11) cupe; 12) prisma (toba) interioară; 13) bigă (boltă, 
poartă, portal) 


1. Dragă cu cupe [3emneuepnarexbhaa Ma- 
MIAHA C KOBUIAMH, HOPHA; drague à godeis; 
Eimer(kelten)bagger; bucket dredger; vödrös 
lânckotr6]: Dragă: cu o „elindă” (scară), care 
susține lanțul fără fine pe care sunt prinse 
cupele (godeurile) cari sapă pământul (v. fig.). 
Sin. Dragă cu godeuri. 

2, ~ cu godeuri. V. Dragă cu cupe. 

3. ~ cu lingură [ƏKCKABATOP C KOBUIOM 
īa COBKOM; drague à cuiller, pelledrague; 
Löffelbagger; dipper dredger, shovel dredger; 
kanalas kotró]: Dragă care sapă cu lingură, şi 


Dragă cu lingură. 
1) pilon (cârjă) de deplasare; 2) căldare de abur; 3) coş; 4) 
pilon de ancorare; 5) brał principal; 6) placă rotitoare (tur- 
nantă); 7) brațul Iingurii; 8) cupa lingurii; 9) troliu "(vinciu) 
de ridicare; 10) troliu (vinciu) de sapă; 11) cablu de retragere. 


este folosită numai pentru adâncimi mici (v. fig.). 
Are, adesea, piloni de ancorare (cârje), cari în- 
locuesc parțial sau total ancorarea prin cabluri. 

4 ~ cu sorb [Bemnecoc C NOpINHEBbIMH 
HacOcaMH; drague suceuse, drague aspiratrice, 
drague à pompe; Saugbagger; suction dredger, 


tr'o țeavă cu sorb (v. fig. de sub Elindă). Are, 
în general, un „desagregator" (desintegrator) pen- 
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Desagregator (desintegrator). 
1) conductă de aspirație; 2) arbore rotativ; 3) cuțite tăietoare; 
4) cuțite agitatoare; 5) sorb. 
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tru mărunțirea pământurilor compacte. Acesta 
poate fi: cu mișcare verticală alternativă, acțio- 
nând prin lovituri repetate asupra materialului de 
îmbucătăţit; rotativ, având un cap port-cuţite, 
aşezat adesea chiar în interiorul elindei; cu vână 
de apă sub presiune. Dragele cu sorb sunt, de 
obiceiu, autopropulsate. Sin. Dragă aspiratoare. 

După modul de acțiune, deosebim: 

1. Dragă cu acțiune continuă [3emuneuep- 
aka NOTOWHOI CHCTeMbI; drague ă action con- 
tinue; Bagger mit stetigem Betrieb; continuous 
working dredger; folytonos tizemi kotr6]: Dragă 
a cărei acţiune nu prezintă intermitențe, de ex.: 
dragele cu cupe și dragele cu sorb. 

2 ~ cu acțiune intermitentă [semneuep- 
naka IpepbIBHOI CHCTEMbI; drague à action 


intermittente; Bagger mit absetzendem Betrieb; | 


discontinuous working  dredger;  megszakitott 
üzemű kotr6]: Dragă de tipul celor cu benă sau 
cu lingură, care lucrează cu intermitenţă. 

După natura lucrărilor, deosebim: 

s. Dragă peniru lucrări hidraulice [npara 
4NA THApoTexHuueckux paGoT; drague pour 
travaux hydrauliques; Wasserbaubagger; hydraulic 
works dredger; vizepitesi kotr6]: Dragă folosită 
la dragarea în scopul unor lucrări hidraulice. 

4. ~ pentru minerit [apara 41A pyAnHuu 
HbIX paGoT; drague pour travaux miniers; Seife- 
ablagerungenbagger; mining dredger; bányászati 
kotr6]: Dragă folosită la lucrări de minerit, 
de ex. în minele de cositor. Dragele mo- 
derne se pot demonta ușor în părți mai mici, 
spre a putea fi transportate pe uscat, dela un 
zăcământ la altul. 

s. Dragă de colectat [Gnonornuecraa HJIH 


coGnparebHaA uepnaJka; drague biologique; | 
Sammelschleppnetz; (biological) collecting dred- | 
ger; gyüjtő kotróháló]: Sac de plasă, cu arma- | 


tura metalică la gură, folosit în cercetări lim- 
nologice pentru recoltarea organismelor de pe 
fundul apelor. Deosebim drage de mână şi 
drage mari (până la 6 m deschidere), cele din 
urmă fiind remorcate de nave special amenajate. 
— Dragele de mână pot fi: 

s. ~ de colectat, de mână, târîtoare [pyunasa 
coGupaTenbnaa yepnajika C CeTKOïÑ; drague 
à main à filet; Sackhandbagger; net hand dre- 
dger; fenékkotróháló]: Sac de plasă, fixat pe 
un cadru metalic, care — din barcă — e lăsat 
să se târască fie direct pe fund, fie într'un anumit 
strat de apă. 

7. ~ de colectat, de mână, apucătoare 
[pyunaa rpeibpepnaa uepnanka; drague à 


main à benne prenante; Greiferhandbagger; hand | 


grab dredger; k&zi markoló kotr6]: Dragă cu două 
clape cari sunt ținute deschise prin nişte resor- 
turi şi se închid când le loveşte o greutate care 
alunecă de sus. Inchizându-se, această dragă 
izolează o anumită suprafață de mâl, cu toate 
organismele de pe ea. Proba de mâl astfel recol- 
tată este scoasă la suprafață și spălată bine 
într'o sită de sârmă cu ochiurile mici, pe care 


rămân — după spălare — numai organismele 
de studiat. Spre deosebire de draga târitoare, 
care ajută la studiul calitativ al faunei de fund, 
cea apucătoare servește și la studiul ei cantitativ. 

s. Dragă de mine [apara Ana BbIJABJIH- 
BaHHA MHH; drague, dispositif de dragage des 
mines; Minenkratze; drag; zknakotr6]. Tehn. mil.: 
Dispozitiv constând din aparate speciale pentru 
„dragarea minelor“. V. și sub Dragor. — Deo- 
sebim: 

9. ~ acustică [anycruueckaa apara; drague 
acoustique; akustische Minenkratze; acoustic drag; 
akusztikus aknakotr6]: Dispozitiv pentru dragarea 
minelor acustice. Constă dintr'un dispozitiv cu 
ciocan, care rgproduce sgomotul unei nave în 
mers și influențează astfel minele, cari fac ex- 
plozie. Sin. Dispozitiv de dragare a minelor. 
| 1% ~ magnetică [Marnuruaa mpara; drague 
| magnéłique; magnetische Minenkratze; magne- 
| tic drag; mágneses aknakotró]: Dispozitiv pentru 
dragarea minelor magnetice. Constă dintr'o bo- 
bină sau dintr'un cablu cu electrozi, cari produc 
un câmp de inducție magnetică] mai intens 
decât cel terestru, asemănător cu cel care se 
stabilește în apropierea navei din cauza ma- 
terialului ei feromagnetic. Acest câmp influen- 
țează minele magnetice și le face să explodeze. 

11. ~ mecanică [Mexanuuectaa mpara; dra- 
gue mécanique; mechanische Minenkratze; me- 
chanical drag; mekànikus aknakotró]: Dispozitiv 
pentru dragarea minelor ancorate. Constă dintr'un 
cablu de oțel, numit braţul dragei, pe care se 
găsesc fixate foarfeci mecanice sau explozivi 
cari taie cablul minelor (v. fig.). Braţul merge 


| 


| 


Dragă da mine, mecanică, 
1) navă dragor; 1”) vinciu; 1°) role de ghidare; 2) cablu- 
| remorcă; 3) panou de scufundare; 4) brațele dragei; 5) pa- 
| rouri de ridicare; 6) prisme (panouri) de derivă; 7) flotori; 
8) foarfeci. 


| : 7 
|la o anumită adâncime și este derivat față de 


direcția „dragorului”, cu ajutorul flotoarelor și 
al semnelor sau panourilor de adâncime și de 
derivare. 

12. Dragă de pescuit [cerka AIA JIOBJH 
(Yerpuu, pakoBun); drague à pêcher; Fische- 
reischleppnetz; fishing dredger; halászati kotró- 
háló]: Plasă de formă specială, folosită la pes- 
cuitul stridiilor, al scoicilor, etc. 

+3. Drăgaică |NoAMapeHHHk, ChIBOpOTOYHa S 
rpaBa; caille-lait, gaillet; Labkraut;. bedstraw; 
| Szent János virág]. Bot.: Plantă din familia rubia-, 


ceelor, folosită la coagularea laptelui. Sin. Sân- 
ziană, Floarea Sfântului lon. 

1. Drăgănele de Pitești. Agr.: Varietate romăâ- 
nească de cireşe. Are fructul mijlociu, cordiform, 
ascuțit, de coloare galbenă-roșie-fumurie, cu miez 
gălbuiu, tare, cu zeamă incoloră și cu gust dul- 
ce plăcut, Se coc în a șasea săptămânăa sezo- 
nului de cireşe. 

=. Dragare [/„parupoBanue; dragage; Râu- 
mung, Nabbaggern; dredging; kotrás, fenekkotrăs, 
aknatisztitás]. Hidrot., Mine: Operaţiune de să- 
pare sub apă, și de îndepărtare a materialului 
săpat, fie pentrucă e inutil, fie pentru a fi folosit 
(în cazul minereurilor). Se efectuează cu ajutorul 
dragelor. — După scopul dragării, deosebim: 

3 ~ a apelor navigabile |yparnpoBanne 
CYAOXOHHbIX BOA; dragage des eaux navigables; 
Baggern von schiffbaren Wăsser; navigable waters 
dredging; hajózási utak kikotrâsa): Dragare care 
se efectuează pentru a adânci, a lărgi sau a da 
forme mai convenabile cursurilor de apă (fluvii) 


Dragarea unui șenal. 


II) Deplasare prin cârje 
şi troliuri, și descărcare 
prin refulare, 


L) lățimea şenalului de dragat; a) poziția de dragare 
inițială; b) poziția intermediară; c) poziția finală; 
d) direcția de dragare; e) direcția curentului; 1) dragă 
staționară; 2) şaland de transport; 3) jghiaburi de 
descărcare; 4) ancora din spate; 5) ancorele laterale; 
6) ancora din față; 7) trolii  (vinciuri) de manevră; 
8) săgeata lingurii; 9) dragă cu lingură; 10) piloți 
(cârje) de ancorare şi deplasare; 11) geamandure de 
susținere; 12) conductă de refulare pentru debleuri; 
13) articulații; 14) mal. 


1) Deplasare prin troliuri și 
descărcare în șalande, 


sau șenalelor de acces navigabile în porturile 
maritime, sau pentru a executa lucrări în porturi 
(cheuri, diguri, docuri, etc.) sau a despotmoli 
navele eșuate. Săparea se face cu ajutorul dra- 
gelor cu benă, cu cupe, cu lingură sau cu sorb. 
Când solul este compact, este însoțită de o 
desintegrare printr'un desintegrator cu lovituri, 
cu cap rotativ, sau prin vine puternice de apă 
sub presiune. Indepărtarea' materialului săpat se 
face prin lanţuri (fără sfârșit) port-cupe, prin jghia- 
buri inclinate, șalande de transport, conducte de 
refulare plutitoare sau, la dragele purtătoare, prin 
transportul cu draga însăși. In timpul dragării, 
draga se ancorează prin cabluri sau prin piloni 


speciali (v. sub Dragă). Depunerea pământului se | 


face pe mal sau chiar în apă. 
4. ~ a minelor marine [BbIJIABJIHBAHHE MOPC- 
KHX MHH; dragage de mines; Seeminenbaggern; 
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mine sweeping; tengeri aknakotr6]: Dragare efec- 
tuată cu ajutorul unui vas special, numit dragor, 
care remorchează un dispozitiv numit dragă de 
mine sau dragă de explorare. 


5 ~ la mineritul aurului, cositorului și al 
platinei [aparnpoBanue 30.107a, OJIOBa H nia- 
THHbI; dragage pour exploiter l'or, l'étain et le 
platine; Gold-Zinn- und Platinbaggern; gold, tin 
and platinum dredging; arany-6n-platina mosó 
kotró]: Dragare de minereu la care se folosește 
aproape excluziv draga cu cupe, uneori draglina. 
Instalaţiile de ciuruit și de spălat se găsesc chiar 
pe bordul dragei. Când zăcământul metalifer 
nu este pe fundul unei ape naturale, draga plu- 
teşte într'un basin artificial; draga sapă basinul 
în față şi aruncă rămășițele în spate, așa că se 
deplasează odată cu basinul. 


s. ~ la pescuitul comercial |roproBoe parn- 
pPOBaHHE, BbINABIIHBAHHE (ycTpuu, pakoBun)]; 
pêche par dragage; Zugnetzfischen; fishing dred- 
ging; halăszkotrâ]: Dragare care se folosește 
mai mult la pescuirea bancurilor de stridii și de 
scoici. V. și sub Dragă. 

7, ~ pentru recâștigarea de terenuri inundate 
[me.nopaunonnoe  „parupoganne; dragage 
pour la récupération des terrains innondes; Nah- 
baggern fir Gelăndegewinnung; reclaiming dred- 
ging; vizes kotr6]: Dragare prin care pământul 
necesar inălțării nivelului solului se scoate chiar 
din apa alăturată, și se depune în spatele unui 
dig de apărare; se folosește mult în Olanda. 

s. ~ științifică [Onounornueckoe parapo- 
BaHHE (BbIJIABJIHBAHHE) cerkoii; dragage à 
filet; Sackhandbaggern; net hand dredging; kézi 
zsâkkotr6]: Dragare efectuată pentru cercetarea 
faunei și a florei marine. Se face cu drage (saci) 
târite pe fundul apelor sau la adâncimea do- 
rită, şi trase cu mâna din bărci, sau remorcate 
de vapoare speciale. 

9. Dragei, poarta ~ [KO3JIbi 3emneuepnanku; 
bigue de la drague; Baggerbock; dredger gan- 
try; kotró bak]. Mş.: Construcţie în formă de poar- 
tă, pe o dragă, servind la ridicarea și coborirea 
capului din apă al elindei (scării) port-cupe, și ca 
organ de legătură între cele două părţi ale cocei 
despărțite prin puţul dragei. Poartă macaraua 
pentru îndepărtarea obstacolelor din calea dragei 
sau a șalandelor cari transportă pământul săpat, 
şi pentru demontarea elindei. V. fig. sub Dragă 
cu cupe. 

10. Dragei, prismele ~ cu cupe [uennible 
GapaGanbi 3emneuepnatu; prismes de drague 
à godets, tourteaux de drague à godets; Turas, 
Baggertrommeln; dredger drums; kotródob}]. 
Mş.: Cele două „tobe” dela capetele elindei 
unei drage cu cupe, pe cari se învârtește lanţul 
port-cupe, cu forma de prismă. Prisma superioară, 
cu 4:::6 fețe, are o față mai mult decât cea 
inferioară. 

1. Dragei, puţul ~ [koionen 3ewrevepnaniu ; 
puits de la drague; Baggerbrunnen; dredger well; 


“frame; a kotr6 vödrós Ietraâllvânya]: Construcţie 
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kotrokut]: Golul din coca unei drage, prin care | stelație din emistera boreală, compusă din două 


coboară în apă aparatul de săpat. Este așezat la | 
prora sau la pupa dragei. Există și drage fără 
put. 

1. Dragei, turla ~ [Bepxuaa NOJĄEpIKKA HJIH | 
BEpXHHI MOAXBaT HJA vepnakoBoii paMbl; 
beffroi d'une drague;Eimerleiterbock; bucket guide 


ce se înalță deasupra bordului unei drage cu 
cupe, și care poartă toba (prisma) superioară a 
elindei și jghiaburile (conductele și culoarele) de 
debleiere. 

2. Dragină. Bot. V. Dracilă. 

3. Draglină [„perunaiin, KaHaTHbIÄ ctped- 
KOBbIÄ BKCKaBaTOp; dragline; Eimerseilbagger; 
dragline(— excavator); száraz kotro]. Mș.: Maşină 
de săpat pământul, echipată cu un braț lung și ușor, 
la capătul căruia atârnă o cupă; pentru a se 


Draglină. 
1) şenilă; 2) placă turnantă; 3) cabină; 4) săgeală; 
5) cablu de tracțiune; 6) cupă în poziţia de descărcare; 
7) cupă în poziţia de sapă. 


umple, cupa este târită pe sol, cu gura spre 
draglină. De obiceiu draglina se deplasează 
pe șenile, mai rar pe șine, iar brațul este o 
grindă cu zăbrele, care poate atinge lungimea 
de 80 m. Capacitatea maximă a cupei poate fi 
de 5 mi. Se folosește la lucrări de terasamente, 
la săpături sub apă lângă mal, în cariere, etc. 
Excavatoarele mici sau dragele mici se numesc | 
uneori, greşit, dragline. Sin. Excavator cu cupă trasă, 
V. și sub. Excavator convertibil. — Draglina” poate fi: 

4, ~ convertibilă [oGparumbii npernaiin; 
dragline convertible; Umbaubagger; convertible 
dragline; âtăllithată kotr6]. Prin înlocuirea apa- | 
ratului de săpat obișnuit (cupa, braţul și cablu- 
rile), draglinele mai mici pot fi ușor convertite 
în excavatoare cu benă, în macarale cu benă 
sau cu cârlig, în sonete sau maiuri mecanice; iar 
prin modificări mai mari pot fi convertite și în 
excavatoare cu lingură sau în tractoare de ni- 
velat. V. şi Excavator convertibil. Sin. Draglină 
universală. 

s ~ universală. V. Draglină convertibilă. 

s. Dragonul [/lparon (cosBesmue); le Dra- 
gon; der Drache; the Dragon; sárkány]. Astr.: Con- | 


stele de mărimea întâi, patru stele de mărimea 
a doua și numeroase alte stele mai mici, toate 
dispuse într'un lung şir, şerpuind între Ursa mare 
şi Ursa mică și terminându-se într'un trapez care 
înfăţişează capul Dragonului. Sin. Balaurul. 

7. Dragor [MHHHbIÄ TpaJnbiuuk; dragueur de 
mines; Minensucher; mine dredger; aknakutată]. 
Nav.: Navă de războiu, cu deplasamentul între 100 
şi 800 tone și cu vitesa de 10:::18 noduri, 
care are misiunea de a draga minele depuse, 
asigurând navigația în zonele minate. Dragorul 
are instalaţii speciale de dragare sau drage de 


| mine. Este bine compartimentat și are pescaj 


redus. Trebue înzestrat cu instrumente precise 
de navigaţie. Când dragorul are montate la p:oră 
instalaţiile pentru dragarea minelor magnetice 
sau acustice (pentru a face să explodeze minele 
din această categorie, cari s'ar găsi în fața dra- 
gorului), se numește și spărgător de baraje. V. și 
sub Nave de războiu. 

s. Draibăr [nnornnunii OypaB, KOJOBOPOT, 


| ApeJlb; mèche pour bois; Holzbohrer; wimble, 


auger, gimlet; furdancs). Tehn.: Unealtă de oțel 


|cu care tâmplarii găuresc lemnul. Pentru găurit, 


se adaptează la o coarbă. 
ə. Drajonaj [nycranne OTpocTKOB H3 KOP- 


„Heii; drageonnage; Ausschlag; sending outsuckers; 
'elfekves]. Bot.: Proprietatea anumitor specii de 


plante de a emite lăstari din rădăcinile super- 


|ficiale, și de a se întinde astfel în mod natural. 


10. Dram: 1. Veche măsură de capacitate, fo- 
losită în trecut în țara noastră, egală cu o sutime 
dintr'o litră (în Muntenia = 0,00322 |; în Mol- 
dova = 0,00380 |). — 2. Veche măsură de greu- 
tate, folosită în trecut în țara noastră, egală cu 
o sutime dintr'o litră (în Muntenia = 3,1775 g; în 
Moldova = 3,2275 g). V. şi Litră. 

11. Drănicer. Ind. țăr.: Meșteșugar care s'a 


| specializat în lucrările de construire cu dranița 


a acoperișului unei clădiri. Sin. Şindrilar. 

12. Draniţă. Ind. țăr.: Scândură mică şi subțire, 
în formă de țiglă, de lemn de rășinoase, care 
servește la alcătuirea acoperișelor caselor în 
mediul rural. Draniţa este folosită mai mult la 
casele din regiunea de munte și de dealuri (Mol- 
dova, Bucovina și Maramureș). Sin. Şindrilă, 
Şindilă, 

13. Drăniţit. Ind. țăr.: Operaţiunea de așezare 


|a draniţei la acoperișul caselor. 


14. Drapel [nonomenne nonacreii nponeul- 
nepa npH NHKHpOBaHHH; drapeau; Luftischraube 
in Segelstellung; blades position in diving; lég- 
csavarszârnyak beăllitâsa]. Nav. a.: Poziţia în 
care pilotul așază palele elicei, pentru ca aceasta 
să frâneze cât mai puțin în picaj. 

15. Drapel de șablon [crepmenb CToHKH 
(ma6nona); bannière de trousse; Schablonen- 
spindel; spindle and socket; sablonkar]. Metl.: 
Tija verticală a șablonului, în jurul căreia se 
rotesc profilele de șablon, pentru a produce 
forme de revoluţie necesare turnării. 


1. Draperie [„pannpoBna; draperie; Draperie; | 


drapery; függöny]: Perdea grea de postav sau de 
stofă, pusă la uși, la ferestre, etc. 


2. Draudt, metoda de cubaj ~ [meron |. AA | 


ONpeneneHHA KyGaTypbl JECOHaCAKIEHHA; 
méthode de D. pour le cubage des peuplements; 


D.sche Methode zur Kubierung der Bestände; | 


D.'s method of cubing stands; D.-fele faállomány- 
köbözési módszer]. Silv.: Metodă pentru cubajul 
arboretelor. Consistă în inventarierea arboretului 
pe categorii de diametri, şi în doborirea unui 
număr de arbori de probă (arbori tip), reparti- 
zați proporţional pe toate categoriile. Arborii de 


probă doboriţi se cubează împreună, pe sorti- | 


mente; de ex.: lemn de lucru v, și lemn de 
foc v, Volumul arboretului (V) este egal cu 
raportul dintre suprafața de bază S$ a arbore- 
tului și suprafața de bază a arborilor de probă 
s, înmulțit cu volumul arborilor de probă: 


V= Stout o) 


3. Dreapta. V. Dextrors. 

4. Dreaptă [npamaa, npamaa JIHHHA; droite; 
Gerade; straight line; egyenes]. Geom.: Concept 
primitiv (fundamental) al Geometriei proiective 
şi euclidiene. Dreapta e determinată de două 
puncte sau de un punct și o direcție (v. Axiomele 
Geometriei euclidiene). In Geometria euclidiană, 
dreapta este linia care are proprietatea că lun- 
gimea arcului de linie dintre oricari două puncte 
situate pe ea este minimă. In Geometria ele- 
mentară se disting următoarele drepte particulare 
interesante: 

s ~ de capăt. V. Capăt, dreaptă de ~. 

e. ~ de cea mai mare pantă [npamaa nan- 
GonbUuIero yKJIOHa; droite de la plus grande pente; 
Bâschungslinie; line of greatest slope; legnagyobb 
esésű egyenes]. Geom. d.: Dreaptă perpendicu- 
lară pe orizontalele unui plan. Sin. Linie de cea 
mai mare pantă. 

7, ~ de front [pponranbnaa npamaa; droite 
frontale, ligne de front; Frontlinie; frontal line; 
-homlokzati vonal]. Geom. d.: Dreaptă paralelă 
cu planul vertical de proiecţie. 

8. ~ isotropă [u3orponnaa npamas; droite 
isotrope; isotrope Gerade,  Minimallinie; iso- 
tropical line; izotrop-vonal]. Geom.: Dreaptă 
care trece prin unul din punctele ciclice ale 
unui plan. Printr'un punct din plan trec două 
drepte isotrope, cari rămân invariabile la orice 
rotație a planului în jurul acelui punct. Dreptele 
isotrope apar și ca razele unite ale unei involuții 
de drepte ortogonale în jurul punctului considerat. 

9, ~ lui Euler (npamaa Biunepa; droite d'E.; 
E.s Gerade; E. line; E.-fele egyenes]. Geom.: 
Dreaptă care trece prin centrul cercului circum- 
scris unui triunghiu și prin ortocentrul acelui 
triunghiu, 

10, ~ lui Gauss [npamaa Layeca; droite de 
G.; G.sche Gerade; G. line; G.-féle egyenes]. 
Geom.: Dreaptă care uneşte mijlocurile diago- 
nalelor unui patrulater complet. 
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u. ~ lui Lemoine [npamaa Jlemyana; droite 
de L.; L.s Gerade; L. line; L.-féle egyenes]. 
Geom.: Dreapta care unește punctele de intersec- 
țiune cu laturile opuse, ale tangentelor duse învârfu- 
rile unui triunghiu la cercul circumscris triunghiului. 

12, ~ lui Simpson [npamaa Cumncona; droite 
de S.; S.s Gerade; S.line; S.-fele egyenes]. 
Geom.: Dreapta care unește proiecţiile pe laturile 
unui triunghiu, ale unui punct de pe cercul cir- 
cumscris triunghiului. 

In construcțiile de perspectivă se folosesc 
adesea următoarele drepte particulare: 

13. Dreaptă de fugă [npamaa cxona; droite 
de fuite; Fluchtgerade; vanishing line; irany dgy- 
enes, szintvonal]. Geom., persp.: Perspectiva drep- 
tei dela infinit a planului la care se referă dreapta. 
Se obține ca intersecțłiune, cu tabloul plan, a 
planului dus prin ochiu, paralel cu acel plan, 
căci razele vizuale ale tuturor punctelor dela 
infinit ale planului determină un plan vizual pa- 
ralel cu planul dat. Toate planele paralele au 
aceeași dreaptă de fugă. Dreapta de fugă a 
unui plan conține punctele de fugă ale tuturor 
dreptelor din acel plan sau paralele cu el. 

14. ~ neutră [Heiirpanbnaa HJIH cpeaHaa 
npamas (IHHHA); droite neutre; Verschwindungs- 
gerade; neutral line; semleges vonal, semle- 
ges egyenes]. Geom. persp.: Intersecțiunea pla- 
nului la care se referă dreapta, cu planul neutru. 
Astfel, dreapta neutră a planului geometral este 
paralelă cu linia de pământ dusă prin proiecția 
orizontală a punctului de vedere. Ea intră în 
discuția asupra perspectivei cercului. 

15. Dreaptă meridiană [mepumnannaa Npa- 
Mañ; droite méridienne; Breitengerade; meridian 
line; földrajzi-szélesség]. Topog.: Fiecare din 
dreptele caroiajului unei hărți, cari sunt paralele cu 
meridianul de origine al sistemului cartografic admis. 

15. Dreaptă paralelă [napazneJnbHas npamaa; 
droite parallèle; Parallelgerade; parallel line; 
párhuzamos egyenes]. Topog.: Fiecare din drep- 
tele caroiajului unei hărți cari sunt perpendicu- 
lare pe dreptele meridiane. In caroiajul hăr- 
ților, dreptele paralele sunt orizontale. 

17. Dreavă. Ind. țăr.: 1. Vergeaua care trece 
prin mosorul alergătoarei de urzit. — 2. Unealtă 
cu care plăpumarul bate lâna. — 3. Bârnă de 
lemn, la joagăr. 

18. Dreissena [/lpeiiccena; Dreissena; Dreis- 
sena; Dreissena; Drejszena]. Paleont.: Lameli- 
branhiat anisomiar de talie 
mică, având cochilia aproape 
triunghiulară, alungită și ne- 
tedă (v. fig.). Dentiţia lui e 
complet redusă; la parlea 
internă, sub umbone, pre- 
zintă o mică placă servind 
pentru inserția mușchiului 
bisal; e un gen întâlnit din 
Eocen și până astăzi. A dat 
fosile caracteristice pentru 
Dacian (Dreissena rimestiensis, Dreissena polymor- 
pha). Sunt forme de apă dulce. Sin. Dreissensia. 


Dreissena. 
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1, Dreissensia. Paleont. V. Dreissena.’ 

2. Dren [IpPEHb, BOJOCTOK, BOAOOTBOAHbIIĂ 
kaHaul; drain; Drân; drain; szivárgó, szivárgóárok]. 
Hidrot., Cs: 1; Conductă subterană destinată să 
colecteze și să evacueze apa de infiltrație, sau 
să coboare nivelul pânzei de apă subterană, în 
vederea asecării și consolidării unui teren prea 
umed. Este constituit dintr'un şanţ pe al cărui 
fund (v. fig.) se așază elementele pentru 
colectarea apei: piatră spartă, pietriș, fascine, 
tuburi găurite sau nu (de ciment sau de argilă 
arsă) așezate cap în cap, jghiaburi de lemn, 
grinzișoare de lemn distanţate între ele, etc. 
Se recomandă ca fundul șanțului să se găsească 
sub adâncimea de îngheţa pământului. Restul 
şanțului se umple cu paie, cu nisip, pământ, etc., 
iar la partea superioară se închide cu un strat 
de argilă peste care se așterne pământ vegetal. 
Când drenurile taie o pânză inclinată de apă 
subterană, și sunt așezate în amonte de locul ce 
trebue asecat, ele se numesc drenuri de inter- 
ceptare; când sunt aşezate în lungul pânzei de 
apă, se numesc drenuri absorbante. — 2. Strat 
de piatră spartă sau de pietriș, care căptușește 
spatele unui zid de sprijin, al unei culee, extra- 


4. ~ contrafort [nonepeunbrii BOAOCTOK; drain 
| contrefort; Trockenmauerrippe; transversal drain; 
szăraz falazat- 
borda]: Dren 
alcătuit din pia- 
tră, aşezat pe 
taluze, trans- 
versal pe di- 
recția drenului 
colector din 
lungul taluzu- 
lui și servind 
atât la drena- 
rea, cât și la 
sprijinirea te- 


Drenuri contraforturi. 
a) drenuri contrafort; b) drenuri de 
legătură, de mică adâncime. 


Secţiuni transversale de 


rasamentului (v. fig.). 


Tipuri de dren. 
1) şi 2) drenuri cu piatră; 3) dren cu fascine; 4) dren cu bile de lemn; 


ighiab de lemn; 
a) brazde de pământ; 
9) scânduri; h) tub 


dosul unei bolți de pod sau de tunel, etc., și 
este destinat să colecteze apa de infiltraţie care, 
prin stagnare sau înghețare, ar produce degra- 
darea materialelor din cari sunt construite acele 
construcții. Evacuarea apei colectate se face 
prin barbacane sau prin tuburi de drenaj. 
Deosebim: 

3. ~ colector [coGuparenbHblii BOHOCTOK; 
drain de colature; Sammeldrăn; collecting drain; 
gyüjtő szivárgó]: Porțiunea dintr'o rețea de 
drenaj în care se varsă apa colectată de dre- 
nurile absorbante elementare. După importanța 
pe care o are în rețea, se numește colector 
secundar (2 8:::12 cm) sau colector principal 
(14:18 cm). : 


8) dren cu brazde de turbă; 9) dren cu jghiab de pământ; 
b) „sul de fascine; c) bile de lemn; d) șipci; e) jghiab de lemn; 


5) dren cu șipci; 6) şi 
10) dren cu tuburi de drenaj; 


f) brazde de turbă; 


7) drenuri cu 


de drenaj; ï) şipci. 


s. ~ elemeniar [BCAaACbIBAIOIĻHÄ BOHOCTOK; 
drain élémentaire d'absorption; Saugdrän; ele- 
mentary drain; szivárgó]: Dren absorbant, cu 
diametrul între 4 și 6 cm. Absoarbe apa direct din 
sol, vărsând-o în drenul colector. 

s. Drenaj [Apenax; drainage; Drânung, Dră- 
nage, Drânierung; drainage, draining; alagcsâve- 
zés, talajcsâvezes, lecsapolás]. Hidrot.: Lucrare 
hidrotehnică executată în vederea asecării și a 
consolidării unui teren, prin colectarea și în- 
depărtarea apei de infiltraţie sau prin coborirea 
nivelului pânzei de apă subterană, cu ajutorul 
unei rețele de drenuri. — Deosebim: 

7 ~ cârtiță [nonsemnbIi mpenan; drai- 
nagetaupe; Maulwurfdrânung; underground drai- 


ning; vakond-szivârg6k]: Sistem de drenaj ale 
cărui drenuri absorbante sunt formate din galerii 
subterane, de secțiune mică, executate cu plu- 
guri speciale. Apa colectată de drenuri este 
evacuată în şanţuri colectoare. 

1. Drenaj în spic [ppenaiit, HMeiornmnă BHA KO- 
zoca; drainage en épi; Ahrenfârmigedrânierung; 
herringbone drains; ékalakú szivárgók]: Metodă de 
drenare a platformei unei căi de comunicație, 
prin executarea unor drenuri inclinate cu 45° față 
de axa căii, alternativ într'o parte și în alta, dis- 
tanțate între ele cu 3:::4 m. 

2. ~ la suprafaţă [nogepxnocrubrii apena; 
drainage superficiel;  Oberflăchenentwăsserung; 
surface draining; felszini lecsapolás]: Drenaj exe- 
cutat pentru uscarea taluzelor foarte umede, spre | 
a crea condițiuni favorabile desvoltării vege- 
tației ce le acopere. Este alcătuit dinir'o rejea 
de șanțuri de mică adâncime (30-:-50 cm) um- 
plute cu piatră spartă. 

s ~ longitudinal (npomoububiii penak; 
drainage longitudinal; Längsdränung; longitudinal 
draining; hosszanti szivárgó]: Sistem de drenaj 
în care drenul colector este aproximativ paralel 
cu curbele de nivel ale terenului, iar drenurile 
absorbante sunt perpendiculare pe ele (v. fig.). 


A) drenaj longitudinal; B) drenaj transversal. 


a) drenuri elementare; b) dren colector. 


~ 


PR transversal [ponepeunbiii pena ; | 
drainage transversal; Querdränung; transversal 
‘draining; kereszt-szivârgo]: Sistem de drenaj în 
care drenurile absorbante formează o rețea de 
tuburi aproximativ paralele cu liniile de nivel ale 
solului, iar drenul colector este perpendicular 
pe ele (v. fig.). Faţă de drenajul longitudinal, | 
prezintă avantajul că produce o vitesă mai mare 
a apei în drenul colector, deci o absorpție mai 
puternică. 

s. Drenaj electric [>nerrpnuecnuii penak; 
drainage électrique; elektrische Dränage; electric 
drainage; villamos csövezés, villamos drenirozăs]. 
Elt.: Metodă de protecţiune a învelișului metalic | 
al unei canalizări subterane contra coroziunilor 
electrolitice cauzate de curenții telurici ai liniilor | 
de tracțiune electrică. Consistă în legarea înve- | 
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s. Drenare |ApennpoBanue; drainage; Dră- 
nung, Drănierung; drainage, draining; vizteleni- 
tés]. Hidrot.: Indepărtarea apelor în exces din- 
tr'un teren, cu ajutorul drenurilor. 

7. Drenare, conductă de ~ [BOAOoTBOAHaA, 
enycrHaa rpy6a; tuyau de drainage; Drainr6hre; 
draining-pipe; kifoly6cs5]. Nav.: Conductă fo- 
losită la evacuarea apei care se adună în 
santinele de pe fundul navei. Ţevile din santine 


| şi din compartimente merg la compartimentul 


mașinilor sau al căldărilor, unde se găsește cutia 
de drenaj cu robinete de reducere sau cu vană. 
Capetele ţevilor din santine au sorburi montate 
pe fund. Ţevile de drenare sunt de plumb, de 
fontă sau de fier zincat. Apa care se adună în 
santine este evacuată cu ajutorul pompelor mon- 
tate în compartimentul mașinilor. 

s. Drenurilor, adâncimea ~. V. Adâncimea 
drenurilor. 

9. Dreptar [Inneñka, mpasuo; latte; Richt- 
latte; reglet; egyengetőléc, irányléc]. Cs.: Riglě 
sau scândură dată la rindea, groasă de 2:::3 cm 
și cu muchiile perfect drepte, folosită în con- 
strucții pentru trasări sau pentru verificarea su- 
prafețelor plane (de ex. la așezarea cărămizilor 
în zidărie, la executarea tencuelilor, eic.). 

10. Dreptar. Ind. țăr.: 1. Şurub mare de lemn, 
în legătură cu roata morii, folosit pentru a-i înce- 
tini sau a-i accelera mișcarea. — 2. V. Colţar. 

11. Drepte conjugate [conpanănnbie npambie; 


| droites conjuguées; konjugierte Geraden; conju- 


gated lines; konjugált egyenesek]. Geom.: 1.Două 
drepte cari își conțin reciproc polii în raport cu 
o conică. Orice dreaptă care trece printr'un 
punct al conicei formează cu tangenta în acel 
punct o pereche de drepte conjugate. Perechile 


| de drepte conjugate cari trec printr'un punct de- 


terminat al planului și nesituat pe conică for- 
mează două fascicule în involuție, admițând ca 
raze duble tangentele duse din acel punct la 
conică. — 2. Pereche de drepte, astfel încât 
fiecare din ele să fie incidentă cu polara reci- 
procă a celeilalte în raport cu o cuadrică. 

12. Drepte de egală resecțiune [mpambe 
paBnoă peseknuu; droites d'egale resection; 
liegende Horizontalen zur Bildtafel unter 45°; 


„projections under 45° of the horizontals; 45“ 
| fekvésű egyenes]. Geom. persp.: Imaginile per- 


spective ale dreptelor orizontale, la 45° față 
de tablou. Ele se separă în două fascicule de 
drepte concurente în cele două puncte de dis- 
tanță, și transpun, în tabloul perspectiv plan, 
adevăratele lungimi luate pe frontale, în per- 


!spectivă pe dreptele principale. 


+3, Drepte polare reciproce [B3aumnbie (06pa- 


lișului metalic de protejat cu șinele liniei de | 'rumMbie) noinocHble npAmbie; droites polaires 
tracțiune, printr'un cablu metalic, în regiunea réciproques; reziproke Polaren; reciprocal polar 


periclitată de coroziune. 


lines; kölcsönösen poláris egyenesek]. Geom.: 
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Două drepte cari au proprietatea că planele po- | 


lare ale punctelor uneia dintre ele, în raport cu 
o cuadrică, formează un fascicul care o are pe 
cealaltă drept axă. 

1. Drepte principale [ocnoBnbie (rnaBnble) 
TIrAMbIE; droites principales; Tiefelinien; principal 
lines; fâegyenesek]. Geom. persp.: Imaginile 
perspective ale dreptelor perpendiculare pe ta- 
blou, în perspectiva lineară, și al căror purict 
de fugă este punctul principal. 

2. Dreptunghiu [npamoyronbnu; rectangle; 
Rechteck; rectangle; derékszög]. Geom.: Patru- 
later cu toate unghiurile drepte. Este un para- 
lelogram particular, care are diagonalele egale. 

s. Dreptunghiu de împrăștiere [npamoyrounb- 
HHK  pacceanna; rectangle de dispersion; 
Streurechteck; rectangle of dispersion; szetszor6- 
dási derékszög]. Tehn. mil.: Dreptunghiu în care 
se înscrie elipsa de împrăștiere. Se folosește 
pentru simplificarea studiului împrăștierii în trageri. 

4. Dresaj [Įpeccuposka; dressage; Dressieren; 
training; idomitâs]. Zoot.: Invăłarea unui animal 
domestic sau sălbatic să înțeleagă unele cuvinte 
sau expresii și să execute anumite mișcări sau 
lucrări pe cari i le cere omul. Sin. Dresare. 

5. Dresare [npaBa, BbINpAMJIEHHE; dressage; 
Dressieren; straightening; hideg hengerlés]. Metl.: 
Laminarea la rece a tablelor de oţel. Dre- 
sarea se face într'o singură trecere, peniru a ob- 
ține o tablă plană și fără bavuri, și în 3:::5 tre- 
ceri, pentru a obține o suprafaţă netedă și com- 
pactă și, dacă e urmată de o recoacere ulterioară, 
o creştere a tenacităţii oțelului. Aceste opera- 
țiuni sunt necesare pentru tablele de ambutisaj 
sau pentru acelea cari vor fi protejate metalic 
prin cositorire, zincuire, plumbuire, etc. Dresarea 
se execută pe una sau pe mai multe cadre de 
-dresare. Prin dresare, tabla trebue să primească 
o lungire de cel mult 3:::4%, pentru a nu 
depăși limita critică. 

s. Drevelire. Ind. ţăr.: Operaţiunea de piep- 
tenare și de batere a lânii cu dreava. 

7. Drezină |upesuna; draisienne; Draisine; 
draisine; sinhajt6, sinaut6]. C. f.;: Vehicul cu 
patru sau cu trei roți, uneori deschis, servind 
la transportul unui număr mic de persoane și, 
mai rar, de materiale. pe o cale ferată. Poate fi 
mutat ușor de pe o linie pe alta. Poate fi cu 
motor, cu pedale sau de mână. 

s. Dric [Baronnaa pama; support d'un vé- 
hicule;  Wagengestell; carriage frame, waggon- 
body; kocsiderek]. Ind. țăr.: Scheletul unui car, 
excluziv roțile și loitrele. 

9. Dril [Gpezenr, xoncr, napycuna; treillis; 
Drillich; canvas, sail cloth; kanavăsz]. Ind. text.: 
Țesătură groasă și bătută, din fire de cânepă, 
având urzeala dublă, întrebuinijată pentru a con- 
fecționa îmbrăcăminte de vară: pânze de cor- 
uri, de corăbii, etc. 

10. Drilicollar. Mine. V. sub Prăjină grea. 


n. Drilometru. V. sub Indicator de greutate. 
12. Drişcă [repra; aplanissoir, planche à dres- 
ser, planchette à régaler; Reibbrett, Reibescheibe; 
mason's float; simitodeszka]. Cs.: Unealtă a zi- 
darului, folosită pentru ne- = 
tezit fața tencuelilor proas- apaa ) 
pete Ki fig.). Este formată LL) 
dintr'o placă subțire de 
lemn de esență tare sau Drişcă de lemn. 
de metal, de formă drept- 
unghiulară (de obiceiu 10X30 cm), având fixat, 
pe una din feje, un mâner, cealaltă față fiind 
perfect plană și netedă. 

13. ~ pentru asfalt [repra, ruannuma AULA ac- 
danbra; spatule pour asphalte; Asphaltreibbrett; 
asphalt float; aszfalt simit6]. Cs.: Unealtă folosită 
pentru răspândirea şi netezirea asfaltului turnat. 
Se compune dintr'o bucată prismatică de lemn 


de esenţă tare (cu sec- - 
țiunea de 10X 10 cm sau 
12X17 cm, și lungimea 


de 40:::50 cm), cu unul Drișcă pentru asfalt, 
din capete retezat oblic; 
celălalt capăt are un mâner (v. fig.). 

14. Drişcuit [crnamuBaHHe, 3arJnaHBaHuHe; 
dressage; Glătten, Reiben; floating; finomvakolăs]. 
Cs.: Operaļiunea de netezire a unei tencueli, 
cu ajutorul uneltei numite drişcă. 

15. Drob [Anmur, Ky30B BHHHOrO npecca; 
caisse de pressoir; Kelterkiibel; wine press bu- 
cket; sajtol6 cseber]. Ind. țăr.: Cutia teascului 
care servește la fabricarea vinului. 

15. Drob [panurnuk; cytise; Geissklee; cytise; 
keleti zanot]. Bot.: 1. Cytisus Heuffelii Wierzb. 
și C. leucanthus W. et K. Arbust din familia 
leguminoaselor. Crește prin tufișuri și rarişti de 
păduri. — 2. Genista albida Willd. Mic arbust 
din locurile stâncoase din Dobrogea. Sin. Drog; 
Lemnul bobului. 

17. ~ de munte |ropubiii paKHTHHK; cytise 
hérissé, cytise velu; haariger Geissklee; hairy 
cytise, hirsute cytise; havasi bokor]. Bot.: Cytisus 
hirsutus L. Arbust mic din tufișurile și poienele 
pădurilor de munte. 

18. Drobiță [mpor; genestrolle, genât-des- 
teinturiers; Ginster; wood-waxen; sárga festőfű]. 
Bot.: Genista tinctoria L. Subarbust din familia 
leguminoaselor, înalt de 0,40:::1 m, din poie- 
nele regiunilor noastre de șes și de dealuri. Flo- 
rile și vârfurile tinere colorează în galben. Flo- 
rile, frunzele și rădăcinile sunt purgative; se- 
mințele, emetice. Lemnul este bun pentru fa- 
bricarea hârtiei. 

19. Drobuşor |Baiiga, cuHumb (pacrenne); 
pastel des teinturiers, indigo indigene; Fărber- 
Waid; woad; indigó nâveny]. Bot.: Isatis tinctoria 
L. Plantă erbacee din familia cruciferelor. Are 
tulpina rigidă, ramificată în partea superioară; 
| frunzele oblong-lanceolate. Florile sunt galbene, 
| dispuse în racem; frunzele sunt silicule compri- 


mate. Infloreşte in Mai-lunie. Prin fermentare, se | 


extrage din frunze o substanță colorantă, foarte 
frumoasă, de indigo. 
1. Drog. Bot. V. Drob. 


2. Drog [MOCKATEJIbHbIÄÑ,  anreraperuiă 
TOBap; drogue; Droge, Drogerieware; drug; drog- 
árúk]: Substanţă naturală sau preparată, de ori- 
gine vegetală sau animală, obținută azi și 
sintetic, care se întrebuințează în farmacie și în 
anumite ramuri ale tehnicei (de ex. în vopsitorie). 

3. [apom ku; levure; Hefe; yeast, 
barm; élesztő]. Ind. alim.: Numele colectiv al 
agenților tipici ai fermentației alcoolice. Aparțin 
familiei zaharomicetelor (după Hansen) sau en- 
domicetaceelor (după Stelling-Dekker). Se pre- 
ziniă sub formă de celule rotunde sau ovoide 
(tip Saccharomyces cerevisiae), eliptice (Sac- 
charomyces ellipsoideus), foarte alungite (Sac- 
charomyces pasteurianus), în formă de butelie 
{Saccharomyces Ludwigii) sau cilindrice (Pichia). 
— Drojdia întrebuințată în industriile de fer- 
mentație a berii, a spirtului, sau pentru drojdia 
presată (Saccharomyces cerevisiae) se numeşte: 


+. Drojdie cultivată [CeJeKQHOHHbIe, KyJlb- 
Typuble ApPOKWH; levure sélectionnée; Kul- 
turhefe; cultivated yeast; tenyesz-6leszi6]: In 
această categorie se pot clasa şi drojdiile 
cari se întrebuințează la fabricarea vinului (Sac- 
charomyces ellipsoideus). In industria berii însă, 
Saccharomyces ellipsoideus este considerată ca 
drojdie sălbatică, deoarece produce adesea in- 
fecții. Printre drojdiile cultivate, cele mai im- 
portante sunt: 

s. ~ alimentară [nuuleBble „pomutu; levure 
alimentaire; Fulterhete; food yeast, torula; takar- 
mânyelesztâ]: Drojdie preparată folosind specia 
sălbatică Torula utilis (v. fig.), cu o slabă pu- 
tere alcooligenă, 
care se cultivă 
într'un mediu ae- 
risit intens. Me- 
diul de cultură 
este melasă, zahăr 
din lemn, leşii re- 
ziduale dela fa- 
bricareacelulozei, 
plămadă de car- 
tofi sau de cereale. 
Se adaugă şi să- 
ruri  amoniacale, 
după nevoie. Din 
100 kg lemn za- 
harificat prin pro- 
cedeul Scholler, 
se obțin 12 kg drojdie uscată. Lemnul zahari- 


Drojdie alimentară (Torula utilis). 


ficat prin procedeul Bergius dă un randament. 


superior: 16%/,. Proteinele reprezintă 50:-:60%, 
din materia uscată a drojdiei; drojdia conține 
aminoacizi, vitamine și în special aneurină (vi- 
amina B,). t 

s. ~ de bere |[nuBnbie ĄPOWIHH; levure de 
bière; Brauereihefe; beer yeast; sörélesztő]. Ind. 


alim.: Drojdiile întrebuințate, din timpurile vechi, în 
industria berii. A- 
parțin speciei Sac- 
charomyces ce- 
revisiae. Celulele 
drojdiilor de bere 
au forma rotundă, 
ovală sau de pară; 
uneori apar și în 
formă alungită 
(v. fig.). Saccha- 
romyces  cerevi- 
siae cuprinde mai 
multe tipuri, cari 
au caractere deo- 
sebite, datorită 
cărora  drojdiile 
sunt folosite, în 
practică, pentru diferite scopuri. Cea mai carac- 
teristică deosebire morfologică există între droj- 
diile de fermentație inferioară. 

3 ~ de bere, de fermentație inferioara 
[apoatatu HuxHero Gpomenua; levure basse; 
untergărige Hefe; bottom yeast, sedimentary 
yeast; alapelesztâ]: Drojdiile de bere folosite 
în fermentația in- 
ferioară, cari se 
desvoltă în interi- 
orul mustului şi 
se depun, ulterior, 
la fundul vaselor 
de fermentare. 
Sunt rotunde sau 
ovale. Conţinutul 
lor este granulat 
(v. fig.). Sporu- 
lează tardiv. Tem- 


Drojdie de bere 
(Saccharomyces cerevisiae). 


peratura optimă 
de fermentare: 
4-+::10%. Fermen- 
tează complet Drojdie de_termentație interioară. 
rafinoza. 
s ~ de bere, de {fermentație superioară 


[nponiu BepxHero Gpomenua; levure haute; 
obergărige Hefe; top yeast, surface yeast; fel- 
szini élesztő]: Drojdiile de bere cari se adună 
la suprafața mustului, unde formează mănunchiuri 
ramificate. Se depun după un anumit timp, însă 
mai încet și mai puţin abundent. Nu fermentează 
decât o treime din rafinoză. 

9% ~ de spirt [neperonnbie, CHHpPTOBbie 
| ponuku; levure de distillerie; Brennereihefe; 
| distillery yeast; szesz-élesztő]: Drojdii de fer- 
mentajie superioară. Afară de drojdii pure se 
întrebuințează, uneori, şi un amestec de ma: 
multe drojdii cu caractere distincte. 

10. ~ de vin [BHAHbIe pont; levure de 
vin; Weinhefe; wine yeast; bórélesztő, bârse- 
pr5]: In fermentația spontană a mustului de stru- 
guri intervin trei drojdii principale: Saccharomy- 
ces apiculatus (Kloeckera apiculata), care inter- 
vine la începutul fermentajiei; Saccharomyces 
ellipsoideus, care acționează puternic în timpul 
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fermeniației tumultuoase și în cursul fermentaţiei 
secundare; Saccharomyces pasteurianus, care are 
o acțiune lentă și 
la sfârşitul fermen- 
taţiei (v. fig.). In 
prezent se folo- 
sesc în mare mă- 
sură drojdii selec- 
ționate în culturi 
pure  (Saccharo- 
myces ellipsoide- 
us), sau ameste- 
curi de drojdii bu- 
ne, cu caractere 
specifice. 

1 Drojdiepen- 
tru grăsime [7[po- 
MAH JNA KH- 
poB; levure pour 
graisse; Fetthefe; 
yeast for fats; zsir- 
élesztő]: Ciuper- 
ca Endomyces ver- 
nalis, folosită pen- 
iru producerea de 
grăsimi. In mod 
normal, conținutul 
în materii grase 
al drojdiilor va- 
riază între 1 şi 5%, 
din substanţa us- 
cată. In anumite 
condițiuni, se poa- 
te mări cantitatea 
de substanță grasă până la 40%, Fracţiunea de 
materi grase se poate mări printr'o aerisire in- 
tensă a mediului de cultură, prin presarea droj- 
diei și prin acțiunea vaporilor de alcool. Prin 
folosirea unor specii de Penicillium, cantitatea 
de substanțe grase poate atinge 50%, din sub- 
stanța uscată, 


Drojdie de vin 
(Saccharomyces ellipsoideus). 


Drojdie de vin 
(Saccharomyces pasțeurianus). 


>. Drojdie presată [npeccoBannble Apoatatu; | 


levure pressée; Presshefe; pressed yeast; présé- 
lesztő]: Drojdie care se întrebuințează la fabri- 
carea pâinii (v. 
fig.). Este o droj- 
die de spirt, de 
fermentație supe- 
rioară. Se fabrică 
prin procedeul 
vienez, procedeul 
aerisirii (aerodroj- 
die)sau prin proce- 
deul curgerii con- 
tinue. Materia pri- 
mă folosită este 
compusă din ce- 
reale (porumb, 
secară, malț și 
melasă). Zaharifi- 
carea și pregătirea 
mustului de fermentat se face ca la fabricarea 
spirtului, Prin procedeul vienez, care aproape 


Drojdie presată, 


|că nu se mai folosește, se obține o cantitate 
mare de alcool (28:::30%/, alcool și 16%, drojdie). 
Prin aerisirea intensă a mustului, în procedeul 
| aerisirii, randamentul în drojdie creşte până la 
60%. iar alcoolul scade la 12%,. In prezent, 
prin procedeul curgerii continue, procentul în 
alcool scade aproape la zero. In acest procedeu, 
înmulţirea drojdiei se face într'un must diluat 
foarte mult, mustul concenirat fiind introdus trep- 
tat, pe măsură ce zahărul dispare. In tot tim- 
pul se menține o aerisire intensă. 

3, Drojdie minerală [nerxapnbiii nopomor; 
levure minerale; Backpulver; baking powder; 
élesztőpor, süłőpor]. Ind. alim.: Amestec de 
substanțe chimice, de acizi și carbonaţi cari, 
| reacjionând între ei, pun în libertate bioxidul de 
carbon, care va produce creșterea unui aluat. 
| 4. Drojdii îndoielnice [COMHHTEJIbHbIe pOK- 
(JKH; levures douteuses, levures non-saccharo- 
mycètes; hefeähnliche Pilze; not-saccharomyces 
yeast; élesztőgomka]: Grup provizoriu, în care 
se clasează ciupercile asemănătoare drojdiilcr, 
cari sunt formate dintr'o singură celulă și se în- 
mulțesc prin înmugurire. Spre deosebire de droj- 
diile adevărate, nu formează ascospori. Sunt con- 
siderate ca făcând parte din fungii imperfecţi. 
Cele mai importante sunt genurile: Torulopsis 
| Berlese (Torula Turpin), Kloeckera apiculata lanke, 
| Mycoderma Persoon, Mycotorula Will şi Rhodo- 
| torula Harrison (cu pigment carotinoid). 

s. Drojdii sălbatice [ĮHKHe apoi; levures 
sauvages; wilde Hefen; wild yeasts; vad komló]: 
| Drojdiile cari nu au o întrebuințare practică. Unele 
drojdii pot produce diverse boale în industriile 
de fermentație. Drojdiile sălbatice cari se în- 
tâlnesc la fabricarea berii se caracterizează prin 
| două forme: forma pasteuriană și forma eliptică. 
| s. Droșcă [„ponnu; voiture; Droschke; cab; 
|rug6s kocsi]: Trăsură mică, pe arcuri, descope- 
| rită, folosită în special la transporturi afară din oraș. 
| 7. Drosometru. Meteor. V. sub Meteori apoși 
| (aparate de măsură), 
| a. Drug [Opyc, Tara, 3aCOB, LECT, epAb; 
| barre; Barren; bar; rúd]: 1. Vergea groasă de 
| metal. — 2. Par gros, cu care se zăvoreșie o 
ușă sau o poartă. — 3. Trunchiu de lemn, lung 
| de 3:::4 m și cu diametrul de 8:::10 cm, cu care 
| se leagă fânul, în timpul transportului, în regiunile 
| de deal sau de munte. Sin. Prăjină. — 4. Fieca- 
lre din cele patru trunchiuri de lemn, pe cari 
| lucrătorii agricoli din regiunile de șes le așază 
| în formă de dreptunghiu în jurul dricului carului, 
pentru ca păioasele să poată fi așezate, pentru 
| transport, mai bine și în mai mare cantitate. 

9. Drugă. Ind. țăr.: 1. Drug scurt. — 2. Fus 
mare, de răsucit fuiorul din care se face urzeala 
| de țesut lăvicere, saci, etc. — 3. Ştiulete de 
| porumb. 
| 10. Druidic. Arh. V. Megalitic. 
| ou, Drum [nyTb, mopora; chemin; Weg; road, 
way; ut]. Drum.: Cale de comunicație terestră, 
constând dintr'o fășie de teren lungă și relativ 


îngustă, rezervată excluziv c'rculației vehiculelor, 
oamenilor și animalelor. Drumurile pot fi publice 
sau particulare. Cele publice sunt amplasate pe 
terenuri cari sunt proprietatea Statului și folosirea 
lor este permisă oricând şi oricui, fără nicio taxă 
directă. Cele particulare se găsesc pe terenuri | 
particulare, și accesul pe ele poate fi condițio- | 
nat. După administraţia în sarcina căreia se gă- 
sesc și după importanța lor, drumurile publice 
se împart în: naţionale, județene sau comunale. 
Drumurile mai pot deservi anumite exploatări, de 
ex.: drumuri forestiere, drumuri de acces la cari- 
ere, etc., sau sunt destinate unor scopuri spe- 
ciale: drumuri de agrement, turistice, militare, 
etc. După modul de alcătuire a căii, deosebim: 
drumuri de pământ, împietruite, pavate, etc. Partea 
din drum amenajată în mod special (lucrată) în 
vederea înlesnirii circulației se numește și șosea. 
In traversarea sau în cuprinsul unei localități, 
drumurile se numesc străzi, cu diferite variante, 
după rolul și importanța lor (bulevarde, căi, 
alee, etc.). 

1 Drum [kypc, nHanpaBirenue; route; Grund- 
kurs; course; legi jármű útvonala]. Nav., Nav. a.: | 
Unghiul format de direcția Sud-Nord cu direcția | 
urmată de o aeronavă sau de o navă. Sin. Unghiu 
de drum. — Se deosbesc: 

2 ~ adevărat [MOMJIHHHbIÄ,  nacroannii 
RypC; route vraie; rechtweisender Kurs; true 
course; az északi irányból jobbrateră légi útvo- 
nal]: Unghiul față de Nordul adevărat; 

3. ~ compas [KkoMmnacHbi}Ä Kype; route au 
compas; Kompasskurs; compass course; a delejti 
északi irányától eltérő szög]: Unghiul față de 
Nordul compas; | 

4. ~ magnetic |[MarnuriHblii Kypc; route | 
magnétique; mi k weisender Kurs; magnetic course; 
az északi mágneses iránytól eltérő szög]: Unghiul 
față de Nordul magnetic. 

3. Drum acoperit [yKphiTbhiÄ nyrb; chemin 
couvert; gedeckter Weg; covered way; védett 
ut]. Tehn. mil.: Drum așezat în spatele unui taluz 
mai înalt, care îi asigură protecţiunea contra lovi- 
turilor. In fortificația poligonală și bastionată, se 
numește drum acoperit drumul de dincolo de | 
șanț, din spatele parapetului, pe care circulă 
patrulele. Drumul acoperit este întrerupt din loc 
în loc de traverse și de piețe de arme. 

ò Drum aerian [BOBAyumblii KYpe (nyrb, 
JIMHHA); route aérienne; Flugbahn; air traffic line; 
legi ut]. Nav. a.: Parcurs străbătut obișnuit de | 
avioanele de transport și caracterizat prin insta- 
laţiile de infrastructură cari îl materializează (ae- | 
roporturi intermediare, radio-faruri, faruri optice, | 
focuri de jalonare, indicative de semnalizare pe | 
sol, etc.). 

7 Drum de frânare (nyTb Topmonenna; 
distance de freinage; Bremsweg; braking way; fék | 
ut]. Tehn.: Distanţa parcursă de un vehicul, din | 
momentul când începe aplicarea efectivă a sa- | 
boţilor frânei pe roțile frânate, până în momen- 
tul opririi. Variază după felul vehiculului, după 
greutatea lui, după vitesa și felul frânării. La căile | 
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| ferate este fixat la 700 m pentru toate trenu- 


rile cu vitese sub 120 km/h, și la 1200 m pen- 
tru trenurile cu vitesă mai mare. V. sub Distanţă 
de frânare. 

+. Drum de halaj [GeueBnur; chemin de ha- 
lage; Leinpfad; towing path; vontat ut]. Nav.: 
Drum pe malul unui curs de apă sau al unui ca- 
nal navigabil, rezervat circulației mijloacelor de 
tracțiune ale vaselor (oameni, animale, tractoare, 
etc.). V. și Canal navigabil, Halaj. 

9. Drum de înfășurare electrică, Elt. V. Cale 
de înfășurare electrică. 

10, Drum de rondă [mopora pna narpynu- 
POBaHuHA, AA o6xona (moBopa); chemin de 


| ronde; Laufgang, Rondegang; round way; járó- 


padka]. Tehn. mil.: Platforma dela creasta zidu- 
rilor sau a turnurilor fortificațiilor medievale, plasată 
în spatele parapetului și al crenelelor. Se făcea 
destul de larg pentru a permite, la nevoie, in- 


| stalarea tunurilor de diferite dimensiuni. Se con- 
| fundă cu drumul militar din fortificația bastionată 
"și poligonală. 


11. Drum liber mijlociu [cpeannii cBoGoAanbiii 
yuacrok; libre parcours moyen; freie Weglânge; 
mean free path; szabad uthossz]. Fiz.: Valoarea 
mijlocie a distanței parcurse de o moleculă dintr'un 
gaz, între două ciocniri succesive. 

12. Drum militar [B0ennas opora; rue mili- 
taire; Militărweg, Wehrgang; military way; katonai 
ut, hadi ut]. Tehn. mil.: In fortificația bastionată 


| şi poligonală, drum larg, amenajat în interiorul 


forturilor sau al altor lucrări de fortificație, cu 
scopul de a asigura circulaţia între diversele, 
construcții, la adăpost de loviturile inimicului. 

13. Drum optic [onruuecruii yuacrok; che- 
min optique; optischer Weg; optical path; optikai 
ut]. Fiz.: Produsul indicelui de refracțiune al unui 
mediu prin lungimea geometrică a drumului par- 
curs de lumină în acel mediu. 

1. Drumuire [NpOH3BOACTBO C'ÞËMKH; che- 
minement; Polygonzug; traversing; nyomjelzés]. 
Topog.: Operațiunea topografică de incadrare și 
de legătură a măsurătorilor terestre de detalii, cu 


| triangulațiile geodezice inferioare (de ordinul IV 


sau V). Există două categorii de drumuiri: dru- 
muiri principale, cari leagă două puncte geode- 
zice, şi drumuiri secundare, cari leagă două puncte 


| de drumuire principală. — Procedee de drumuire: 


~ 


15. goniometrică  |ronnomerpuuecioe 
TIPOHBBOACTBO CÞËMKH; cheminement gonio- 
metrique; goniometrischer Polygonzug; goniome- 
trical traversing; goniometrikus nyomjelzes]: Dru- 
muire poligonală în care orice latură sau alinia- 
ment MN este determinată în raport cu latura 


precedentă LM, măsurând unghiul LMN. Execu- 
tată cu busola topografică, această drumuire con- 
sistă în măsurarea azimutului magnetic sau în orien- 
tarea direcției fiecărui aliniament MN al drumuirii. 
16. ~ prin orientări magnetice [1poH3BOACTBO 
CÞËMKH METOJOM opnenrannu; cheminement 
par orientement magnétique; Polygonzug durch 
Orientierungsmethode; traversing by the magnetic 
18* 
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orientation method; nyomjelzes tájékoztató sok- | 
szâgeles által]: Procedeu de efectuare a drumu- 
irilor principale sau secundare, folosind măsurarea 
orientărilor magnetice ale laturilor drumuirii, în 
locul măsurării unghiurilor interioare formate de 
laturile consecutive ale drumuirii. Această opera- 
țiune se face cu ajutorul busolei topografice. 

1, Drumuire prin stații unice [1poH3BOACTBO 
CÞËMKH METOAOM OJHOTrO reogesHyecKoro 
"yuna ; cheminement par la méthode de la station 
unique; Polygonzuge durch spezielle Standpunkt- 
methode ; principal station traversing; nyomjelzes 
kul&nleges pontraâllăsi eljárás szerint]: Procedeu 
de efectuare a drumuirilor, folosind o singură 
stație, și anume stația de plecare, care este 
un punct de ordinul IV sau V și are o poziție 
dominantă. Din această staţie se măsoară toate 
elementele planimetrice ale laturilor drumuirii 
(două, trei, etc.) până la alt punct dominant 
și principal al ei, unde se face altă stație unică, | 
pentru un grup următor de laturi ale drumulirii. 

2, ~ tachimetrică [raxumerpuueciuii Me- 
TOA IIPOHBBOACTBA CÞËMKH; cheminement ta- 
ch&omstrique; Tachymeterzug; tachymetrical tra- 
versing; tahimetrikus sokszâgeles]: Drumuire po- 
ligonală executată cu ajutorul tachimetrului. 

s. Drumuire fotogrammetrică [pororpamme- 
'rpuueckuii METO IIPOHBBOACTBA CPEMEKH; 
cheminement photogrammstrique; Folgebildan- 
schluss; photogrammetrical traversing; fotogram- 
metrikus nyomjelzes]. Fotgrm.: Metodă de exploa- 
tare a unui șir (a unei benzi) de fotograme suc- 
cesive, folosind, pentru fiecare clișeu, elementele 
de orientare ale clișeului precedent. 

4 Drumuire poligonală  [nomnronanbiaa 
rpacca; ligne de polygone, trace polygonal; 
Polygonzug; draft of traverse; nyomjelző sok- 
sz&geles]. Topog.: Linie poligonală constituită din 
aliniamente cari leagă două puncte topografice 
principale, sau două puncte geodezice, cunoscute 
și bornate; această linie servește de canevas sau 
de bază pentru ridicările topografice de detaliu 
și poate fi 

s. ~ poligonală deschisă [orkpbiraa nonn- 
rOHaJbHaA Tpacca; tracé polygonal ouvert; ge- | 
öffneter Polygonzug; open draft of traverse; nyilt 
sokszögvonal], când linia poligonală porneşte | 
dintr'un punct cunoscut A și se desvoltă prin alinia- | 
mente atingând punctul cunoscut B. 

s. ~ poligonală închisă [Barpriraa (3am- 
KHyTaA) NOMHTOHaJNbLHA Tpacca; tracé poly- 
gonal fermé; geschlossener Polygonzug; closed 
draft of traverse; zârt sokszőgvonal], când linia 
poligonală pornește dintr'un punct cunoscut A și 
se desvoltă prin aliniamente, atingând, închi- 
zându-se, punctul de pornire A. 

7. Drumul rampartului [4opora rpenocrnoro 
pana (crenb!); rue du rempart; Wallweg; ram- 
part way; ut a vedtâltesen]. Tehn. mil.: Drumul 
care separă taluzul rampartului de interiorul lucră- | 
rilor de fortificaţie din vechime. | 

s. Drumului, acoperirea ~. V. Acoperirea! 
drumului, 


s. Drupă [KOCTOYKOBbIÄ ppykr; drupe; Stein- 
frucht; stone fruit; k&magvas gyümölcs]. Bot.: 
Fruct cărnos, indehiscent, cu partea internă a pe- 
ricarpului lemnificată, înconjurată de partea căr- 
noasă a pericarpului. Ex.: pruna, caisa, pierseca, 
cireașa, vișina, migdala, nuca (pericarp dehis- 
cent), etc. 

10. Drusă [uecanbHaA MauiuHa JIA yrapuoii 
mepcTru; carde pour laine renaissance; Kunst- 
wollkrempel; card for artificial wool, shoddy 
card; mügyapjúfésűlő gép]. Ind. text.: Maşină 
pentru desfibrat lâna artificială shoddy; are o 
acliune lentă, și este compusă dintr'o serie de 
tobe mici, cu ace din ce în ce mai fine, astfel 
încât acţiunea de desfibrare să fie progresivă. 

1u. Druză [uteora, MHHAaHHa, Apy3a; geode; 
Geode; geode, druse; kristâlyfeszek]. Mineral.: 
Formă de depunere minerală, în care un spațiu 
liber (sferoidal sau neregulat) este căptușit cu 
cristale. 

12. Dryobalanops aromatica. Bot.: Arbore din 
Arhipelagul Indian. In crăpăturile scoarței arbo- 
rilor bătrâni se produce un cleiu camforat, care, 
solidificat, dă așa numitul camfor de Borneo, 
mult apreciat în Japonia. La locul de origine, 
Sumatra şi Borneo, e folosit la îmbălsămarea 
cadavrelor. 

13. Dual Hild drive. V. Hild drive. 

14. Dualitate [yBoiicrBennocrb; dualité; Dua- 
lität, Reziprozităt; duality; dualităs, kölcsönösség]. 
Geom.: 1. Corespondența care există între teo- 
remele privitoare la proprietățile proiective ale 
figurilor geometrice din spaļiu, şi potrivit căreia 
se trece dela o teoremă la corelativa ei, 
schimbând între ele cuvintele punct și plan, 
şi lăsând neschimbat cuvântul dreaptă. — 2. In 
plan, dualitatea se manifestă prin permutarea 
cuvintelor punct și dreaptă. 

15. Dubă [AyGunbHaa ama; fosse; Lohgrube; 
tan-pit; cserz& gödör, cserz& hordó]. Ind. piel.: 
In tăbăcărie, groapă căptușită cu lemn, sau 
putină mare îngropată în pământ, în care sg tin 
pieile pentru tăbăcit. 

16. Dubă. Tehn. mil. V. Cofră. 

17. Dubăpescărească: Imbarcaţiune uşoară,foarte 
lungă, cu prora și cu pupa pătrate. E folosită 
mai ales de pescarii din regiunea Dunării. 

18. Dubălar. Ind. piel.: Tăbăcar care lucrează 
în dubălărie. 

19. Dubălărie. Ind. piel.: Mică tăbăcărie, care 
lucrează cu sisteme învechite și cu mijloace 
rudimentare. 

20. Dubas. Ind. țăr.: Luntre (termen regional, 
Tutova). Sin. Varcă. 

2. Dubbs, procedeul de cracare ~ [run 
npouecca upenunra Jla66c; procédé de cra- 
cking-D.; D. Krackverfahren; D.-cracking process; 
D.-fele krakkolási eljárás]. Ind. petr.: Cel mai 
răspândit procedeu de cracare. Este introdus în 
țara noastră din anul 1928. In acest procedeu, 
cracarea, care începe în faza lichidă într'un 
sistem de tuburi, la 460;::490*, se desăvârșeşte 
într'o cameră de reacție, în faza de vapori, sub 
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o presiune de 8:::13 at (v. fig.). Procedeul|cleșie și semilună, protejat contra loviturilor cu 
are două variante, după cum se lucrează până | două parapete. 


Procedeul de 
1!) cuptor de uleiu greu; 2) cuptor de uleiu ușor; 


de vaporizare (flash); 6) ventil pentru controlat 
reziduu; 9) schimbător de căldură; 10) coloană de 
12) pompă caldă de uleiu ușor; 13) pompă caldă 
de benzină; 16) pompă de reflux; 17) lanc de reflux; 


la cocs (non residuum run), sau numai până la 
reziduul lichid, prin intermediul unei camere de 
flashing (residuum run). In primul caz rezultă 
cca 70% benzină brută cracată, și 15%, cocs, 
restul până la 100%, fiind gaze și uleiuri. In 
cel de al doilea caz se obţin cca 55%, ben- 
zină cracată, cca 35%/, uleiuri (motorină cracată) 
și sub 1°/ọ cocs. Randamentul în benzină ușoară, 
obținută prin rectificare din benzina brută, 
variază, după natura materiei prime și după 
procedeul folosit, între 30%, și 40%, din materia 
primă supusă cracării. Benzina brută de cracare, 
obținută prin procedeul Dubbs, este bogată în 
hidrocarburi nesaturate; ea reclamă o rafinare 
cu plumbit de sodiu; când conţine mult sulf, 
rafinarea se face cu acid sulfuric sau cu 
pământuri activate. Compoziţia chimică a unei 
benzine de cracare, după rafinare, este aproxi- 
mativ următoarea: hidrocarburi parafinice 35%, 
nesaturate 10%/,, aromatice 30%/,, naftenice 25%. 
Cifra octanică este de cca 65. 

1. Dubeală. Ind. piel.: Sin. Tăbăcire, Argăseală, 
Dubire. 

2. Dubire [pyOnenue (Kontu); tannage; Gerben; 
tanning; cserz6s). Ind. piel.: Tăbăcirea după sis- 
iemul vechiu, prin ținerea pieilor în contact cu 
materialul tanant (coaja măcinată), în gropi sau 
în putini îngropate, numite dube (Moldova). 

s. Dublă. V. Dubludecalitru. 

+. Dublă călire [ABoiinaa sananna; double 
tempe; Doppelhărten; double tempering; két- 
szeri edzés]. Metl.: Tratament termic al pieselor 
cementate, pentru regenerarea structurii cu granule 


mari (deci fragile). Prima operaţiune consistă într'o | 


călire în apă la 925°, pentru a obține cristale 
mici în miez. A doua operațiune consislă într'o 
călire în apă la 800°, pentru a durcisa stratul 
cementai. — Oţelul cu mai mult de 3%, Ni nu 
are nevoie decât de o singură călire în uleiu, 
la 750°. 

s. Dublă caponieră [pBoiinoii tanonup; dou- 
ble caponnière; Doppelkaponniere; double ca- 
ponier; védett összekötő bâstyaut]. Tehn. mil.: 
In fortificația bastionată, drum de legătură între 


presiunea; 


cracare Dubbs. 
3) cameră de reacţie; 4) camere de cocs; 5) cameră 


7) pompă de reziduu; 8) răcitor de 
11) tanc de motorină (uleiu ușor); 
14) pompă de alimentare; 15) răcitor 


19) gaze; 20) apă. 


fracționare; 
de uleiu greu; 
18) benzină spre depozii; 


s. Dublă proiecţie [„Boiinaa npoenuna; dou- 
ble projection; Doppelprojektion; double projec- 
tion; kettős vetület]. Fotgrm.: Proiecţia reală, si- 
multană sau alternativă, a unui cuplu de foto- 
grame corespondente, care constitue o stereo- 


= h 


Dubla proiecție în Stereofotogrammetrie, 


Lı) şi La) proiectoarele  fasciculelor fotogrammetrice 
Os a bi c& di și Oi a ba ce de; Fi) şi Fe) foto- 
gramele conjugate de proiectat; O1) şi O2) obiectivii 
fotogrammetrici ai proiectoarelor Li și La; OXYZ) sis- 
temul de axe rectangulare ale spațiului de proiecţie; 
Q1) şi p2) mărimi unghiulare longitudinale ale celor două 
proiectoare; œ) și œ) mărimi unghiulare transversale ale 
celor două proiecioare; b,) proiecția orizontală longitu- 
| dinală a bazei de fotografiere sau componenta după 
| axa OX a bazei. de fotografiere; b,,) ṣi by,) mărimi 
| adiționale ale proiectoarelor Li și Le la by; by) şi 
bya) mărimi adiționale ale proiectoarelor Ls şi La la by, 
componenta după axa OY a bazei de fotografiera; 
bz,) şi bz,) mărimi adiționale ale proiectoarelor L3 și Le 
la b}, componenta după axa OZ a bazei de fotogra- 
fiere; OP) şi OsPa) razele vizuale corespondente s'e 
unui punct P din spațiu, P şi Ps fiind punctele unde 
aceste raze intersectează un plan E situat la înălțimea 
Zp față de masa de proiecție T a dubluproiectorului, 
care coincide cu planul XOY; Y,) și Yə) ordonatele celor 
două puncte P; și Pa; Py == PPa = paralaxa stereoscopică 
verticală a dublei proiecții în spațiu, 
gramă, Dubla proiecție este operaţiunea funda- 
mentală pe care se bazează măsurătoarea ste- 
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reofotogrammetrică, și este posibilă numai cu | Fiz.: Ansamblul format de două puncte vecine, 
ajutorul aparatelor fotogrammetrice de dublă | de divergență egală și de semne diferite, ale 
proiecție (v. fig.). “unui câmp de vectori. Se caracterizează prin 
1. Dublă proiecţie [pBoiinaa npoenuna; dou- momentul dubletului (v.). Sin. Dipol. 
ble projection; Zweibilder Prinzip; double pro- s. ~ elementar [Đ1eMEHTApHbIÄ AYyŐNET; 
jection; kettős vetületek elve, képpárok elve]. | doublet élémentaire; elementare Doppelquelle; 
Geom. d.: Asamblarea a două proiecții ale unui | elementary doublet; elemi kettős-vonal]: Dublet 
obiect din spațiu, într'un singur tablou plan, cu distanța dintre punctele lui de divergență 
numit epură, și care conduce la o reprezentare | tinzând asifel spre zero, şi cu divergenia celor 
univocă a lui. Unui punct al obiectului îi cores- | două puncte crescând astfel, încât produsul dintre 
punde, în epură, un bipunct. Se numește: lacea distanță și divergență, numit momentul 
2, ~ proiecție ortogonală [oproronaJbnaa | dubletului, să rămână constant. 
NpoetuuA; double projection orthogonale; Grund s. Dublet [/yOner, pBoiinoii; doublet; Dub- 
und Aufrikverfahren; orthogonal double projec- | lett; doublet; kettős-vonal]; Fiz.: Grup de linii 
tion; orłogonális kettâs vetites]: Asamblarea a spectrale provenite din transiția atomului emițător 
două proiecţii ortogonale ale unui obiect din | între două stări energetice, fiecare formată din două 
spațiu pe două plane ortogonale, urmată de | componente vecine. Frecvenţele liniilor spectrale 


rabatarea unuia pe celălalt. Cele două plane se 
numesc planul orizontal și planul vertical de Pe | 
iecție. Unui punct A din spațiu îi corespunde, 
în epură, un bipunct alcătuit din proiecția ver- 
ticală a' și rabaterea a a proiecției orizontale pe | 
planul vertical în jurul dreptei lor comune ori- 
zontale, care se numește linia de pământ. Dreapta 
aa', numită linie de ordine, este perpendiculară 
pe linia de pământ. Dubla proiecție ortogonală | 
constitue metoda Geometriei descriptive a lui 
Monge. 

3. Dublaj |yyBoenne (Maruenue); doublaje; | 
Dubben; dubbing; hangfelvétel helyettesitese]. | 
Cinem.: Operaţiunea de înlocuire a înregistrării 
sonore a unui film cinematografic cu o alta, de 
ex. la traducerea dintr'o limbă în alta, menți- | 
nându-se, în cea mai mare măsură posibilă, sin- | 
cronismul cu imaginea. 

4. Dublare [oruGanne Mbica; doublage; Ein 
Kap dublieren; doubling; egy fok körül való 
hoj6zâs]. Nav.: Inconjurul de către o navă a unui 
cap sau promontoriu, navigând în vederea coastei. 

s. Dublare [cuBanBanne, pAyOnnpoBanue; 


doublage; Doppeln; doubling; kettâzes)]. Ind. text.: | 


Operaţiunea filaturii, care are ca scop obţinerea 
unei panglici de secțiune uniformă. Se împreună 
6::*8 panglici, obținute dela carde, și se întinde 
ansamblul lor, de cca 6:::8 ori, cu ajutorul la- 
minoarelor. Prin dublare, plusurile și lipsurile 
din grosimea panglicilor se compensează, iar 
materialul se omogeneizează. 

e. Dublarea tablei [cruGanne nucroBoro 
menesa; pliage de la tôle; Blechdoppeln; sheet 
doubling; lemezkettâzes]. Metl.: Operaţiune in- 
termediară, la laminarea la cald a tablei subțiri, 
care consistă în îndoirea pachetului de „șturțuri” 
în “două părți egale, pentru a-l face suficient 
de gros ca să poată fi laminat în continuare, 
după ce a fost încălzit. Dublarea se face odată 
sau de două ori, incepând cu unu sau cu două 
„șturțuri” pachetele cari vor rezulta, vor avea 2, 4 | 
sau 8 foi. După dublare, se taie unu sau ambele | 
capete ale pachetului. Dublarea și tăierea ca- | 
petelor se fac la dublor. 

7. Dublet [AyOner, „Boiinoii, nBoanuii; dou- | 
blet; Doppelquelle; doublet; kettâs-vonal]. Cle. v., 


| se obțin din energiile acestor stări, cu ajutorul prin- 
cipiului de combinație al lui Ritz (v. Ritz, prin- 
cipiul de combinație al lui ~) și al regulilor de 
selecţiune (v. Selecţiune, regulă de ~). Ex.: 
Linia galbenă din spectrul sodiului (linia D) este 
un dublet. 

1, ~ electric [Đ3JIEKTpPHYECKHĂ AHNOJIb, ABYX- 
NOJHOCHHK; doublet électrique; elektrischer Dipol; 
elecirical dipole; villamos ketłłőös pólus]. Elm.: 


| Ansamblu de două sarcini electrice punctiforme, 


egale și de semne contrare, infinit apropiate, 
sau și la distanță foarte mică una de alta; când 
se consideră particulele elementare ale unei 
molecule neutre, dintre cari unele cu sarcină 
de un semn, iar celelalte cu sarcină de semn 
contrar, cele două puncte în cari se consideră 
concentrate sarcinile de nume contrar sunt cen- 
trele de sarcină ale celor două feluri de sarcini. 
Sin. Dipol electric. 

u. ~ hidrodinamic  [runapomnnamnuecruii 
AyONeT; doublet hydrodynamique; hydrodyna- 
| mische Doppelquelle; hydrodynamic doublet; 
hidrodinamikai kettâs-vonal]. Mec.: Sistem for- 
mat dintr'o sursă și o absorpție hidrodinamică 
de debite egale, cu distanţa a dintre ele tinzând 
astfel spre zero, încât produsul ei prin debit, 
numit momentul dubletului, să fie finit și de 
valoare dață m. Potenţialul de vitesă al unui 
dipol situat în originea unui sistem de coordonate, 
cu momentul îndreptat în sensul pozitiv al axei 
x, este, într'un punct de abscisă x=—rcos 3 și 
la distanța r de origine: 

m 
P=] P 
iar funcțiunea de scurgere: 
AMET 
p= zasi 9. 
Suprapunând câmpul lui de vitese unui câmp 
uniform dirijat paralel cu momentul dubletului, 
se obține un câmp cu o suprafață limită având 
forma de sferă, care dă vitesa unui fluid ideal 


| care curge în jurul unei sfere. 


12.. ~ magnetic [Marnu'THbiii AHNOIb; doublet 
magnstique; magnetischer Dipol; magnetical di- 


? 


í 


pole; mágneses kettős pólus]. Elm.: Ansamblu | inferiori la cei superiori. Lamincrul cublu duo se 
li) 


de două sajcini magnetice punctiforme, egale | pretează în special la laminarea 
și de semne contrare, infinit apropiate, sau și la dis- | benzilor de oțel (v. fig.). Sin. 
tanță foarte mică una de alta. Sin. Dipol magnetic.  Cajă dublu duo. 


1. Dublet optic (fotografic). Opt. V. Obiectiv 
dublu fotografic. 

2. Dublete [nouyaparoueniibie KAMHH; dou- | 
blets; halbechte Dublette; doublets; duble]: In 
bijuterie, ansamblul de pietre prețioase în cari 
partea superioară este de diamant, fixală pe 
topaz, pe corindon alb sau pe stras. 

s. Dublin [omBaproBanne ABOĂNbIM Kana- 
TOM, OGOIONOCTOpornee omBapTroBanne; amar- 
rage par double corde; Tau mii doppeltem Beting- | 
schlag festlegen; double bitt; haj6kâtel kătesi mod]. 
Nav.: Legătură făcută cu o parâmă al cărei capăt 
pleacă dela navă, lreze printr'un inel sau prin 
baba dela mal sau geamandură, și apoi revine 
la bord, unde i se ia volta. Servește ca, fără vreun 
ajutor dela mal, să se poată da drumul legăturii. 

4. Dublor (Mamnna Ala cruGanuA JIHC- 
roBoro meinesa; plieuse de tôles; Blech-Dop- 
pelmaschine; plate doubling machine, sheet dou- 
bler; bádog kettâză gép]. Metl.: Mașină-de dublat 
tabla (v. fig., p. 280). Pachetul de „şturțuri” este 
indoit de mână, cu ajutorul uncr cleşte, și pus 
pe masa (1); placa de presiune (2) apasă asupra | 
pachetului până ce foile sunt complet indoile, 
iar cu ajutorul foarfecilor (3) se taie capetele. 
~ automat [mamina JIA aBTOMATHUEC- | 
KOro CrHOaHHA JHCTOBOrO menesa; plieuse 
automatique de tôles; automatische Blech-Dop- 
pelmaschine; automatic doubling machine; auto- 
matikus bádog ketłtöző-gép]: Dublor care serveşle 
la executarea mecanică a operațiunilor de dublare, 
şi, uneori, de tăiere. Sin. Maşină de dublat tabla. 

a. Dublou, arc ~. Arh. V. Arc dublou. 

3. Dublu cicero [iupnr (OyBa) o 24 nyn- 
KTaX; corps vingt-quatre; Doppelcicero; two-line 
Fica; kettős cicero]. Arte gr.: Corp de literă de 
24 puncte tipografice, ceea ce reprezintă 2 cicero 
(de unde și numele). 

£ Dublu curent | /Boiinoii TOK; double ccurant; 


5. 


dul unei nave și 


Doppelsirom; double current; kettős éram]. Telc.: | 


Sistem de lransmisiune telegrafică prinir'o exploa- 


10. Dubludecimetru. V. sub Decimetru. 


u. Dublu duo, cadru ~ duo [monneb-Ayo- | întinde numai în 
cran, AONNeNb-AYO-KNeTb; cage double-duo; | compartimentul 
Doppelduo-Gerist; Dawlais housing; kettős hen- | maşinilor și al căl- 
gerkeret]. Meti.: Cadru cu două perechi de cilin- dărilor. 
dri de laminat. Diametrul cilindrilor ajunge până | fund este compar- 
la 500 mm. Faţă de un cadru trio, prezintă avan- timentat în sens 
tajul că fiecare pereche de cilindri se poate | longitudinal 


regla separat prin șuruburile de presiune re- 
speclive, și se poate calibra separat, obținându-se 
astfel un număr de calibre de două ori mai mare 
decât la cadrul trio. Printr'o conducere automată, 
produsul laminat poate fi trecut dela cilincrii 


tare în dublu curent.V. sub Exploatare telegrafică. | mi intinde pe 

9. Dubludecalitru: Vas de lemn, sau de tablă | toată 
de formă cilindrică, cu capacitatea de douăzeti sau numai pe o 
de litri, folosit la măsurarea cerealelor. Sin. Dublă. | porţiune din navă. 


Y Dublu duo. 


| 1) duo inferior; 2) duo superior; 3) cadru de cilindru de 


laminor; 4) canal de conducere; 5) ighiab de conducere; 
6) pârghie solidară cu jghiabul de conducere; 7) pârghie cu 
contragreulale; 8) intrarea materialului în duo inferior; 9) 
ieşirea materialului din duo superior; |) poziția dispozitivuiui 
de conducere, când materialul vine în contact cu jghiabul; 
ll) poziția dispozitivului de conducere la trecerea materialului. 

12. Dublu frecvențmetru. |„Boiinoii uacroro- 
Mep; double frequencemetre; Doppelfrequenz- 
messer; double frequency; meter keltős rezgés- 
szâzammer6]. V. sub Frecvențmetru. 

13. Dublu fund [„Boiinoe (noraiinioe) o; 
double fond; Dcppelboden, Zwischenboden; false 
boitom, double 
bottom; kettős fe- 
nék]. Nav.: Spațiul 
cuprins între fun- 


între un al doilea 
fund etanș. Late- 
ral, dublul fund 
se înlinde, obiș- 
nuit, până la çe- 
nunchiul coastei, 
în lung se 


lungimea, 


In ultimul caz se 


Secţiune prin!r'o navă cu punte îngustă. 
1) varange; 2) genunchiu; 3) coastă: 
4) punte înguslă; 5) orificii pentru 
Dublu 4) Punte ing Ls 
comunicarea compartimentelor 
trecerea conductelor de drenare; 6) 


chilă falsă din oțel lat; 7) dublu fund; 


sau 


2 i prn 8) santină; 9) bordajul exterior; 10) 
carlinge, gu n fundul navei. 
sens transversal, 


prin varange. El poate fi umplut parțial cu apă, 
când nava navighează fără încărcătură, pentru a 
mări stabilitatea acesteia. Urele compartimente 
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pria 


---%---- -ø 


ET ETT 
DE , 


si 


1) masă; 2) placă de presiune; 3) cuțit de foarfeci; 4) postament; 5) motor electric. 


ale dublului fund sunt folosite ca rezervoare | 


pentru apă dulce și pentru combustibilul lichid. 
Dublul fund dublează, in regiunea fundului, 
coca navei, mult expusă în cazuri de eşuare, 
tapt cere măreşte securitatea navei contra acestui 
gen de avarii relativ frecvente (v. fig.). 

1. Dublu proiector Gasser [ABoiinoii npozen- 
rop Faccepa; double projecteur G.; Doppelpro- 
jektor G.; G.-double projector; G.-fele kettős- 
vetit6]. Fotgrm.: Aparat de restituție fotogram- 
metrică pentru construcția automată a hărților 
șia planurilor topografice pe bază de fotograme, 
folosind prciecţia optică a acestora și exploatarea 
lor stereoscopică. 

2. Dublu -T, oțel ~ [AByraBpoBoe eneao; 
fer double T, fer I; Doppel T Eisen, I Eisen; 
double T-iron, I-iron; kettős T acél, I-acel). 
Metl.: Otel laminat cu profilul în I, având o 
inimă și două tălpi. Tălpile pot fi egale sau 
neegale, iar fețele interioare ale tălpilor, para- 
lele sau egal inclinate. 

s. Dublu voltmetru |/goiinoii BOJIbTMETP; 
double voltmètre; Doppelvoltmeter; double volt- 
rheter; kettős voltméter]. V. sub Voltmetru. 


4. Dublu, tablă ~ decapată [ABambl Ae- 
KAIHpOBaAHHOeE JIHCTOBOe mene3o; tôle bidé- 
capée; doppeltdekapiertes Blech; double pickled 
sheet metal; kétszeresen kikészitett bádoglemez]. 
Metl.: Tablă subțire de oțel moale, care înde- 
plineşte condițiuni speciale de calitate, stakilite 
prin standarde, şi anume: caracteristice mecanice 
cu valori minime  (ambutisaj conform curbei 
Erichsen, rezistență și alungire la întindere și la 
un număr de îndoiri); aspect exterior (suprafața 
netedă, curată, fără arsuri, bășici, fisuri, etc.); 
toleranțe mici pentru grosime. Procedeu de 
țabricare: decaparea platinelor sau a „şturțurilor”, 
laminare, decapare, recoacere, dresare, recoa- 


cere de detensionare. E folosită pentru ambuti- 
sare, ştanțare, etc., la confecționarea vaselor, a 
ambalajelor metalice și a altor obiecte. 

s Duc d'Albe [cBan JIA OMIBAPTOBAINIHA, | 
duc d'Albe, 


nia Nphuană; pieu d'amarrage, 
Pallen, Duck- 
dalben; pile- 
moorings, dol- 
phins, Duc 
d'Albe; kör- 
dúcolású hajò- 
kikötő-cölö- 
pök].  Nav.: 
Grup de pi- 
loți solidarizați 
deasupra apei, 
servind la le- 
garea navelor, 
într'un basin 
sau într'o radă 


(v. fig.). 
e  Ductili- 
tate [rary- Duc c'Albe, 
YeCTb, KOBKOCTb; ductilite;  Zieh-Făhigkeit; 
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ductility; huzhat6 képesség]: 1. Proprietatea unui 
material de a putea fi tras în fire. E condi- 
ționată de coexistenja altor două proprietăţi ale 
materialului : maleabilitatea și tenacitatea. Astfel, 
plumbul și oţelul călit nu sunt ductile, căci nu 
prezintă decât una din aceste proprietăți. Cuprul 
şi argintul sunt foarte ductile. 2. Ind. petr.: 
Ductilitatea unui bitum este alungirea la rupere, 
exprimată in centimetri, a unei epruvele stan- 
dardizate de bitum. Determinarea se face cu duc- 
tilometrul Dow. V. Dow, ductilometru ~. 


7. Ductilometru Dow. V. Dow, ductilometru ~. 


s. Ductor [i(HIHHAp JIA nogan uepiu.i; 
cylindre de l'encrier; Ducktor, Farbducktor; duc- 
tor; nyomdafesték elosztó]. Arte gr.: Cilindru 
rigid, așezat orizontal, care, împreună cu o riglă 
metalică, formează jghiabul de cerneală al presei 
de imprimare. Prin rotirea sa, duce cerneală 
din jghiab la cilindrul (valul) următor, care o 
transmite mai departe la forma de imprimare. 


9. Dud alb [Gena menroBuna;  mirier 
blanc; weisser Maulbeerbaum; white mulberryiree; 
fehér eperfa]. Bot.: Morus alba L. Arbore din 
familia moraceelor, cultivat, uneori sălbatic, înalt 
de 15:::18 m. Lemnul, gălbuiu-brun, dur, re- 
zistent, este bun pentru strungărie, tâmplărie, 
caroserie, butoaie de vin. Fructele lui (dudele), 
comestibile, diuretice, sunt un foarte bun îngră- 
șământ peniru pasări; fermentate, dau ţuică. 
Scoarța conține fibre textile; frunzele constitue 
un aliment pentru viermii de mătase. Sin. Agud 
alb;:Frăgar alb (Transilvania). 


10. ~ negru [uepnaa menkoBuua; mârier noir; 
schwarzer Maulbeerbaum; black mulberry tree; 
fekete eperfa]: Morus nigra L. Arbore din familia 
moraceelor, cultivat, înalt de 10:::15 m. Din 
fructele lui (dudele), comestibile, se pot obține 
băuturi, ca siropul, ţuica, etc., ele coninând 
|acid citric, acid malic și zahăr. Sin. Agud negru; 
| Frăgar negru (Transilvania). 

1. Dudă: Sirenă de mină, care sună orele de 
| lucru și dă semnale (termen minier, Valea 
| Jiului). 

12. Dufrenit. Mineral. V. Kraurit. 
| as. Dufrenoyzită [juoppenyasnr,crneponnas; 
| dufrenoysite; Dufrenoysit; dufrenoysite; dufrenozit]. 
| Mineral.: 2 PbS:As,S,. Cristalizează în sistemut 
| monoclinic. Cristalele se prezintă sub formă 
| prismatică sau tabulară, cu multe fețe. Prezintă 
clivaj perfect după (010). Are duritatea 3 și gr. 
sp. 5,5. E de coloare cenușie. 

14. Duftit [yuobrur; duftite; Dutiit; duftite; 
dufiit]. Mineral.: PbCu[OH|AsO,]. Mineral care 
face parte din grupul descloizitului. Cristalizează 
în sistemul rombic. Are duritatea 3, gr. sp. 6.2, 
| coloare galbenă deschisă sau verde-cenușie. 


| 
$ 
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1. Dughie |pypaninoe npoco (Hranbancuoe | de porielan sau de alt 


izolant rezistent la 


npoco, napbiur); millet des oiseaux, panic | temperatură, foc și umezeală, străbătută de o a 


d'ltalie; Kolbenhirse; ltalian-millet; mohar]. Agr.: 
Setaria italica P. Beauv. Plantă ierboasă din fa- 
milia gramineelor. Are frunzele late până la 12 
mm,  inflorescența spiciformă, cilindrică sau 
oblongă, cu spiculețe dese. Unele spiculeie sunt 
înlocuite prin peri lungi și aspri. Este cultivată 
ca plantă de nutre!, Sin. Meiu păsăresc. 

2. Dulap |Jocua (roncraa); madrier; Bohle; 
balk; postadeszka]. Ind. lemn.: Piesă de l=mn, 
ecarisată, cu secțiunea dreptunghiulară și având 
grosimea relativ mică fajă de lățime, folosită la 
lucrări de dulgherie și de tâmplărie. La noi, di- 
mensiunile curente sunt: lungimea, 1:::6 m (din 
0,50 m în 0,50 m); lățimea, 80:::400 mm și 
grosimea, 28:::68 mm. 

3. Dulcină [/yubuun; dulcine; Dulcin; dul- 
cine; dulcin]. Chim.: C,H;OC6H,— NH- CONH,. 
p-fenetolcarbamidă. Cristale incolore cu p. t. 
173+:-174*, de 200 de ori mai dulci decât za- 


| 
| 


| luri: 


hărul: adică peniru îndulcirea unei anumite can- | 


tități de alimente e nevoie de 200 de ori mai 
puțină dulcină decât zahăr; se întrebuiniează în 
alimentație, ca substanță de îndulcit. Sin. 
Sucrol,. 

4. Dulcită |/yubiuT; dulcite; Dulcit; dulcite; 


dulcit]. Chim.: CH,OH(CHOH), — CH.OH. Alcool | 


hexavalent! inactiv, care se găsește liber în nu- 
meroase plante. Sintetic, se prepară prin redu- 
cerea galactozei cu amalgam de sodiu sau de 
aluminiu. 


5. Dulgher |nnornut, cronap; charpentier; 


doua conductă, totul fiind acoperit de un alt 
tub, protector, metalic sau izolant. Lampa se 
montează prin înșurubarea soclului ei filetat în 
dulia cu tub filetat --sau prin apăsare și răsucire 
în dulia cu baionetă, care are tubul nefiletat, 
iar la bază, o piəsă de porțelan sau de alt izolant, 
cara fixează două contacte asupra cărora apasă 
bornele lămpii. Duliile se fixează cu șurub pe 
lampadere sau la o țeavă de suspensiune, sau 
se acată cu un cârlig, cu un ochiu sau cu inel, 
de un lanț, de o tijă sau de un cordon, sau se 
fixează cu şuruburi, printr'un mic soclu, direct 
pe plafon ori pe perete. 

Duliile cu protecțiune izolantă contra atingerii 
cu mâna a contactelor sub tensiune electrică se 
construesc în patru fe- t 
Sistemul Edison, 
cu inel de porjelan 
înălțat; sistemul Sava, 
cu inel protec:or mo- 
bil prin resort; sistemul 
Tutus, cu dulie Edison, 
cu contacte inferioare; 
sistemul baionetă de 
siguranță, cu ambele 
contacie ascunse, folo- 
siiă în locurile expuse 
la trepidații. 

După sistemul 
atașare a lămpii 


de. * : i 


ÎN Dulie cu protecțiune izolantă 


| dulie, deosebim: 


Zimmermann; carpenter; ács]. Cs.: Meseriaș cali- | 


ficał, care execută, din piese de lemn rotund 
sau ecarisat, fără o prealabilă prelucrare a lor 
în atelier, construcţii de lemn (case, hale, po- 
duri, împrejmuiri, etc.) sau anumite părļi dintr'o 
construcție (ferme de lemn pentru acoperișe, 
planșeuri de lemn, scări de lemn, etc.), sau 
construcţii auxiliare necesare executării altor lu- 
crări (cintre, cofraje, sprijiniri, etc.). 

s. Dulgherie [CTOIApHHYECTBO, cronapuoe 
pemEcIlo; charpenterie; Zimmermannshandwerk; 


| Steckfassung, 
| sung; bayone! lamp-holder; 


carpeniry; âcsmesterseg]: Meseria de executare | 
a construcțiilor de lemn, a unor elemente de 


lemn dintr'o clădire sau a construcţiilor auxiliare 
de lemn, necesare executării altor lucrări. 

2. Dulie [narpon (qua naMnbi HakannBa- 
HHa); douilla de lampe électrique; Fassung ei- 
ner elektrischen Lampe; lamp holder, lamp socket; 


villanylámpa foglalat]. Elt.: Fiesă-suport confec- | 
|ionată din metal și din material izolant, car: pri- | 


meșt: soclul lămpii electrice și asigură racordarea 
ei la circuitul sau la rețeaua electrică de ali- 
mentare. — Dulia se compune cintr'un tub scurt 


metalic, cilindric, care e în legătură cu o con-! 


| 


s. Duliebaionetă | mrbikoBbrii, mrencenbubiii 
naTpou; douille à baionette;  Swanfassung, 
Bayonettfas- 


kapcsoló foglalat], în care se 
infige piciorul lămpii (v. fig., 
p. 283). 
~ Edison [narpon 
Onncona; douille E.; E. Fas- 
sung; E. lamp-holder; E.-féle 
foglalat]: Dulie peniru lămpi 
cu filet Edison, în care se 
înṣştrubează piciorul lămpii. 

După mărime, deosebim: 

1. ~ Goliat [narpon 
„Tonnag“; docille G.; G. 
Fassung; G. lamp-holder, G. 
lamp socket; G.-foglalat]: 
Dulie cu diametrul interior de 
40 mm, pentru lămpi cu picio- 
rul cu diametrul de 39 mm. 

11. mignon [narpon maxnbrii; douille 
mignon; Kleinfassung; mignon lamp-holder; kis- 


9. 


CVA 


ASS 


HHI, 


Dulie (sistem Sava). 


~ 


ductă a circuitului de alimentare, și dinir'o piesă | foglalat]: Dulie cu diametrul interior de 14 mm, 


peniru lămpi cu piciorul cu diametrul de 13 mm. 
Sin. Dulie mică, 

1. Dulie normală [HOpmMaJibHbi# narpon; douille 
normale;  Normalfassung; 
normal lamp-holder; nor- 
mál foglalat]: Dulie cu dia- 
metrul interior de 27 mm, 
pentru lămpi cu piciorul 
cu diametrul de 26 mm. 

2 ~ pitică [narpori 
MHHbOH(ZUIA KApPMAHHbIX 
ponapeii); douille mi- 
niature; Zwergfassung; mi- 
nialure lamp-holder; tör- 
pe foglalat]: Dulie cu dia- 
metrul interior de 10 mm, 
peniru lămpi cu piciorul cu 
diametrul de 9,25mm(lămpi 
de buzunar). Sin. Dulie 
liliput. 

Tipuri de dulii speciale: 

3. Dulie cu cheie [na- 
Tpon C BbIKJOYATEJIEM; 
douille à clef, douille à 
interrupteur; Hahn-Fassung, 
Kettenschalter-Fassung ; 
key socket; csapfogla- 
lat]: Dulie care are o cheie de intreruptor (v. fig.). 


UUU ZA 


RT 


$ 
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Dulie baionetă. 
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s. ~ electromagnetică (pentru curent continuu) 
[onekrpoMarHuTHbIii NaATpon HNA NOCTOSH- 
Horo TOKA; douille élecłro- 
| magnétique à courant continu; 
elektromagnetische Gleich- 
stromfassung; electromag- 
netic lamp-holder for d. 
| c.; elekiromâgneses egyená- 
ramfoglalat]: Dulie care se 
prinde automat de orice 
| piesă de oțel pe care se 
| aplică, prinir'un electromag- 
net propriu. Se folosește rar 
(v. fig.). 

7. ~ impermeabilă [Bo- 
| Aonenponnuaembiii narpon; douille étanche; 
| Wasserdichtefassung; watertight lamp-holder ; 
vizhatlan foglalat]: Dulie specială, de montat în 
| locuri umede (v. fig.). 
| 8. ~ normală, simplă |npocroii (opanua- 
ies HOpMaJIbHbiÄ narpon; douille normale 


Dulhe elactro- 
magnet.că. 


simple; einfacke Normalfassung; simple normal 
lamp-holder; egyszeri foglalat]: Dulie construită 
pentru montarea înir'un corp de iluminat, şi care 
| serveşte excluziv la alimentarea unui bec (v. 
fig.). 

s. = pentru iluminaţie [HJIJHOMHHANHOHHDIÄ 
| narpon; douille pour illumination; Illuminations- 


Diferite tipuri de dulii. 
a) dulie normală, simplă; b) dulie cu che'e; c) dulie cu 
f) dulie de perete, perpendiculară; g) dulie cu priză de curent; h) dulie pentru iluminație. 


4. ~ cu priză de curent [narpon c wren- 
CeJIbHbIM KOHTAKTOM; douille avec prise de 
courant ă fiche; Fassung mit Steckkontakt; plug 
lamp-holder; kapcsolos foglalat]: Dulie specială 
care are alât locul pentru un bec, cât și, lateral, 
contacte de priză. Se montează prin înșurubare 
intr'o dulie normală de lampă (v. fig.). 

s ~ de perete [crennoii narpoii; douille 
murale; Wandfassung; wall lamp-holder; fal-fogla- 
lat]: Dulie cu un mic soclu de porțelan sau de 
metal peniru fixat, oblic sau perpendicular, pe 
perete sau pe tavan (v. fig.). 


lanţ; d) dulie impermeabilă; e) dulie de perete, oblică; 


fassung; illumination  lamp-holder;  kivilăgităsi 
foglalat]: Dulie specială, folosită pentru iluminația 
de reclamă (v. fig.). 

10, ~ pentru iluminație, cu picior [narpon 
IIA OCBHCUBHHA C Haron]; douille pour illumi- 
nation, 'ă pied; Illuminationsfassung für stehende 
Lampen; vertical illumination lamp-holder; kivi- 
lágitási foglalat állólámpák részére]: Dulie pentru 


iluminație de reclamă, care se fixează, la locui 
de folosință, cu ajutorul unui picior în formă 
| de tijă filetată. Se folosește rar. 
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1. ~ pentru sofite [naTpoi AIA COPHTHbIX 
namili; douille pour soffites; Fassung für Soffiten; 
lamp- holder fcr soffi- 
tes; menyezet foglalat]: 
Dulie specială, pen- 
tru racordul la rețea al 
sofitelor (v. fig.). 

In locurile periclitate 
de deflagraţii se folo- 
sesc: dulia antidefla- 
grantă (v.) și dulia anti- 
grizutoasă (v.). 

2, Dulie  antidefla- 
grantă |[B3pbIBOYNOp- 
Hblii narpon; douille 
antideflagrante; explo- 
sionsgeschitzte Fas- 
sung; explosion-proof 
lamp-holder; robbanás- 
biztosfoglalat]: Dulie în 
care, la introducere, pi- 
ciorul lămpii atinge 
contactul din mijloc prin'r'o piesă intermediară, a- 
vansată prinir'un resort; contactul definitiv se face 


Dulie pentru sofite. 


într'un mic spațiu închis. La deșurubarea sub ten- | 


siune, scânteia este înnăbușită 
în acest spațiu închis (v. fig.). 

s. ~ antigrizutoasă [BBpbi- 
5oGesonacublii  naTpon; 


douille antigrisouteuse; schlag- A 
wettergeschitzie Fassung; fi- 
redamp-proof lamp-holder; șI 


bânyalegbiztos foglalat]: Dulie 
care se folosește în minele 
periclitate de grizu. 

« Dulie de bujie [poseta 3anaJIbHOÑ cBeun; 
douille de bougie; Kerzenverschraubung; spark 
plug socket; gyujtógyertya csavar]. Mș.: Inșu- 
rubare de bronz pentru bujie, folosită la culasele 
de metal ușor, cari nu suportă înșurubări prea 


Dulie antidetlagrantă. 


dese. Inşurubarea are un filet exterior, care se | 


înșurubează definitiv în culasă, și un filet interior, 
în care se introduce bujia. 

s. Dullit. Ind. text.: Ftalat acid de aluminiu, în- 
trebuințat ca agent de matare (N. C.). 

o. Dulong și Petit, „legea“ lui ~ [3aton 
Iuononra u Tru; loi de D. et. P.; D.-P. 
Gesetz; D. and P.'s law; D.-P.-törvénye]. Fiz.: 


Produsul cintre greutatea atomică și căldura spe- | 


cifică (exprimată în calorii pe gram) a unui 
element în stare solidă este egal cu 6,3 cal/g. 
„Legea“ esie aproximalivă și valabilă numai la 
temperatură destul depărlată de zero absolut, tem- 
peratură care, pentru cele mai multe elemente, 
este chiar temperatura obișnuită. 

7 Dumbravă |crapbiii penrnii AyGoBbrii 
nec; vieille forêt de chênes; alter Eichenwald; 
old oak forest; erdõliget, tölgyerdő]. Silv.: 1, 
Pădure bătrână de stejar, rară, în care pământul 
este complet acoperit cu iarbă. — 2. Pădure în 
vale sau la șes, având adesea copacii răriți. 


| s. Dum-dum [AyM-AyM (nyna); balle dum- 
| dum; Dumdumgeschoss; dumdum bullet; dum- 
'dumgoly6). Tehn. mil.: Proiectil fără exploziv în 

el, construit special pentru a „înflori” în urma 
!percusiei în punctul de impact. Fiindcă pro- 
| duce răni mari, folosirea lui în războiu a fost in- 
| terzisă, Se folosește la vânarea animalelor mari. 

s. Dumontit [[OMOHTHT; dumontite; Dumontit; 

dumontite; dumontit]. Mineral.: Mineral radioactiv: 
Pb,[O, | (VO.), | (PO,)2] : 5 HO. Cristalizează în 
| sistemul rombic, în cristale prismatice. Are co- 
| loare galbenă închisă. Prezintă un pleocroism 
| pronunțat. 
10. Dumortierit [;uomoprbepur; dumortierit; 
| Dumortierit; dumortierit; dumoriierit]. Mineral.: 
| AlsBSi (OH)O;p. Cristalizează în sistemul rombic. 
| Cristalele se prezintă sub formă de agregate fi- 
broase fine, sau radiare. Prezintă clivaj bun după 
(100). Are duritatea 7, gr. sp. 3,3:::3,4 și luciu 
|mătăsos. E transparent, de coloare albastră- 
cenușie până la brună, sau roșie. 

1. Dumping [1emnunr, GpocoBblii ƏKCHOPT 
(no NOHHWeEHHbIM HEHAM); dumping; Dumping; 
dumping; dumping]: Vânzarea unor cantități mari 
de mărțuri pe o piaţă străină, sub prețul de pro- 
ducție, sau chiar sub prețul de cost. Metodă fo- 
| losită de organizațiile monopoliste pentru câști- 
garea de piele de desfacere. 
| se, ~ social [CONHAJIbHbIÄ pemnuur; dum- 
| ping social; Sozial-Dumping; social dumping; szo- 
‚ciális dumping]: Dumping care se bazează pe 
| reducerea prețului de cost în dauna nivelului de 
!vieaţă al clasei muncitoare (salarii reduse, sarcini 
| sociale mici). 
| +5, ~ valutar [BAJIOTHbIÄ pemnnur; dumping 
par devalorisation; valuiarisches Dumping; dum- 
ping by devalorizalion; valuta dumping]: Dum- 
ping făcut de o țară care poate exporta mai 
ieftin din cauza devalorizării valutei ei; devalo- 
| rizarea lucrează, în acest caz, ca primă de export. 
| m. Dună [yuona; dune; Dune; dune; homok 
| buckék, homok diina]. Geol.: Fiecare din acu- 
|mulările de nisip sub formă de coame paralele, 
| cu profil iransversal asimetric, format sub acțiunea 
| de transport și de depunere a vântului. Coamele 
dunelor se depun perpencicular pe direcția vân- 
tului, iar profilul lor are o pantă mai domoală 
spre direcţia din care suflă vântul. Se cunosc: 

15. ~ de deșert [nycTbiHHaA Mona; dune de 
desert; Wiistendine; desert dune; sivatagi düna]: 
Dună formată din nisipul de deșert, transportat 
de vânt. 

16. ~ fluviatilă [peunaa mona (Oana); dune 
fluviatile; Flussdine; river bank dune; folyami 
duna]: Dună formată din nisipul depus de apa 
curgătoare și apoi transporiat de vânt. 

17. ~ lacustră [os&pnaa JoHa; dune lacusire; 
Landseedine; lacustrine dune; tavi diina]: Dună 
formată pe malurile lacurilor mari. 

18, ~ marină [Mopckaa Arona; dune marine; 
| Seediine; marine dune; tengeri dina]: Dună for- 

mată din nisipul plajei unei mări. ` 


1. Dunărică. Nav. V. Verigă. 

2. Dunetă [kopma, 107; dunette; Hitte; poop; 
fedélzeti hajó ful- 1 = 3 
ke]. Nav.: Supra- SR 
structura dela T Syu DERC L 
pupa unei. nave, oii 


pe toată lărgimea 1) dunelă; 2) punte de comandă; 


9151n. CSSR gă- 3) teugă; 4) pana cârmei; 5) arborele 
sesc, de obiceiu, cârmei; 6) etambou. 


la navele cu vele, 
cabinele ofițerilor, și, în special, cabina coman- 
dantului (v. fig.). 

3. Dungălire: Operațiunea de îndreptare, pe 
una din margini, a unei scânduri (termen minier, 
Valea Jiului). 

4. Dunst [kpynuarka; finot; Dunst; dunst; 
finom dara]. Ind. alim.: Produs rezultat din mă- 
cinarea grâului în morile industriale; este un griş 
fin, care conține numai componenții endosper- 
mului bobului de grâu și care, prin cernere, 
poale trece printr'o sită cu 640 de ochiuri pe 
cm’. Sin. Finot. 

5. Duo, cadru ~ [cranuna gnia Ayo; cage 
à deux cylindres; Zweiwalzenständer, Duogerist; 
housing for two rolls; kettős hengerkeret]. Metl.: 
Cadru de laminor pentru doi cilindri, cari se 
rotesc în sensuri contrare (v. sub Cadru de ci- 
lindri de laminor). 


s. Duo, cadru ~ reversibil [o6parnmas HJIH | 


peBepcuHBHaA CTAHHHA 
iia Ayo; cage [réver- 
sible à deux cylindres ; 
Duo-Umkehrgerűst; re- 
versible housing for two 
rolls; kettős, „fordithate 
hengerkeret]. Metil.: Ca- 
dru duo acționând în 
ambele sensuri. Materia- 
lul pentru laminat, după 
ce a trecut printre cilin- 
dri, nu mai trebue să fie 
ridicat până peste cilin- 
drul superior (ca la ca- -> prima trecere; +- a doua 
drul trio), sau ridicat și trecere; 1) cilindru inferior; 
readus în partea din 2) cilindru superior, deplasa- 
față a cadrului - (ca la bil; 3) forma materialului la 
duo obişnuit). Prezintă Prima trecere; 4) forma mate- 
avantaje importante pen- rialului la a doua trecere. 
tru laminarea bloomurilor, a profilelor grele și 
a tablelor groase. 

7. Duo, laminor ~ |CTaH B „Ba Baita, Hyo- 
craH; laminoir duo; Zweiwalzwerk, Duowalzwerk; 
twin rolling mill, two high mill; kettös hen- 
germi)]. Metl.: Laminor compus din mai multe 
cadre duo. 

s. Duodiodă [Boiinoii „non; double diode; 
Duodiode; double diode; kettős dioda]. Elt.: 
Diodă dublă în același spațiu închis, sau diodă 
posedând un catod și doi anozi, astfel ca să 
fază posibilă redresarea ambelor alternanțe ale 
unui curent. 


Duo reversbil 
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s. Duonal AM. Ind. text.: Agent de pătrun- 
dere, de egalizare și dispersare, care se între- 
buințează la vopsirea cu coloranți direcți (N.C.). 

10. Duosol, sistem ~ [nponece (cnoco6) 4yo- 
COJIb; procédé duosol; Duosolverfahren; duoso! 
process; duoszol-eljârâs]. Ind. petr.: Procedeu de 
| rafinare a uleiurilor cu solvenți selectivi, folosit 
pentru separarea părților parafinice de cele naf- 
teno-aromatice. Ca solvent se folosește un amestec 
de propan și crezoli. 

1. Duplex, autotipie ~ [aBTorunuA Aynnenc: 
autotypie duplex; Duplex Autotypie; duplex auto- 
typy; duplex autotipia]. Arte gr.: Autotipie la care 
se folosesc două clișee cari se suprapun exact. 
Cernelurile pentru cele două clișee sunt de color 
diferite, de obiceiu complementare; intensitatea 
relativă a colorilor se obține pe cale fotografică 
unul din clișee fiind tare și cu contraste puter- 
nice, iar celălalt slab şi nuanţat. V. sub Au!otipie 

1. Duplex, broască ~ [3aMok AyOJIEKC; ser- 
rure duplex; Duplexschloss; duplex lock; duplex- 
laka!]: Broască de siguranţă, cu două chei diferite. 
De obiceiu, fiecare cheie este în păstrarea alte: 
persoane. La unele tipuri de broască, ambele ctei 
se introduc în aceeași gaură; la alte tipuri, în 
găuri diferite. E folosită la tezaure, la case de 
bani și la safe-uri. 

13. Duplex, claviatură ~ [kīaBnarypa Hy- 
nec; clavialure duplex; Duplexklaviatur; duplex 
keyboard; kettős zongora-billentyiirendszer]: Cla- 
| viatură așezată pe două rânduri suprapuse, folo- 
| sită la unele piane moderne, de construcţie cu 
| totul specială. Ușurează executarea pasajelor di- 
| ficile din bucăţile pentru pian, și desvoltă posi- 
| bilitățile muzicale ale instrumentului.) 
| 4. Duplex, dispozitiv de frânare ~, la ceasor- 
| nice [cnyck B uacOBOM MexaHH3Me TUN Ay- 
| nnenc; échappement duplex des montres; Duplex- 
hemmung von Uhren; duplex escapement of watch- 
es; kettős órafékberendezés]: Dispozitiv de frânare 
a mişcării ceasornicelor, folosind, de obiceiu, o 
furcă. V. fig. sub Ceasornic. 

‘1s. Duplex, fototipie ~ |[pororunua Aynnenc; 
phototypie duplex; Duplexphototypie, Duplex- 
lichtdruck; duplex phototypy; kettős fototipia]. 
Arte gr.: Fototipie în două colori, una deschisă 
şi alta închisă. Pentru fiecare coloare se folosește 
[alt clișeu. V. sub Fototipie. 
| w Duplex, imprimare ~ |neuaranune Ay- 

nJIeKC; impression duplex; Duplexdruck; duplex 
| printing; kettős nyomás]. Arte gr., Ind. text.: Impri- 
marea obținută cu o cerneală specială, compusă 
din două substanțe de colori armonice, cari nu se 
amestecă complet. La imprimare, coloarea mai 
deschisă se întinde puțin în jurul liniilor de co- 
loare mai închisă, ceea ce dă un efect special. 
Acesta variază după hârlia sau după materialul 
pe care se face imprimarea. 

17. Duplex, mașină cu abur ~. V. sub Maşină 
cu abur. 

18. Duplex, mașină de imprimat ~ [mamuna 
ANA neuaraHuA Aynutekc; machine à imprimer 
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duplex; Duplexdruckmaschine; duplex prinling circulă abur sub o presiune de regim de până 
machine; duplexnyomâgep]. Ind. text.: Maşină | la 5 a'. Serveşie la fierberea fructelor şi a le- 


de imprimat cu role, pentru mai multe colori, 
care imprimă desene identice pe ambele fețe 
ale țesăturii, astfel încât liniile și colorile de pe 
fețele opuse să fie perfect suprapuse. 

1. Duplex, pompă ~. V. Pompă ~. 

2. Duplex, procedeu ~ [meron [|.; procédé 
D.; D. Verfahren; D. process; D.-eljărâs]. 
Foto., Cinem.: Procedeu care folosește un ecran 


sau un strat intermediar, colorat, de gelatină bi- | 


cromată, așezat între substanța sensibilă și placa 


sau filmul de suport, pentru a obține negative 


(clișee) sau pozitive (copii) în colori. 
3. Duplex, procedeu ~ [Aynnerc-nponecc; 


méthode duplex; Duplexverfahren; duplex me- 


thod; duplex eljârâs]. Metil.: Folosirea a două 
procedee siderurgice peniru realizarea unui 
produs superior. Ex.: Procedeele duplex Bessemer- 
Martin și duplex Thomas-Martin consistă în tra- 
tarea, în cuptorul Martin bazic, a unui oțel elaborat 
în convertisorul Bessemer sau Ihcmas, cu scopul 
de a completa eliminarea gazelor și a micșora 
conținutul în sulf și în fosfor. Oţelul lichid, 
decarbura! în convertisor, este încărcat în cuptorul 
Martin, unde este supus tratamentului obișnuit în 
aceste cuptoare. Prin procedeul duplex Besse- 
mer - Martin se urmărește, mai ales, o bună 


defosforare, iar prin procedeul Thcmas-Martin, o | 


mărire a capacității oțelăriei și o îmbunătățire 
de randament a cuptorului Martin. Procedeul 
duplex Martin - „Bessemer mic” consistă în to- 
pire, decarburare, defosforare și  desulfurare 
în cuptorul Marlin, și într'o scurtă insuflare 
în  converiisor, folosind adausuri de siliciu 
și de mangan. E o metodă folosită pentru 
obținerea unui oțel iurnat de bună calitate. 
Procedeele duplex Martin-cuptor electric și duplex 
Thomas-cup!or electric dau o mărire a purității 
oțelurilor, în special o bună desulfurare. V. și sub 
Bertrand-Thiel, procedeul ~. 

4. Duplex, sistem ~ [4ynnekcHaAA cuerema; 
systeme duplex; Duplexsystem; duplex system; 
duplex rendszer]. Telc.: Mon'aj și sislem de tele- 
grafie care permite ca două posturi ielegrafice 
corespondente să transmită și să recepționeze pe 
o linie simultan două serii de semnale în sensuri di- 
ferite. In acest scop, trebue ca fiecare din posturile 
dela capetele liniei să aibă un transmiță:or şi un 
receptor telegrafic, ca și apara'e auxiliare prin cari 
semnalele iransmise se izolează de receptorul 


postului transmițător. Sistemul duplex poate fi! 
realizat printr'un montaj diferențial (v. Diferen- | 
tial, montaj ~) sau printr'un montaj în punte, | 


care folosește un montaj derivat din puntea 
Wheatstone (v.). 

5. Duplicat [torâu C ABOiiHbIM HOM; chau- 
diere à double fond; Kessel mit Doppelboden; 
double bottom boiler; keitâsfeneki föző üst). 
Ind. alim.: Căldare cu dublu fund, prin care 


'gumelor în vederea preparării marmeladei, a 
dulcețurilor, compoturilor, geleurilor, bulionului, 
conservelor de legume, e!c. 


o. Duplicatură [yyBoenne (npu -B36poce), 
| neperpbirne; duplicature; Verdoppelung; dupli- 
ca'ure; kettözés]. Geol.: Dedublarea autoh- 
tonului unei pânze de șatiaj. 

7. Dupren. Ind. cc.: Cauciuc sintetic obţinut 
prin acțiunea acidului clorhidric asupra mono- 
| vinilacetilenei (preparată prin polimerizarea ace- 
tilenei în prezența unui ca'alizator). Duprenul 
este rezisten! la căldură, la ozon, la uleiuri și 
| la alte substanțe chimice (N. D.). Sin. Sowpren; 
Neopren (N. D.). 


s. Dură [Gnok, IIKHB; poulie; Scheibe; pulley; 
| keréktárcsa]: Roată plină, adică fără spiţe și 
| butuc, și având numai gaura, eveniual buceaua 
| pentru ax. 
| s» Duralumin [qiopanomunnii ; duralumin ; 
| Duralumin; duralumin; duralumin). Meti.: Unul 
| din aliajele cele mai importante ale aluminiu- 
‘lui, care, datorită calităţii sale de a fi foarte 
| uşor și totuşi foarte rezistent, se folosește pe 
| scară întinsă în aeronautică şi în construcțiile 
| mecanice, unde se cere o sarcină de rupere 
|foarie mare, la piese ușoare. Compoziţia lui 
este Mg 0,5%, Cu 4%/,, Mn 0,5%, Si 0,5%, restul 
aluminiu pur. Uneori, aliajul conţine și puțin zinc, 
| care nu prezintă însă niciun interes, și nichel, ele- 

ment care mărește duritatea aliajului. Prin călire, 
duraluminul se întărește puțin; dar dacă se lasă în 
aer, la temperatura ordinară, timp de 48 de 
ore după călire, se durcisează, adică are loc o 
transformare în sensul că sarcina de rupere se 
dublează, în iimp ce alungirea scade puțin. In 
adevăr, dacă, înainte de tratamenlul termic al 
călirii, aliajul are, de exemplu, o sarcină de 
rupere de 20 kg/mm? pentru o alungire de 
20%/,, şi o limită de elasticitate de 7 kg/mm:,— 
după călire, aceste proprietăți devin: 30 kg/mm” 
sarcina de rupere, 22"/, alungirea și 15 kg/mm? 
| limita de elasticitate, pentru ca, după 48 de ore, 
să se transforme în 40kg/mm? sarcina de rupere, 
20%, alungirea și 23 kg mm: limita de elasti- 
citate.  Călirea duraluminului se face în're 488° 
şi 510°, iar durcisarea la temperalura ordinară, 
sau la cel mult 100° dacă se urmăreșe scur- 
tarea acestei perioade. După variația procentelor 
[în metale adăugite aluminiului, se cunosc, în 
tehnică, diferite tipuri de aliaje asemănă!oare cur- 
aluminului: durcilium, alferium, alugio, avial, etc. 

10. Duramen |AApo, AnpoBaa ApeBecuna, 
cepAneBuna pepeBa; duramen; Kernholz; dura- 
men; geszt]. Silv.: Partea centrală a unui trunchiu 
de arbore, uneori de coloare mai închisă 
decât partea exterioară (alburnul). Lemnul din 
| duramen este, în general, de densitate mai 
| mare și mai uscat, are proprietăți mecanice su- 
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perioare și durabililate mai mare decât cel din | poziţii. Alegerea factcrului de proporționalitate, 
alburn. Diferenţa dintre duramen și alburn es!e la sistem inerţial și la punct material dat odată 
mai mult sau mai puțin pronunțată, după specie. | pentru totdeauna, este echivalentă cu alegerea uni- 
Astfel, se disting specii la cari duramenul pre- | tătii de durată. Duratele se măsoară deci astfel, 
zintă diferență de coloare și de umiditate faţă | încât unor lungimi de drumuri egale, parcurse de un 


de alburn (categoria lemnelor colorate); altele, 
la cari duramenul nu prezintă diferență de 


coloare, ci numai de umidi:ate, față de alburn; | 
și altele, la cari duramenul nu prezintă diferență | 


de coloare, iar deosebirea de umicitate față de 
alburn esle foarle mică, sau chiar dispare. 
Duramenul se numește și lemn bătrân (Reitholz), 
lemn perfect (bois parfait) sau lemn de inimă 
(bois de coeur). Ultima numire trebue să se 
evite, deoarece poate produce confuzii, întru 
cât se numește „inima arborelui” 


un material inferior. 


1. Duramenificare |[sarpeppyeBanne cepe- 
BHHbI pAepeBa, crapenne AepeBa; duramini- 
sation; Verkernung; duramini:ation; gesztesedes). 
Silv.: Procesul de modificare a lemnului care 
se găsește către mijlocul irunchiului, prin pier- 
derea unei părți din apa liberă, prin îmbogăți- 
rea pereților celulari cu lignină și prin depozi- 
tarea de diverse substanțe (gume, materii 
tanante, rășini, materii colorante, etc.). Țesuturile 
respective din duramen încetează de a mai 
îndepliri funcțiunea de conducere a sevei. Sin. 
Imbătrânirea lemnului. 


2. Duran [mapoynopnoe cTrenno; durane; 


Duranglas; durane; dirâniveg]. Ind. st. c.: Sticlă | 


de tipul borosilicaților, a cărei compoziție variază 
în jurul 
AlO, 1,75%; CaO 0,2%; NaO 5,4%,; KO 0,6%. 
E rezis'entă la variațiile brusce de temperatură, 
“i e folosită în sticlăria de laborator și în con- 
strucția de aparate de fizică. 

3. Durana [Juopana (cninaB); durana; Durana; 
durana me'al; durâna fém]. Metl.: Aliaj asemă- 
nător cu alama, care poate fi prelucrat la tem- 
peraturi înalte. Conţine: Cu 64,78%, Zn 29,50%, 
Fe 1,71%, Al 1,70%, Sn 2,22%0. 

4 Duranşit [Juopanrur; durangi'e; Durangit; 
durangite; durângit]. Mineral.: NaAI[F | AsO,]. 


porțiunea din | 
imediata apropiere a axei arborelui, care este | 


valorilor: SiO, 76,1%; BO, 16,0%; 


punct material care se mișcă într'un sistem iner- 
| {ial, departe de orice alte puncte materiale, să 
le corespundă curate egale. V. și Sistem iner- 
țial, și Inerliei, principiul ~. 

s. Durată de activare. Mș. V. Timp de ac- 
tivare. 

3. Durată de admisiune. Mș. term. V. Timp de 
admisiune. 7 

s. Durată de expunere. Foto. V. limpde ex- 
punere. 

ə». Durată de frânare. V. Timp de frânare. 

19. Durată de luminare [nepro], TpORo- 
JKHTEJIbHOCTb OCBEIQEHH; durée d'éclairage; 
Beleuchtungsdauer; lighiing period, duration of 
| lighting; világitási tartam]. Tehn.: Timpul, de oki- 
ceiu în ore, câ! poate funcjiona fără întrerupere 
o sursă de lumină alimentată dela un rezervor 
de capacitate dală, de ex. la farurile plutitoare 
| sau izolate, cu uleiu, cari nu pot fi alimentate 
"prin conducte; la lămpile de mină, alimentatie 
din acumulatoare electrice, etc. 

u. Durată de insolație. Meteor. V. Insolație. 

12. Durată de reflex. Mș. V. Timp de re- 


flex. 
13. Durată de sbor [IpopHoILHHTEINbHOCTI» 
nonăra; durée de vol; Flugdauer; lime of flight; 
repülési taram]. Nav. a.: Timpul maxim cât 
poate skura o aeronavă, fără a fi nevoită să 
| ateriseze. 
| an Durată de traiect [npogoninrenbHocrb 
'nenăra cHapana; durée de trajet; Flugzeit; time 
"of flight; repülési tartam]. Tehn. mil.: Timpul 
necesar pentru ca un proieciil, plecând din gura 
de foc, să ajungă înir'un anumit punct de pe 
traiectorie. 

15. Durată de utilizare [nepnog, Npoaonin- 
| TEIIbHOCTb YTHIIMBanuH; durée d'utilisation; 
Benuizungsdauer; period of service; kasználali 
tartam]. Tehn.: Numărul de ore dintr'un interval de 
timp (de ex. un an), în care o putere de bază 
| constantă (a unei uzine, cen'rale, etc.), dă o 
energie egală cu energia totală corespunzătozre 


Cristalizează în sistemul monoclinic. E de coloare puterii variabile din intervalul de timp (un an) 
galbenă-roșietică. Are durita!ea 5, gr. sp. 3,9 ::4 la care se referă. Această valoare se determi- 
şi luciu sticlos, sau e mat. nă, împărțind energia consumată în intervalul 
5. Durată  (IIpOAoninTenbHocTb; durée; de timp considerat, prin puterea de bază con- 
Dauer; duration; tartam]: Durata unui fenomen e | stantă considerată (care poate fi puterea insta- 
o mărime scalară pozitivă, care se stakilește lală, sau puterea maximă absorbită). 
după următorul criteriu: Se caută pozițiile si- | 16. Durată de vegetaţie [pererannonnbiii ne- 
multane într'un sistem ce referință inerjial cu punoa; cycle de vegetation; Vegetationsdau r; 
începutul şi sfârşitul fenomenului, ocupate, în acel | vegetaiion cycle; növényzeti tartzm]. Bot.: Timpul 
sistem de referință inerţial, de un punct material | care trece dela încolțire până la fructificare. In du- 
care se mișcă extrem de departe de orice alie | rata de vegetaiie se disting două perioade: 
corpuri, adică descrie o dreapiă. Durata feno- luna vegelativă și alta reproductivă. Perioada 
menului în sistemul de referință inerlial e o mă- | vegetalivă durează până la înflorire, iar cea re- 
rime scalară proporțională cu lungimea crumului | productivă, de la înflorire până la coacerea se- 
parcurs de acest punct material între cele dcuă minței. 
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1. Durbacă. Ind. țăr.: 1. Vasul cu apă în care 
se găsește serpentina alambicului pentru fabricat 
|uică. — 2. Cada teascului de struguri. 

2. Durchi [i:paegoii (pomounblă, GOpPArop- 
Hblă) IMOB; couture en marge; Bandnaht; border 
stitch; szelvarrat). Ind. text.: Cusătură de mână, 
ascunsă în cantul (marginea) stofei. 

3. Durcisare [3arBepyeBanne; durcissement; 
Hărtung; hardening; keményités]. Metl.: Ope- 
rațiunea prin care se măreşte duritatea unui 
metal sau a unui aliaj. Durcisarea se poate rea- 
liza prin tratament mecanic, termic sau termo- 
chimic. Tratamentul mecanic se poate face la 
cald, prin forjare, laminare, etc., sau la rece, 
prin tragere, trefilare, etc., procedee prin cari 
metalul devine ecruisat. Tratamentul termic se 
poate face prin încălzire și răcire adecvată (de 
ex. călirea). Tratamentul termochimic se face prin 
nitrurare, cementara, cianurare, etc. 

4. Durcisarea tubului de raze X [sakaka 
pen'rrenoBckoii TpPyOKH; durcissement de l'am- 
poule à rayons X; Hărtung der Rântgenrshre; 
hardening of the X-ray tube; röntgencső erős- 
itese]. Fiz.: Ameliorarea vidului unui tub de 


raze X, urmată de o creștere a rezistenței lui | 


electrice și de o creștere a durității razelor X 
emise. 

s. Durdenit [Aypuenur; durdenite; Durdenit; 
durdenit; durdenit]. Mineral.: Fe,[Te0,].:4H.0. 
Cristalizează în sistemul monoclinic (?). E com- 
pact, de coloare galbenă-verzuie. 


s. Duriron [,,„ypaiipon“* (BbICOKOKpeMHH- | 


croe enezo); duriron; Duriron; duriron; duriron, 
(öntött vas)]. Metl.: Oțel special pentru aparatură 
chimică. Are compoziția 14:::15,5%, Si; cca 82%, 
Fe; 0,66%, Mn; 0,2:::0,830%/, C; 0,57%, P; gr. sp. 7; 
p. t. 1200°. Prezintă rezistență totală la acizii 
sulfuric și azotic, și satisfăcătoare la acidul clor- 
hidric. Nu se poate prelucra decât cu abrazivi. 

3. Durit |mopen, JMOpuHT, Jopauni; durain; 
Mattkohle; durain; durit]. Petr.: Unul din principalii 
componenți ai cărbunelui. Impreună cu vitritul și 
fuzitul constitue, în special, huila. E un mineral or- 
ganic amorf, rezultat al unor procese detransformări 
a substanțelor din plante. Duritul este de coloare 
neagră-cenușie, mat, și mai dur decât vitritul. In 
masa lui se disting rămășițe de plante și de corpuri 
ceroase sau rășinoase. Conţine, în general, mai 
puțin carbon și mai mult hidrogen decâtvitritul, 
şi e, deci, mai bogat în gaze. Nu cocsifică; nu 
se topeşte, ci numai se plastifiază; se degazei- 
fică însă puternic, umflându-se; se grafitizează 
slab. Conţine 4-::5%/, cenușă, compusă în mare 
parte din silicat de aluminiu. 

s. Duriţă [menoGuarbiii ponui; roulette à 
gorge; Keilrollen; grooved wheel; szâvâszek- 
görgő]. Ind. țăr.: Rotiță plină, adică fără spiţe, 
folosită la confecționarea ițelor, la războaiele de 
tesut. Sin. Bucce, Totârlă, 

9. Duritate [TBEPAOCTb, NNOTHOCTb; dureté; 
Härte; hardness; keménység]. Metl.: Rezistența 
la pătrundere a unui material, măsurată prin de- 


| 


formația lui permanentă, care rămâne după efec- 
tuarea probei de duritate. 

10. Duritate [rB&procrb; dureté; Härte; hard- 
ness; keménység]. Mineral.: Rezistenţa opusă de 
minerale la sgâriere. Mineralul care sgârie un 
alt mineral se consideră că este mai dur decât 
el. Sin. (corec!) Duritate mineralogică. 

11, Duritate [:recrnocre (BOAbI); dureté; Härte; 
hardness; keménység]. Chim.: Propriztatea pe 
care sărurile de calciu și de magneziu o comu- 
nică apei, făcând-o improprie folosirii industriale, 
prin faptul că formează depozite aderente în 
căldările de abur, că formează săpunuri insolu- 
bile și deci reclamă un consum mărit de săpun 
în spălătorii, că legumele sunt înmuiate mai 
încet prin fierbere, etc. — După natura sărurilor 


| cărora le este datorită, se disting: 


32, ~ permanentă [NOCTOAHHAA IKRECTKOCTb 
(Bonbl); dureté permanente; permanente Härte; 
permanent hardness; álandó keménység]. Chim.: 
Procentul în sărur; de calciu şi de magneziu ale 
acizilor tari (clorhidric sau sulfuric) pe care-l 
are o apă. Prin încălzire, aceste săruri rămân 
în soluție, și de aceea duritatea corespunzătoare 
se numește permanentă. 

13. ~ temporară [Bpemennaa  ecTrKocTb 
(Bonbl); dureté temporaire; Karbonathărte; tem- 
porary hardness; ideiglenes keménység]. Chim.: 
Procentul în săruri de calciu și de magneziu, sub 
formă de bicarbonați, pe care îl are o apă. Prin 
fierbere, se produce degajare de bioxid de car- 
bon și precipitarea acestor săruri. Dacă apa nu 
conține săruri alcaline, duritatea temporară se 
determină prin titrara directă cu acid clorhidric în 
prezența metiloranjului ori a acidului rozolic; alt- 
fel, se deduce, prin diferență, din duritatea totală 
şi permanentă. 

1u. ~ totală [nomnaa (0oGuaA) eECTKOCTh 
(Boabl); dureté totale; Gesamthărte; total hard- 
ness; 6sszkemenys€g]. Chim.: Suma durității tem- 
porare și permanente, adică suma conținutului 
de calciu și de magneziu din apă. Metode 
de determinare mai importante: Boutron-Boudet, 
cu soluție de săpun, indicator spuma; Clark, 
cu soluie de săpun, indicator spuma; Blacker, 
cu soluție de săpun, indicator fenolfialeina; 
Legler-Thile, cu acid clorhidric şi leșie, indi- 
cator acidul rozolic;  War;ha-Pfeifer, cu acid 
clorhidric și leșie, indicator metiloranj. 

Duritatea unei ape se exprimă în grade. V. 
Duritate, grade de ~. 


15. Duritate a unei radiații [rB&ppocrb Jy uenc- 
IYCKAHHA, panhannu; dureté d'une radiation; 
Strahlungshărte, Strahlungsqualităt; radiation hard- 
ness; sugárzási erősség]. Fiz.: Proprietatea care 
determină capacitatea de penetrare, crescătoare 
cu frecvența, a unei radiaţii electromagnetice. E 
deci o funcțiune monoton crescătoare cu frec- 
venta, care se consideră, uneori, proporțională cu 
frecvența. 


1. Duritate a unui tub de raze X [rB&procrb 
penTreHoBCKOii TpyőŐKH; dureté d'une ampoule 
à rayons X; Härte der Röntgenröhre; hardness 
of an X-ray tube; röntgencső kemânyssge]. Fiz.: 
Proprietatea unui tub de raze X de a opune 
curenților electrici o rezistență mai mare sau 
mai mică, după gradul vidului din el. Duritatea 
tubului se numește mai mare, când această re- 
zistență e mai mare, și se consideră, uneori, 
proporțională cu ea. 


2. Duritate Brinell [re&pqocrb no BpHHEJIO; 
dureté B.; B. Härte; B.'s hardness; B.-kemenyssg]. 
Tehn.: Câtul dintre forța cu care se presează 
static o bilă de oțel foarte dur, numită bilă Brinell 
(teoretic, de duritate in- Je 
finită) şi dintre aria în 
milimetri pătrați a im- 
presiunii în formă de 
calotă, care rămâne la 
suprafața inițial plană a 
unui corp, după ce s'a 
presat bila asupra lui 
(v. fig.). In proba Brinell 
(după standardul româ- incercarea durității după 
nesc recent), bila are dia- metoda Brinell, 
metrul (D) de 10 mm sau de 5 mm, și se apasă 
limp de cel puţin 15 s cu o forță (in kg) de 
30 D?, 10 D? sau 5 D?, după categoria materialului 
încercat; duritatea Brinell se exprimă în kg/mm? 
şi e o duritate statică. Rezultatele sun! foarte 
precise, dar incerzarea reclamă relativ mul! timp, 
şi rezultatele sunt influențate de starea suprafeței 
pe care se face impresiunea. V. sub Brinell, du- 
rilate ~. 

3, ~ deciocnire [ygapnas TBËpNOCTh; dureté 
de choc; Stobhărte; impact hardness; ütközési 
keménység]: Duritatea Brinell, obţinută pe baza 
unei curbe de etalonare, cin câlul dintre forța 
(constantă) cu care un resort proiectează o bilă 
standard contra materialului, şi dintre aria impre- 
siunii plastice rămase (procedeu preconizat de 
Beumann-Steinnick şi de Werner). 

4. ~ pendulară [MAATHHKOBaA TBEPHNOCTb; 
dureté pendulaire; Pendelhărte; pendulum hard- 
ness; inga keménység]: Duritatea Erinell obținută 
cu ajutorul unui sistem de două pendule. Unul 
din pendule are o perioadă invariabilă; celălalt 
se sprijine, prin intermediul unei bile (de 1 mmøØ), 
pe materialul de incercat și, cu cât acesta este 
mai puțin dur, cu atât bila pătrunde mai adânc 
şi pendulul își micşorează perioada de oscilație 
față de primul. Intervalul de timp dintre două 
coincidențe succesive ale celor două pendule 
este invers proporțional cu diametrul bazei ca- 
lotei imprimate în material, ceea ce realizează le- 
gătura cu duritatea Brinell, de încercare statică, 

5. Duritate Ludwik [rB&pnocrb no JIionBnky; 
dureté L.; L. Härte; L's hardness; L.-kemenyseg]. 
Tehn.: Raportul dintre o forță cu care se presează 
static, un timp dał, un con circular drept și cu 
unghiul la vârf de 90°, și aria urmei plastice lăsate 
de el pe suprafața plană a materialului, 
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s. Duritate Martens [rB&pmocrb no Map- 
Tency; dureté M,; M. Härte; M.'s hardness; M.- 
keménység]. Lăţimea sgârizturii lăsate pe supra- 
fața plană a materialului de un con circular drept, 
de diamant, cu unghiul la vârf de 90°, apăsat 
cu o greutate anumilă și deplasat pe suprafață 
cu o vitesă constantă dată. 

7. Duritate piramidă. V. Duritate Vickers. 

s. Duritate Rockwell [rBăpmocr» no Por- 
BEJO; dureté R.; R. Härte; R. hardness; R.-fele 
keménység]. Tehn.: Diferența E—e dintre o lun- 
gime convențională E și creșterea e a adâncimii 
de penetrație, în material, a unui con de dia- 
mant cu unghiul la vârf de 120°, sau a unei bi- 
le (de oțel foarte p 
dur) cu diametrul | 
de 1,59 mm (1/16”). 
Creşterea e, care se 
măsoară în unități 
de 2 p, este pro- 
dusă prin aplicarea 
unei suprasarcini 
peste o sarcină ini- 
țială de 10 kg; su- $ 
prasarcina poate fi * 
de 140 kg, sau 50 kg 
în cazul diamantu- 
lui, respectiv de 
90 kg în cazul bilei. 
Lungimea conven- 
țională este E = 100, 
în cazul diamantului, 
şi E= 130 în cazul 
bilei (măsurată în 
unități de 2 p); ci- 
tirea se face după 
ce s'a îndepărtat 
greutatea suple- 
mentară. Duritatea 
(statică) Rockwell 
obținută cu conul 
de diamant se nu- 
mește duritate Rock- 
well C, dacă su- 
prasercina e de 140 kg, și Rockwell A, dacă su- 
prasarcina e de 50 kg; iar cea obținută cu bila 
se numește duritate Rockwell B. Pentru materia- 
lele și piesele cu duritate mică se foloseşte scara 
Rockwell B (ex. oțel-carbon); pentru cele cu du- 
ritate mare, Rockwell A, când grosimea stratului 
tratat termic sau a piesei permite o impresiune 
adâncă (ex. oțel nitrurat, bandă subțire de oţel, 
metale dure cu carburi), și Rockwell C pentru 
celelalte cazuri (ex. oțel aliat, oțel călit sau, 
eventual, cimentat). Rezultatele încercării nu țin 
seamă de gulerul ridicat care se formează în 
jurul impresiunii plastice, dar precizia e suficientă 
pentru încercarea de atelier a fabricatelor în 
masă (v. fig.). 

9 Duritate  scleroscopică [ckepockonn- 
yecKaA TBEPHOCTb ; dureté scleroscopique; skle- 
roskopische Hărte; scleroscopic hardness; szkle- 
roszkopikus keménység]. V. Duritate Shore. 


Incercarea durității după metoda 
Rockwell B. 


incercarea durității după metodele 
Rockwell A şi Rockwell C. 

1) aplicarea sarcinii inițiale Po; 

2) aplicarea suprasarcinii Py; 3) 
ridicarea suprasarcinii Py. 
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1. Duritate Shore [rB&pnocrb no Illopy; du- 
reté S.; S. Härte; S. hardness; S.-kemenyssg]. 
Tehn.: Mărime proporțională cu raportul dintre 
înălțimea la care sare înapoi și înălțimea dela 
care a fost lăsa! să cadă printr'un ghid ver- 
tical, pe material, un ciocănel cu vârful de dia- 
mant; factorul de proporționalitate este ales 
astfel, încât mărimea să aibă valoarea 100 pentru 
oţelul de duritatea sticlei. Duritatea Shore e 
deci, la o anumită scară, raportul, mărit cu o 
unitate, dintre energia elastică și energia plas- 
tică transmisă materialului când cade ciocănelul. 
E o duritate la solicitare dinamică. Sin. Duritate 
scleroscopică. 


2a 2 Duritate Rockwell SE 
sg 25 e |— S'ES 
Zr > EI PI.) 3-4 
59I SSI Lo 
â3 că HRC HRA He |3282 

95 43 54 

115 47 65 

135 50 77 + 10 

155 53 83 

175 56 89 

195 59 94 

215 60 97 

235 20 si 100 +è 

255 24 63 | 


Tablou de corespondenţă între durităţile Vickers, Brinell 
şi Rockwell, 
HRe) Rockwell C; Hga) Rockwell A; Hp Rockwell B. 


2. Duritate Vickers |re&pmocrr no Burkep- 
cy; dureté V.; V. Härte; V.'s hardness; V.-ke- 
menyseg]. Tehn.: Câtul dintre forța (adecvată 
materialului) cu care se presează static o pi- 
ramidă pătrată dreaptă de diamant, cu unghiul 
de deschidere de 136°, și dintre aria impresiunii 
plastice rămase (v. fig.). E o duriate statică. 


Din cauza asemănării suprafețelor şi a orien- 
tării lor identice faţă pP 
de direcția forței de 
apăsare, rezultatele 
(câturile) sunt indepen- d 


aj erae CG 


clamă aproape o pre- 
cizie de laborator în 
execuţie și o pregă- 
tire îngrijită a supra- Incercarea durității după 
fețelor. metoda Vickers. 

3. Duritate, grade de ~ [ntecrnocrb (BonbI) no» 
UIKAJE, CTeNeHb KECTKOCTH (BODI); degrés: 
de dureté; Hărtegrade; degrees of hardness; 
kemśnységi fok]. Chim.: Grade cari exprimă pro- 
centul de oxid de calciu conținut în apă; aceste- 
grade variază dela țară la țară: In Germania, 
1 grad duritate corespunde la 1g de CaO la 
100 000 g de apă; în Franja, 1 grad duritate co- 
respunde la 1 g de CaCO, la 100 000 g; în Anglia, 
1 grad duritate corespunde la 1,426 g de CaCO,. 
la 100 000 g, adică: 1 grad german corespunde 
la 1,25 grade engleze și la 1,79 grade franceze; 
1 grad francez corespunde la 1,70 grade engleze: 
şi la 0,56 grade germane; 1 grad englez cores- 
punde la 1,43 grade franceze și la 0,8 grade- 
germane. 

«. Duritate, micro- ~ [MHKpO-TBËpOCTh; mi 
cro-durete; Mikrohărte; micro-hardness; mikro- 
kemânyssg]. Tehn.: Duritatea Brinell, Rockwell,. 
Vickers sau pendulară, determinată din impresiuni 
plastice atât de mici, încât să privească numai 
cristalele a câte unuia din constituenții unui aliaj. 

s. Duritate, scară de ~ mineralogică [mrana 
rB&pnocru; échelle de dureté; Hărteskala; 
hardness scale; kemsnyssgi fokozat]. 1. Mineral.: 
Scară convențională cu zece grade de duritate: 
mineralogică (stabilită de Mohs), folosită peniru 
aprecierea durității mineralelor după criteriul că 
fiecare din ele e sgâriat de cele cu duri'a'ea 
mai mare. Scara atribue gradele întregi următoa- 
relor minerale: talcul (1), gipsul (2), calcitul (3), 
fluorina (4), apatitul (5), feldspatul (6), cuarțul 
(7), topazul (8), corindonul (9), diamantul (10). — 
2. Metgr.: In Metalografie se foloseşte și scara 
de duritate a lui Behren (v. Behren, scara lui). 

e. Durolit. Chim.: Rășină sintetică preparată 
din fenoli și formaldehiJă. Se poate lucra la strung- 
Se întrebuințează și la prepararea anumitor lacuri 
(N. C.). 

2. Durometru [npuGop IA HCIIbITAHHA 
TB&pnocTuH; durometre; Hărteprufer; hardness 
tester; kemenysegvizsgâl6 miszer]. Ind. cc,: Apa- 
rat cu care se măsoară duiilatea, a 

s. Duronze |mropoune; duronze; Duronze; 
duronz; duronz (sziliciumtartalmu bronz)]. Meti.: 
Bronz cu mult siliciu. Are punctul de topire mai 
înalt şi greutatea specifică mai mică decât a 
cuprului. 


1. Duroscop [/OpOCKON, AIOpPOMETp; duros- 
cope; Duroskop; duroscope; dureszkop]. Tehn.: 
Aparat pentru măsurat duritatea metalelor. E 
compus în principal dintr'un ciocan care osci- 
lează în jurul unei axe fixe, când ciocanul este 
lăsat să cadă asupra suprafeței piesei de verificat; 
cu cât metalul este mai dur, cu atât se consumă 
mai puțin din energia cinetică a ciocanului prin 
deformarea permanentă a metalului, și cu atât 
mai mare e reculul ciocanului. Mărimea reculului 
indică, la o scară convențională, duritatea la 
solicitare dinamică. 

2. Durşus. Arte gr. V. Interlinii. 

s. Duş, baterie de ~, V. Baterie de duș. 


4. Duş, pară de ~ [cerka nywa; douche; 
Brause; rose (head); zuhanyrózsa]ļ. Inst. san.: 
Piesă în formă de pâlnie, racordată prin baza 
mică la o conduclă de apă sub presiune, şi având 
baza mare formată din tablă cu găuri dese, 
pen'ru ca apa să iasă sub formă de vinişoare de apă. 


s. Dusen. V. Doucin. 


6. Dusină [rycëk, naOnyuok; doucine; Kehl- 
leiste, Hohlkehle; cyma; horony]. Arh.: Mulură 
ondulată, cu dublă curbură a conturului aparent 


Dusină dreaptă (stânga); dusină răsturnată (dreapta). 


al secţiunii, folosită de obiceiu la cornișe. Este 
formată din două suprafețe cilindrice racordate 
între ele şi având centrele de curbură opuse. 
Poate fi dreaptă sau răsturnată (v. fig.). 

7. Dușlag [npoGoiinun; poincon; Durchschlag; 
piercer, punch; lyukasztó]. Ind. țăr.: Unealtă cu 
ajutorul căreia dogarul găureșie cercurile de 
fier. Sin. Priboiu. 

e. Duşnic. Ind. țăr.: 1. Astupuș confecţionat 
din lemn, cu care se astupă gaura făcută în 
doaga unui butoiu (Oltenia). — 2. Gaura hornu- 
lui, pe unde iese fumul (Banat). 

9. Dusertit [muocceprur; dussertit; Dusseriit; 
dussertit; duszzeriit] . Mineral.: Mineral cu for- 
mula: Ca, Fe," [(OH), | (As0,),]. Cristalizează 
în sistemul hexagonal. Are duritatea 3,5 și gr. 
sp. 3, 75. E de coloare verde. Prezintă pleocro- 
ism pronunțat. 


10. Dușumălire: Operațiunea de podire cu 


scânduri a galeriilor şi a abatajelor (termen 
minier, Valea Jiului). 
11. Dușumea [noJ; plancher; Cielenbelag; 


floor; padlódeszka]. Cs.: Pardoseală de scânduri 
băiute strâns una lângă alta sau îmbinate cu 
uluc și lambă (nut și feder) ori cu falț. 
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12. ~ oarbă [hacruu, YëËpHbIÄ noul; fausse- 
aire, faux-parquet; 
Blindboden; 
dead floor, coun- 
ter floor; vakpad- 
ló]. Cs.: Pardo- 
seală (îmbrăcă- 
minte) alcătuită 
din scânduri de 
brad de 2:::3 cm 
grosime, nege- 
luite, așezate di- 
rect peste grin- 
zile unei pardo- 
seli. Peste ea se 
aşază parchetul a) duşumea oarbă; b) parchet; 

sau o  dușumea c) grinzişoară. 
de lemn de esenţă tare (v. fig.). 

13. Duvalia [yuoBaunna; duvalia; Duvalia; duva- 
lia; duvâlia]. Paleont.: 
Belemnit cu rosirum 
pla! și având un șanț 
dorsal. E caracteris- 
lic pentru Jurasicul su- 
perior şi pentru Creta- 
cicul inferior din regiu- 
nile mediteraneene. 
Ex.: Duvalia lata (Ju- 


Pardoseală de parchet așezată pe 
dușumea oarbă. 


rasic, Valanginian); 3 
Duvalia dilatata (Hau- PUYA 
terivian). 

14. Duză. Ind. text. V. Filieră. 


15. Duză. V. Ajutaj. 


15. Duză [diypmennoe oTrBepcrne, CONJO; 
embouchure de tuyăre, orifice de tuyăre; Düse, 
Windâffnung; nozzle; legnyilâs]. Metl.: Piesă de 
legălură între burduș și interiorul cuptorului înalt 
sau al cubiloului, prin care se introduce aerul. 
Sin. Ajutaj. 

17. Duză fixă de erupție [nenomBuunoe 
cTpyiinoe orBepcrne, Cono; orifice d'eruption; 
Duse; flow bean; râg- 
zitett kitörési nyilăs]. KS 
Mine: Ajutaj în for- 
mă de niplu masiv de IZZA 
oțel, de diametru in- IKKS 
terior şi lungime de- 1 
terminată, folosit pen- 
tru reducerea presiu- 
nii fluidului care [p 
erupe din sondă (v. Z~ 
fig.). Se înşurubează | 2 
în cutia duzei dela 
capul de erupție. La 
două duze de același 
diamelru, dar de lungimi diferite, cea mai lungă 
dă un debit mai mic. Sin. Ajutaj fix de erupție. 

18, ~ reglabilă de erupție [peryunpyemoe 
crpyiinoe orBepcrue, Cono; orifice réglable 

19 
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Duze fixe de erupție, 
1) duză scurtă; 2) duză lungă. 
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d'eruption; verstellbare Düse; adjustable flow 
bean ; szabályozható kitörési nyilás]. Mine: Ajutaj 
de erupļie al că- 
rui orificiu poate 
fi reglat în limite 
strânse (v. fig.). 
Este mai practic 
decât ajutajul fix, 
deoarece înlocu- Duză reglabilă de erupție. 
irea acestuia în timpul erupției, spre a se adapta 
regimului erupției, este foarte anevoioasă. Sin. 
Ajutaj reglabil de erupție. 

1. Duzină [yuomuna; douzaine; Dutzend; 
dozen; tucat]: Ansamblu de douăsprezece obiecte. 

2. Dvorsky. Agr.: Varietate de gulii foarte 
timpurii, bune pentru forțat, cu carnea foarte 
fragedă, plăcută, cu căpățâna relativ mare. Are 
frunziș redus. 


3. Dwight-Lloyd, procedeu de concreționare ~ 
[meron arnomepaunu J{.-JI.; procédé de frittage 
D.-L.; D.-L.s Sinterungsverfahren; D.-L. sintering 
method; D.-L.-fele töményitő eljárás]. Mine: Pro- 
cedeu care serveşte la concreţionarea minereului cu 
granulaţie fină, de obiceiu sub 5 mm. Amestecul de 
minereu și praf de cocs (cca 10%/,) este încărcat, 
dintr'un siloz: automat, pe o bandă rulantă cu 
vitesa maximă de 0,5 m/min. O flacără ascuţită, 
dirijată de sus în jos, este aspirată prin amestec 
care, prin arderea combustibilului, devine incan- 
descent; particulele de minereu se concreționează, 
formând bulgări, în timp ce conținutul în anu- 
mite elemente, ca sulf, arsen și zinc, descrește 
(sulful, cu 0,2%, la minereuri de fier), (v. fig.). 
Metoda prezintă avantajul unor cheltueli de ex- 


ploatare mici și al obținerii unor produse de 
calitate. și cu granulaţie bună. Un aparat Dwight- 
Lloyd, lung de 13 m și larg de 1 m, concre- 


Instalaţie Dwight-Lloyd. 
1) bandă rulantă; 2) siloz; 3) cameră de aspirație; 4) flacără 
de gaz sau de păcură; 5) căderea concreționatelor. 


|ionează, în 24 de ore, 200 ł de minereu. Sin. 
Procedeu de fritare Dwight-Lloyd. 


4. Dy Chim.: Simbol literal pentru Disprosiu. 
5. Dyas. Geol. V.sub Permiană, perioadă ~. 


s. Dynatron, montaj ~ [punarpon; dynatron; 
Dynatronschaltung; dynatron; dinâtron-kapcsolăs]: 
Montaj care cuprinde un tub electronic cu grilă 
de comandă, tub care se comportă ca și când 
ar poseda o rezistență negativă, anodul emițând 
electronii secundari sub influența bombardamen- 
tului electronilor cari vin dela catod. 

7. Dysodont [1H3070HT; dysodonte; Dysodont 
Schloss; dysodonte; diszodont]. Paleont.: Tip de 
țâțână de lamelibranhiat, la care dinţii sunt reduși, 
disociați sau complet regresațţi. Sin. Tisodont. 


